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VIBRATEURS ÉLECTRIQUES
APPLICATIONS D’EMPLOI
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Une trémie de sable coule de manière homogène sur un tapis roulant secoué par un vibrateur US-450 (voir 
pages 46 à 47). Vibco vous recommande de suivre ses manuels (qui sont fournis avec chaque commande) 
pour assurer un montage correct ou de consulter l’usine et d’utiliser notre VVV, Virtual Van Visit™!

L’unité SPR (pages 40 à 41) avec un support d’aspirateur 
portable Stik-It™ fait un travail efficace et propre en 
maintenant le contenu de cette trémie en mouvement.

Une unité SCR (pages 38 à 39) installée sur cette 
trémie offre une vitesse et une force réglables pour 
un fonctionnement intensif et continu.

Plusieurs unités à l’épreuve des explosions Modèle 2PX (page  52) sont utilisées sur ces bacs 
d’alimentation jumelés.
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VIBRATEURS À VITESSE/FORCE VARIABLE ...................................................................... pages 38 À 39

VIBRATEURS À FAIBLE ENCOMBREMENT SPR, SPRT, SPWT ...................................... pages 40 À 41

VIBRATEURS ÉLECTRIQUES EXCENTRIQUES ET RÉGLABLES À USAGE INTENSIF . pages 42 À 45

VIBRATEURS À VITESSE ET FORCE VARIABLE - MODÈLES US ET DC .......................... pages 46 À 47

VIBRATEUR DE CAMION À BENNE BIG BERTHA .............................................................. pages 48 À 50

VIBRATEURS ÉLECTRIQUES
SECTION

MODÈLE À USAGE INTENSIF ET FAIBLE ENCOMBREMENT SFC ..................................................................page 51
MODÈLES À L’ÉPREUVE DES EXPLOSIONS P2X, 4PX POUR LES ENVIRONNEMENTS DANGEREUX ..page 52
ENVIRONNEMENT CORROSIF MODÈLE ÉLECTRIQUE CE .............................................................................page 53

	 Série 2P 3 600 vibrations par minute, force maximale de 5 600 lb

	 Série 4P 1 800 vibrations par minute, force maximale de 10 000 lb

	 Série 6P 1 200 vibrations par minute, force maximale de 4 500 lb

	 Série 8P 900 vibrations par minute, force maximale de 2 500 lb

	 SPR Refroidi par ventilateur - Disponible en modèle à usage intensif (HD)

	 SPRT Totalement hermétique

	 SPWT Étanche

	 Big Bertha DC-3500, Modèle électrique

	 XL Bertha DC-5000, Modèle électrique

	 Hydra Bertha HLF-1750, HLF-3500, HLF-5000, Modèles hydrauliques

	 Air Bertha 55-2, 55-3 Modèles pneumatiques

	 Série US Entrée de 115 volts

	 Série DC Batterie de 12 volts

 SCR-1000 Traite jusqu’à 10 000 lb dans la zone inclinée du bac 
 SCR-500 Force centrifuge max. de 500
 SCR-400 Force centrifuge max. de 400
 SCRW-400 Force centrifuge max. de 400, étanche
 SCR-300 Force centrifuge max. de 300
 SCR-200 Les modèles SCR-100, -200 et -300 sont évalués à 68 dB
 SCR-100 Force centrifuge max. de 100
	 SCR-60 -AL Aluminium, -CI Fonte, -PL Plastique, étanche 
	 SCR-50 Ne pèse que 8 lb, 50 lb de force centrifuge maximale

SANS ENTRETIEN
AUCUNE LUBRIFICATION 
REQUISE
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ÉLECTRIQUE À USAGE INTENSIF 
VIBRATEURS À VITESSE ET FORCE VARIABLES

SCRW-400SCR-400SCR-500SCR-1000
respectueuxrespectueux

DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

ÉTANCHE
À L’EAU

7-1/2 po
191 mm

 

Modèle Poids*** Max. Force centrifuge Spécifications du moteur 
électrique.

Vibrations par minute Niveau 
de 

bruit*

Poids. maximal**
 des matériaux dans. 
la zone inclinée du bacService. continu Service. intermittent

lbs kg lbs Newtons Volt † Amp. Phase Min. Max. Min. Max. dB lbs kg
SCR-50 8 3,6 50 220 115/230 1,3 1 950 2 500 2 500 4 000 71 500 230
SCR-60 ‡ 5/8/11 2,3/3,6/5 60 265 115/230 1,3 1 950 2 500 2 500 4 000 68 600 270
SCR-100 11 5,0 100 445 115/230 1,3 1 950 2 500 2 500 4 000 68 1 000 450
SCR-200 16 7,3 200 890 115/230 1,5 1 950 2 500 2 500 4 000 68 2 000 910
SCR-300 16 7,3 300 1 335 115/230 1,7 1 950 2 500 2 500 4 000 70 3 000 1 360
SCRW-400 ‡ 12 5,4 400 1 780 115/230 1,7 1 950 2 500 2 500 4 000 70 4 000 1 815
SCR-400 16 7,3 400 1 780 115/230 2,0 1 950 2 500 2 500 4 000 70 4 000 1 815
SCR-500 43 19,5 500 2 225 115/230 3,5 1 950 2 500 2 500 4 000 70 5 000 2 270
SCR-1000 58 26,0 1 000 4 450 115/230 6,5 1 950 2 500 2 500 4 000 72 10 000 4 535
 * Décibel de l’échelle A à 1 mètre
 **  Règle de base pour le dimensionnement : Une force de vibrateur de 1 lb pour chaque 10 lb de 

contenu du bac
 *** Poids dans le boîtier en plastique/boîtier en aluminium/fonte

 ‡ Étanche
 † 50 ou 60 Hz

 REMARQUE : • Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  
  • La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide
  • Données sujettes à des modifications de conception 

Données techniques

• Force réglable • 0-4 000 TR/MIN
• Cadran de commande de la vitesse pratique 
• Entrée de 115 volts
• Moteur électrique et silencieux totalement hermétique

Une autre première de VIBCO - Un vibrateur électrique robuste et silencieux qui 
peut être ajusté en force et en vitesse pendant le fonctionnement. Contrairement 
aux vibrateurs électromagnétiques bruyants et anciens, ce nouveau vibrateur 
à moteur silencieux peut répondre aux exigences les plus strictes en matière 
de pollution sonore.
Le MODÈLE SCR comprend un moteur à courant continu à aimants 
permanents robuste et une commande SCR composée d’un redresseur 
semi-conducteur et d’une protection contre les surcharges. La commande 
est montée sur le cordon et se branche au courant alternatif 
standard de 115 volts. Un modèle de 230 volts est également 
disponible. Aucun câblage ou circuit spécial n’est 
nécessaire. Performances précises et fiables sur 
toute la plage de vitesse. Le boîtier totalement 
hermétique et non ventilé rend le SCR idéal pour 
une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur dans des 
endroits poussiéreux ou humides. Faciles à régler, 
les réglages excentriques offrent une possibilité de 
réglage supplémentaire. 

Demandez 
le 
Catalogue 
0104
Vibrateurs 
électriques

Boîtier de commande
Fourni avec toutes les unités SCR

En haut : Les unités SCR sont idéales pour les bacs, les goulottes, 
l’emballage, le criblage et les tables de test dans des conditions dif-
ficiles. Cependant, un modèle SCR-60 peut également être utilisé 
avec une force et une fréquence suffisamment faibles pour séparer 
les tailles d’œufs sans les brouiller.
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SCR-100 SCR-60 SCR-50SCR-300 SCR-200

MODÈLES SCR 

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

ÉTANCHE
À L’EAU

Modèle
L. l. H. A B* C D E F

po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm
SCR-50 5 127 5-5/8 143 3-3/4 95 4 102 3/8 10 3/4 19 3 76 4-11/16 119 1 25
SCR-60PL 4-3/8 111 6-1/8 156 3-1/4 83 3-5/8 92 5/16 8 3/8 10 3-1/4 83 1-1/2 38 4 102
SCR-60AL 4-3/8 111 6-1/8 156 3-1/4 83 3-5/8 92 5/16 8 3/8 10 3-1/4 83 1-1/2 38 2-1/2 64
SCR-60CI 4-3/8 111 6-1/8 156 3-1/4 83 3-5/8 92 5/16 8 3/8 10 3-1/4 83 1-1/2 38 2-7/16 62
SCR-100 6 152 6-3/4 171 4-1/4 108 5 127 3/8 10 1/2 13 4 102 5-11/16 144 1-3/8 35
SCR-200 4-13/16 122 7-7/8 200 4-1/4 108 3-1/2 89 5/8 16 3-7/8 98 3-3/8 98 6-1/16 154 – –
SCR-300 4-1/8 105 8-3/4 222 5 127 3 76 3/8 10 3-5/8 92 3-5/8 92 5-11/16 145 – –
SCRW-400 6-1/4 159 9 229 5-1/2 140 5-1/4 133 7/16 11 1-1/16 27 5 127 4-1/2 114 – –
SCR-400 4-1/8 105 9 229 5 127 3 76 3/8 10 3-5/8 92 3-9/16 90 5-13/16 148 – –
SCR-500 5-3/4 146 13-3/16 335 6-3/4 171 4-1/2 114 1/2 13 5 127 5-1/16 129 8-15/16 227 – –
SCR-1000 6-1/2 165 14-1/4 362 7-1/2 191 5 127 5/8 16 6-1/16 154 6 152 9-3/8 238 – –
  *  Diamètre du boulon de montage 

maximal
     REMARQUE :   Les matériaux, les dimensions et les données peuvent changer sans préavis  •  Dimensions ± 1/16 po  •  Schémas cotés techniques disponibles sur 

demande

Dimensions
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MODÈLE SCR-100

MODÈLE SCRW-400

MODÈLE SCR-200

MODÈLES SCR-300, -400, -500, -1000
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MODÈLE SCR-50

MODÈLE SCR-60, Plastique 
Également disponible en aluminium (AL) ou en fonte (CI)

Boîtier de commande
Fourni avec toutes les unités SCR
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VIBRATEURS À FAIBLE ENCOMBREMENT
USAGE STANDARD ET INTENSIF (HD)

SPRT-60HD 
SPRT-80HD

(Totalement hermétique)

SPR-60
SPR-80

(Refroidi par ventilateur)

SPR-40
(Refroidi par ventilateur)

SPR-60HD 
SPR-80HD

(Refroidi par ventilateur)

MODÈLE SPR
SPRT ET SPWT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

4-1/2 po
108 mm

 

Modèle
Poids*** Force d’impact Spécifications du moteur 

électrique.
Vibrations 
par min. Boîtier Option.

de vitesse
Niveau 

de bruit*
Poids. maximal** des matériaux

dans la zone inclinée du bac
lbs kg lbs Newtons Tension Ampères Phase VPM Enceinte Réglable dB lbs kg

SPR-10 3 1,4 8 36 115 0,4 1 1 600 Ouvert Oui 45 80 36

SPR-20 3 1,4 15 65 115 0,4 1 1 600 Ouvert Oui 45 150 70

SPR-21 3 4,1 20 90 115/230 0,7/0,32 1 3 200 Ouvert Oui 48 200 90

SPR-40 7 3,2 25 110 115 1,12 1 1 600 Totalement. 
hermétique. 
et refroidi par 

ventilateur

Oui 45 250 115

SPR-60, 60HD 6,5/7,3 2,9/3,3 60 265 115/230 1,27/0,64 1 3 200 Partiellement† 48 600 270

SPR-80, 80HD 6,5/7,3 2,9/3,3 80 355 115/230 1,36/0,64 1 3 200 Partiellement† 50 800 365

SPRT-21 3 1,4 20 90 115/230 0,6/0,24 1 3 200 Totalement. 
hermétique Oui 45 200 90

SPRT-60, 60HD 5/5,5 2,3/2,5 60 265 115/230 0,6/0,24 1 3 200 Totalement. 
hermétique Partiellement† 48 600 270

SPRT-80, 80HD 5/5,5 2,3/2,5 80 355 115/230 0,6/0,24 1 3 200 Totalement. 
hermétique Partiellement† 50 800 365

SPWT-21 7 3,2 20 90 115/230 0,7/0,32 1 3 200 Étanche Oui 50 200 90

SPWT-60 7 3,2 60 265 115/230 0,7/0,32 1 3 200 Étanche Oui 50 600 270

SPWT-80 7 3,2 80 355 115/230 0,7/0,32 1 3 200 Étanche Oui 50 800 365
 * Décibel de l’échelle A à 1 mètre
 ** Règle de base : Une force de vibrateur de 1 lb pour chaque 10 lb de contenu du bac
 ***  Le premier chiffre correspond au boîtier en plastique et le second au boîtier 

en aluminium

 †  Ne fournit pas toute la plage des 
vitesses de 1 à 100   

 † † Disponible en cycles de 50 et 60

REMARQUE : • Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  
  • La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide
  • Données sujettes à des modifications de conception

• Compact
• Moteur électrique silencieux
• Léger
• Service continu

Les vibrateurs à moteur électrique, MODÈLES SPR, SPRT et SPWT, sont spécialement 
développés pour les milliers d’applications dans lesquelles seul un petit tremblement est 
nécessaire, mais où la fiabilité du vibrateur est essentielle. Pour activer de petites trémies, tamis, 
goulottes, tables, remplisseuses, etc. Un débit contrôlé est obtenu sur tous les types de matériaux, 
y compris les poudres fines, les flocons, les pilules, les capsules et les pots, etc. 
La vitesse et la force peuvent être ajustées sur la plupart des modèles avec de simples rhéostats ou 
des régulateurs de vitesse. Un fonctionnement totalement silencieux (pas plus de bruit qu’un moteur 
de ventilateur) rend ces vibrateurs adaptés dans les applications où le bruit est irritant ou fatigant 
pour les opérateurs. La plupart des unités sont disponibles en 230 volts 50/60 Hz. La structure 
robuste permet un démarrage et un arrêt continus ou répétés dans n’importe quelle position. 
Les modèles SPR-60HD, SPR-80HD et SPRT-60HD, SPRT-80HD sont des appareils très robustes 
avec un roulement surdimensionné et une cloche d’extrémité en aluminium moulé au lieu du plastique 
pour assurer une durée de vie extrêmement longue. Pour des performances personnalisées et pour 
des environnements difficiles, les modèles SPR 20, 21, 40, 60 et 80 peuvent être commandés dans des 
boîtiers en acier, en plastique ou en aluminium.

Données techniques

ELECTRIC MOTOR
E494249

En haut : Un vibrateur de modèle SPR maintient 
les canettes en mouvement, sans bourrage 
dans cette usine d’embouteillage.

Les unités SPR et SPRT.
sont répertoriées UL
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VIBRATEURS À FAIBLE ENCOMBREMENT
USAGE STANDARD ET INTENSIF (HD)

SPR-21
(Refroidi par 
ventilateur)

SPWT-21
SPWT-60
SPWT-80

 

MODÈLE SPR
SPRT ET SPWT

SPRT-21
(Totalement hermétique)

SPR-10
SPR-20

(Refroidi par 
ventilateur) respectueuxrespectueux

DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

ÉTANCHE
À L’EAU

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT
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Modèle
L. l. H. A B* C D E F

po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm
SPR-10, 20 4-7/8 124 4-7/8 124 4 102 4 102 3/8 10 3/4 19 3-11/16 94 4 102 1 25

SPR-21 4-7/8 124 5 127 4 102 4 102 3/8 10 3/4 19 3-7/8 98 4-1/8 105 1 25

SPR-40 6 152 6-3/8 162 4-1/4 108 5 127 3/8 10 1/2 13 4 102 5-1/4 133 1-5/16 33

SPR-60, 60HD 6 152 7 178 4-1/4 108 5 127 3/8 10 1/2 13 4 102 5-7/8 149 1-5/16 33

SPR-80, 80HD 6 152 7 178 4-1/4 108 5 127 3/8 10 1/2 13 4 102 5-7/8 149 1-5/16 33

SPRT-21 6 152 5-1/2 140 4-1/4 108 4 102 3/8 10 9/16 14 3-7/8 98 4-5/16 110 1 25

SPRT-60, 60HD 6 152 6-3/8 162 4-1/4 108 5 127 3/8 10 9/16 14 4-5/16 110 5-5/16 135 1-5/16 33

SPRT-80, 80HD 6 152 6-3/8 162 4-1/4 108 5 127 3/8 10 9/16 14 4-5/16 110 5-5/16 135 1-5/16 33

SPWT-21 5-3/4 146 5-7/16 138 4-1/4 108 4-3/4 121 3/8 10 9/16 14 4-5/16 110 2-3/4 70 – –

SPWT-60 5-3/4 146 5-7/16 138 4-1/4 108 4-3/4 121 3/8 10 9/16 14 4-5/16 110 2-3/4 70 – –

SPWT-80 5-3/4 146 5-7/16 138 4-1/4 108 4-3/4 121 3/8 10 9/16 14 4-5/16 110 2-3/4 70 – –

  * Diamètre du boulon de montage maximal
 REMARQUE : • Les matériaux, les dimensions et données sujettes à changement sans préavis  
  • Dimensions ± 1/16 po
  • Schémas cotés techniques disponibles sur demande

H
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MODÈLE SPR,
SPRT

MODÈLE SPWT

Dimensions

En haut : Un modèle SPWT maintient les bouteilles en mouvement 
sans obstruction sur ce convoyeur. Contactez VIBCO pour un mon-
tage optimal dans vos zones à problèmes spécifiques.
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ÉLECTRIQUE À USAGE INTENSIF
MODÈLES EXCENTRIQUES RÉGLABLES

2P-2002P-450
2P-600

2P-800, 2P-1700
2P-2500, 2P-3500

Monophasé
Boîte de 

commutation
8-1/2 po
216 mm

 

Données techniques

Modèle Poids***
Spécifications du moteur électrique. Force centrifuge Niveau 

de bruit*
Poids maximal**

des matériaux dans 
la zone inclinée du bacMoteur Monophasé Triphasé PuissanceAmpères à tension † † Min. Normal Max.

lbs kg Phase 115/230 230/460 575 h.p. lbs Newtons lbs Newtons lbs Newtons dB lbs kg
3 600 VIBRATIONS PAR MINUTE - 2 PÔLES

2P-75 12 5 1 et 3 0,9/0,5 0,5/0,25 — 1/5 50 220 75 335 100 445 60 1 000 455
2P-100 12 5 1 et 3 0,9/0,5 0,5/0,25  — 1/5 100 445 150 665 175 780 63 1 750 795
2P-150 26/25 12/11 1 et 3 1,8/0,9 0,6/0,3 — 1/4 130 580 175 780 250 1 110 63 2 500 1 135
2P-200 35/33 16/15 1 et 3 3/1,5 1/0,5 0,45 1/3 180 800 325 1 445 400 1 780 62 4 000 1 815
2P-450 55 25 1 et 3 5/2,5 1,2/0,6 0,50 1/2 100 445 680 3 025 1 100 4 895 64 11 000 4 990
2P-600**** 65/60 30/27 1 et 3 5/2.5 1.2/0.6 0.50 1/2 550 2,445 900 4,005 1,660 7,385 65 16,600 7,545
2P-800 85/72 39/33 1 et 3 8/4 2/1 0,80 3/4 100 445 1 000 4 450 1 750 7 785 70 17 500 7 940
2P-1700 90 41 3 — 3/1,5 1,20 1-1/2 600 2 670 1 500 6 670 2 500 11 120 72 25 000 11 340
2P-2500 105 48 3 — 5/2,5 2,00 2 500 2 225 1 650 7 340 3 000 13 345 73 30 000 13 610
2P-3500† 105 48 3 — 5/2,5 2,00 2 500 2 225 1 650 7 340 3 000 13 345 75 30 000 13 610
2P-4500† 110 50 3 — 5,5/2,8 2,10 2 2 200 9 785 3 450 15 345 5 000 22 240 76 50 000 22 680
2P-5500† 220 100 3 — 8/4 3,20 3 500 2 225 3 300 14 680 5 600 24 910 72 56 000 25 400
2PCD-200 14/11 6,5/5 1 et 3 0,9/0,5 0,5/0,25 — 1/5 172 705 225 1 000 315 1 400 60 3 150 1 430
2PCD-650 44/39 20/18 1 et 3 3,6/1,8 1,0/0,5 0,45 1/3 50 225 410 1 825 705 3 135 62 7 050 3 205
2PCD-1050 63/55 29/25 1 et 3 5,0/2,5 1,5/0,6 0,5 1/2 50 225 640 2 850 1 090 4 850 64 10 900 4 955

	 *	 Décibel	de	l’échelle A	à	1 mètre
	 **	 Règle	de	base :	Une	force	de	vibrateur	de	1 lb	pour	chaque	10 lb	de	contenu	du	bac	(voir	page 69)
	***	 La	première	figure	illustre	les	unités	monophasées,	les	autres	illustrent	les	unités	triphasées
	••••	 Service	intermittent	uniquement	-	durée	de	fonctionnement	maximale	30	minutes	par	heure	

 †	 Consultez	l’usine	pour	en	savoir	plus	sur	la	disponibilité.
 
† † La	plupart	des	vibrateurs	sont	disponibles	dans	les	cycles.	
	 	 de	50	et	60,	avec	une	tension	de	115	à	575 volts

	 REMARQUE :	•	 Données	obtenues	sur	bloc	d’essai	en	laboratoire		
	 	 •	 La	fréquence	et	la	force	diminueront	sur	un	montage	moins	rigide
	 	 •	 Données	sujettes	à	des	modifications	de	conception

•  Totalement hermétique •  Modèles de service continu 
•   Pour une utilisation intérieure  • Modèles excentriques réglablesou 

extérieure • Monophasé et triphasé 
•  Moteur électrique silencieux •  Appel de haute température 

Les	modèles 2P	à	3 600 tr/min	sont	les	vibrateurs	les	plus	polyvalents	et	les	plus	populaires.	
Avec	une	force	centrifuge	de	50-5 600 lb,	ils	peuvent	être	utilisés	sur	tous	les	types	de	bacs	
contenant	des	matériaux	fins	à	granulaires,	pour	le	conditionnement	de	matériaux	grossiers	et	
le	coulage	de	béton,	etc.	Les	lignes	VIBCO	de	vibrateurs	à	usage	intensif	comprenant	le	2P	
illustré	ici	et	les	unités	4P,	6P	et	8P	illustrées	aux	pages	40	et	41	résoudront	de	nombreux	pro-
blèmes	de	vibration.	Ils	accéléreront	le	flux	de	matériaux	en	vrac	à	travers	les	plus	petits	bacs,	
trémies	et	goulottes	jusqu’aux	plus	grands.	

Le modèle 2PCD	est	conçu	pour	les	vibrateurs	métriques	et	européens	de	type	croisé	dont	
les	dimensions	au	sol	correspondent	à	celles	de	la	plupart	des	modèles.	Des	productions	de	
force	comparables	permettent	au	2PCD	d’être	installé	directement	sur	votre	support	existant.	
Les	modèles	2PCD	sont	totalement	 fermés,	conçus	pour	un	service	continu	et	 totalement	
silencieux.

Un flux de matière constant est maintenu par des 
unités doubles dans cette canalisation.

Les unités monophasées sont livrées avec un 
interrupteur marche-arrêt, un condensateur et une 
protection contre les surcharges.

Les longueurs 
de cordon. 
varient. Contactez 
VIBCO pour plus 
d’informations.
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2P-752P-1002P-150

MODÈLE 2P
ROTATIF, 3 600 TR/MIN

2PCD-200,
2PCD-650,

2PCD-1050

H
C

A
L

B

E
W

D

Modèle L. l. H. A B* C D E
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm

2P-75 4-1/8 105 7-7/8 200 5 127 3 76 5/16 8 4-1/8 105 3-9/16 90 4-11/16 119
2P-100 4-1/8 105 8-3/16 208 5 127 3 76 5/16 8 4-1/8 105 3-9/16 90 4-13/16 122
2P-150 4-7/8 124 10-3/4 273 6-1/4 159 3-1/2 89 1/2 13 4-1/4 108 4 102 6-1/2 165
2P-200 5-3/4 146 11-1/2 292 6-3/4 171 4-1/2 114 1/2 13 5 127 5 127 7 178

2P-450
Monophasé 6-1/2 165 13-1/2 343 7-1/2 191 5 127 5/8 16 6 152 6 152 8-3/8 213
Triphasé 6-1/2 165 12-3/8 314 7-1/2 191 5 127 5/8 16 6 152 6 152 7-5/8 194

2P-600
Monophasé 6-1/2 165 13-1/2 343 7-1/2 191 5 127 5/8 16 6 152 6 152 8-3/8 213
Triphasé 6-1/2 165 12-3/8 314 7-1/2 191 5 127 5/8 16 6 152 6 152 7-5/8 194

2P-800
Monophasé 7-1/2 191 15-1/4 387 8-1/2 216 5-1/2 140 5/8 16 7 178 7 178 9-5/8 244
Triphasé 7-1/2 191 14-3/8 365 8-1/2 216 5-1/2 140 5/8 16 7 178 7 178 8-5/8 219

2P-1700 7-1/2 191 16-1/2 419 8-1/2 216 5-1/2 140 5/8 16 7 178 7 178 10-13/16 259
2P-2500, 2P-3500 7-1/2 191 17-1/2 445 8-1/2 216 5-1/2 140 5/8 16 7 178 7 178 11-5/8 295
2P-4500 7-1/2 191 18-1/2 470 8-1/2 216 5-1/2 140 5/8 16 7 178 7 178 11-5/8 295
2P-5500 10-1/4 260 22-1/4 565 10-1/2 267 7-7/8 200 1 25 8-7/8 225 8-7/8 225 12-13/16 325
2PCD-200 5 127 7-15/16 202 5-1/2 140 4-11/64 106 5/16 8 5/8 16 — — 2-7/16 - 2-15/16 62-74
2PCD-650 6-1/4 159 11-5/8 295 7 178 4-59/64 - 5-1/2 125-140 1/2 13 1-1/8 29 — — 3-17/32 90
2PCD-1050 7 178 12-5/8 321 8-3/4 222 5-1/2 140 1/2 13 1-3/8 35 — — 4-1/8 105
  *  Diamètre du boulon de montage 

maximal
REMARQUE :  Les matériaux, les dimensions et données sujettes à changement sans préavis  •  Dimensions ± 1/16 po  •  Schémas cotés techniques disponibles 
sur demande

Dimensions

C H D

A
L

B

E
W

L’unité 2P ci-dessus est montée sur une unité qui restaure le sable pour. assurer le 
respect de l’environnement d’une utilisation adaptée à n’importe quelle application.

2P-75
2P-100 
2P-150

2P-200 
et plus 
grand

Voir la page 63 pour plus d’informations sur les boîtiers de commande 
disponibles.
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VIBRATEURS

ÉLECTRIQUE À USAGE INTENSIF
1800, 1200 ET 900 TR/MIN

4P-2000, 4P-5000,
6P-1000, 6P-1500,
6P-2500, 8P-500,
8P-750, 8P-1250 

4P-10000
6P-5000
8P-2500

13 po
330 mm

 

Données techniques

Modèle Poids***
Spécifications du moteur électrique.

Force centrifuge Niveau 
de bruit*

Max. Poids**
des matériaux dans 
la zone inclinée du bacMoteur

Monophasé Triphasé
Puissance

Ampères à tension † † Min. Normal Max.
lbs kg Phase 115/230 230/460 575 h.p. lbs Newtons lbs Newtons lbs Newtons dB lbs kg

1 800 VIBRATIONS PAR MINUTE - 4 PÔLES
4P-350 36/34 16/15 1 et 3 4/2 1/0,5 0,3 1/4 50 220 100 445 200 890 60 2 000 910
4P-600 40/38 18/17 1 et 3 4,2/2,1 1/0,5 0,3 3/8 150 665 250 1 110 400 1 780 60 4 000 1 815
4P-700 60/56 27/25 1 et 3 6/3 1,2/0,6 0,5 1/2 100 445 300 1 335 500 2 225 63 5 000 2 270
4P-1000 54/43 25/20 1 et 3 6,2/3,1 1,2/0,6 0,5 1/2 250 1 110 500 2 225 800 3 560 63 8 000 3 630
4P-1400 100/95 46/43 1† et 3 †/† 3,5/1,8 1,2 1 400 1 780 700 3 115 1 100 4 895 70 11 000 4 990
4P-2000 98 45 3 — 4/2 1,6 1-1/2 750 3 335 1 100 4 895 1 500 6 670 72 15 000 6 805
4P-3000 200 91 3 — 6/3 2,4 2-1/2 1 500 6 670 2 200 9 785 3 000 13 345 74 30 000 13 610
4P-5000 225 102 3 — 6/3 2,4 3 1 550 6 895 3 900 17 345 4 500 20 015 75 45 000 20 410
4P-10000 460 209 3 — 10/5 4,0 5 4 560 20 285 8 000 35 585 10 000 44 480 76 100 000 45 360

1 200 VIBRATIONS PAR MINUTE - 6 PÔLES
6P-300 60/55 27/25 1 et 3 4/2 1,2/0,6 0,5 1/4 50 220 125 555 250 1 110 60 2 500 1 135
6P-500 62/58 28/26 1 et 3 4,2/2,1 1,2/0,6 0,5 1/4 100 445 200 890 400 1 780 60 4 000 1 815
6P-1000 98 45 3 — 4/2 1,6 1 350 1 555 450 2 000 700 3 115 72 7 000 3 175
6P-1500 200 91 3 — 6/3 2,4 1-1/2 700 3 115 1 000 4 450 1 500 6 670 74 15 000 6 805
6P-2500 225 102 3 — 6/3 2,4 2 700 3 115 1 250 5 560 2 000 8 895 75 20 000 9 070
6P-5000 460 209 3 — 10/5 4,0 3 2 000 8 895 3 000 13 345 4 500 20 015 76 45 000 20 410

900 VIBRATIONS PAR MINUTE - 8 PÔLES
8P-500 98 45 3 — 4/2 1,6 1/4 180 800 250 1 110 400 1 780 65 4 000 1 815
8P-750 200 91 3 — 6/3 2,4 1/4 400 1 780 575 2 560 800 3 560 74 8 000 3 630
8P-1250 225 102 3 — 6/3 2,4 1 400 1 780 700 3 115 1 250 5 560 75 12 500 5 670
8P-2500 460 209 3 — 10/5 4,0 1-1/2 1 150 5 115 1 800 8 010 2 500 11 120 76 25 000 11 340

 * Décibel de l’échelle A à 1 mètre
 ** Règle de base : Une force de vibrateur de 1 lb pour chaque 10 lb de contenu du bac
 ***  La première figure illustre les unités monophasées, les autres illustrent les 

unités triphasées 

 †  Consultez l’usine pour en savoir plus sur la disponibilité.
 † †  La plupart des vibrateurs sont disponibles dans les cycles. 

de 50 et 60, avec une tension de 115 à 575 volts
 

REMARQUE : 
• Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  
• La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide
• Données sujettes à des modifications de conception

• Totalement hermétique
•  Pour une utilisation intérieur 

ou extérieure
• Moteur électrique silencieux

La gamme de vibrateurs à usage intensif de VIBCO résoudra tous les problèmes de vibration, 
tels que  : accélérer le flux de matériaux en vrac à travers les plus petits bacs, trémies et 
goulottes jusqu’aux plus grands; emballer les matériaux dans des fûts et des sacs; consolider 
le béton dans les industries des conduites, des éléments préfabriqués et des éléments 

•  Modèles excentriques réglables 
1800, 1200 et 900 TR/MIN

• Monophasé et triphasé
•  Unités peuvent tolérer de 

hautes températures
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4P-1000
6P-500

4P-700
6P-300

MODÈLES 4P, 6P, 8P
MODÈLES EXCENTRIQUES RÉGLABLES

(à droite) Cette unité 6P sur un bac à fond plein 
offre le flux de matériau uniforme nécessaire 
pour le maintenir en mouvement.

Modèle L. l. H. A B* C D E
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm

4P-350 5-3/4 146 11-1/2 292 6-3/4 171 4-1/2 114 1/2 13 5 127 5 127 7 178

4P-600 5-3/4 146 13 330 6-3/4 171 4-1/2 114 1/2 13 5 127 5 127 7-7/8 200

4P-700, 6P-300 6-1/2 165 13-1/8 333 7-1/2 191 5 127 5/8 16 6 152 6 152 8-3/8 213

4P-1000, 6P-500 6-1/2 165 15-1/2 394 7-5/8 194 5 127 5/8 16 6 152 6 152 8-3/8 213

4P-1400 7-1/2 191 16-1/2 419 8-1/2 216 5-1/2 140 5/8 16 7 178 7 178 10-13/16 259

4P-2000, 6P-1000
et 8P-500 7-1/2 191 18 457 8-1/2 216 5-1/2 140 5/8 16 7 178 7 178 10-13/16 275

4P-3000, 6P-1500
et 8P-750 10-1/2 267 24 610 10-1/2 267 7-7/8 200 1 25 8-3/4 222 8-7/8 225 12-13/16 325

4P-5000, 6P-2500
et 8P-1250 10-1/2 267 24 610 10-1/2 267 7-7/8 200 1 25 8-3/4 222 8-7/8 225 12-13/16 325

4P-10000, 6P-5000
et 8P-2500 15-5/8 397 29-3/4 756 13 330 12-5/8 321 1-1/4 32 2 51 10-3/4 273 15-1/2 394

  *  Diamètre du boulon de montage 
maximal

REMARQUE : Les matériaux, les dimensions et données sujettes à changement sans préavis  •  Dimensions ± 1/16 po   •  Schémas cotés techniques 
disponibles sur demande

Dimensions

C H D

A
L

B

E
W

(à gauche) Les vibrateurs robustes de VIBCO (à gauche) Les vibrateurs robustes de VIBCO 
fonctionnent bien quand ils sont intégrés à nos fonctionnent bien quand ils sont intégrés à nos 
tables vibrantes.tables vibrantes.

4P, 6P et 8P

précontraints; pour les tamis, les chapes et 
diverses autres applications industrielles.
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VIBRATEURS

VIBCO HAUTE FRÉQUENCE
VITESSE VARIABLE

DC-300US-700
DC-700

US-900
DC-900

US-1600
DC-1600

6-1/4 po
159 mm

 

Modèle Poids Force Spécifications du moteur électrique. Vitesse max. Niveau de bruit Cycle
lbs kg lbs Newtons Ampérage Volts** Phase VPM dB* Cycle de fonctionnement

US-100 7,0 3,2 100 445 2,0/0,1 115/230  CA-CC 1 10 000 78 Int.
US-450T 12,5 5,7 450 2 000 3,0/1,5 115/230  CA-CC 1 9 000 80 Int.
US-700 14,5 6,6 700 3 115 3,5/1,8 115/230  CA-CC 1 8 000 80 Int.
US-900 22,0 10,0 900 4 005 4,5/2,3 115/230  CA-CC 1 10 000 85 Int.
US-1600 26,0 11,8 1 600 7 120 5/2,5 115/230  CA-CC 1 9 000 85 Int.
US-1600AL 18,0 8,1 1 600 7 120 5/2,5 115/230  CA-CC 1 9 000 85 Int.
DC-20 3,5 1,6 20 90 3,0/1,5 12/24 CC  — 4 000 68 Cont.
DC-50 3,5 1,6 50 225 3,0/1,5 12/24 CC — 4 000 71 Cont.
DC-60 4,2 1,9 60 265 3,0/1,5 12/24 CC — 4 000 68 Cont.
DC-100 4,0 0,8 100 445 12/6,0 12/24 CC — 4 000 72 Cont.
DC-200 12,1 5,5 300 1 335 14/7 12/24 CC — 4 000 73 Cont.
DC-300 13,0 5,9 350 1 555 16/8 12/24 CC — 4 000 74 Cont.
DC-450T 12,5 5,7 400 1 780 22/11 12/24 CC — 7 000 75 Int.
DC-450CD 12,5 5,7 400 1 780 16/8 12/24 CC — 4 000 74 Cont.
DC-500 14,7 6,7 450 2 005 16/8 12/24 CC — 4 000 73 Cont.
DC-700 14,5 6,6 700 3 115 25/13 12/24 CC — 6 000 75 Int.
DC-900 22,0 10,0 600 2 670 30/15 12/24 CC — 6 000 78 Spécial
DC-1600 26,0 11,8 1 000 4 450 32/16 12/24 CC — 5 000 82 Spécial
DC-3500 34,7 15,7 3 500 15 570 60/60 12/24 CC — 4 000 70 Spécial
DC-5000 40,0 18,1 5 000 22 240 70/70 12/24 CC — 4 000 72 Spécial
 * Décibel de l’échelle A à 1 mètre
 ** La plupart des vibrateurs sont disponibles dans les cycles de 50 et 60

REMARQUE : • Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  •  Données sujettes à des modifications de conception
  • La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide

Données techniques

À droite  : Les vibrateurs électriques réglables VIBCO 
résolvent une grande variété de problèmes (accélérer 
le flux de matières en vrac dans des bacs, trémies ou 
goulottes de toutes tailles, emballer les matériaux dans 
des fûts et des sacs, consolider le béton), et dans ce 
cas, un SandBlaster™ DC-60 garde le sel et le sable 
en mouvement pour la sécurité routière lors d’un hiver 
glacial.

• Robuste, haute vitesse
•  Idéal pour tous les travaux de 

béton
• Vitesse réglable
• Modèle US, 115 volts
• Modèle DC, batterie 12 volts
LA GAMME haute fréquence VIBCO Modèle US 
comprend des moteurs monophasés de 115 volts à 
faible consommation d’ampérage. Ils peuvent être 
branchés dans n’importe quelle prise d’éclairage ou 
commandés par des générateurs sur site. Toutes 
les unités sont réglables en vitesse avec rhéostat ou 
contrôle de vitesse électronique. Modèles excentriques 
réglables US-900 et 1600. En raison de la fréquence 
élevée, la ligne US est conçue pour un fonctionnement 
intermittent. Tension de 230  volts disponible sur la 
plupart des modèles. Consulter l’usine.

LES UNITÉS FONCTIONNANT SUR BATTERIE 
MODÈLE DC 12  volts de VIBCO sont idéales pour 

les opérations mobiles et sur le terrain. Ils nettoient et 
facilitent l’écoulement des matériaux des bacs et des 
goulottes et assurent un déchargement rapide des 
camions, du matériel routier, des remorques d’engrais, 
des camions de béton prêt à l’emploi, des épandeurs 
et des pompes à béton. Tension CC de 24  volts 
disponible, consultez l’usine.

Les modèles DC-20, -50 et -100 sont disponibles dans 
des boîtiers en acier, en plastique et en aluminium. Des 
kits de câblage d’accessoires sont disponibles pour 
les unités DC (à l’exception des DC-3500 et DC-5000, 
qui sont livrées avec leurs propres kits). Ils contiennent 
les fils, les commutateurs et les terminaux nécessaires 
à l’installation correcte de votre vibrateur.
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DC-50DC-60DC-200US-450T 
DC-450T

DC-450CD

US-100
DC-100

MODÈLE ÉLECTRIQUE US CA 115 V ET
CC 12 V OU 24 V

DC-500
respectueuxrespectueux

DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT
respectueuxrespectueux

DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

ÉTANCHE
À L’EAUÉTANCHE

À L’EAU

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

B
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Dimensions

DC-200, DC-300,
US et DC-900, et 1600

XL BERTHA, DC-5000 (DC-3500*)DC-500

DC-60 PLASTIQUE
Également disponible en aluminium (AL) ou en fonte (CI)

DC-20, DC-50, 
US et DC-100

US et DC-450T et 700, DC-450CD

A F
E

L W

H D

C

B

* Voir la page 47 pour le schéma coté du DC-3500. 
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Modèle L. I. H. A B* C D E F
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm

US-100 6-1/16 154 7-1/8 1816 4-5/16 110 5 127 3/8 10 9/16 14 3-1/16 78  5-7/16 149 1-3/8 35
US-450T 4-7/8 124 8-1/4 210 4-3/16 106 3-1/2 89 5/8 16 11/16 17 3-3/4 95 3-7/8 98 — —
US-700 5-5/8 143 7-3/4 197 4-9/16 116 4-1/2 114 1/2 12 1/2 13 5 127 5-1/8 130 — —
US-900 4-15/16 125 9-3/4 248 6-1/8 156 3-1/2 89 1/2 12 1/2 13 4 102 6-3/4 171 — —
US-1600 5-5/8 143 11-1/8 283 6-1/4 159 4-9/16 116 1/2 12 5-9/16 181 4-9/16 116 6-15/16 176 — —
US-1600AL 5-5/8 143 11-1/8 283 6-1/4 159 4-9/16 116 1/2 12 5-9/16 181 4-9/16 116 6-15/16 176 — —
DC-20 4-15/16 125 5-5/8 143 3-13/16 97 4 102  3/8 10 11/16 17 2-1/2 64 4-3/4 121 1 25
DC-50 4-15/16 125 5-5/8 143 3-9/32 83 3-5/8 92 3/8 10 11/16 17 2-1/2 64 4-3/4 121 1 25
DC-60 5 127 6-1/16 154 3-9/32 83 3-5/8 92 1/4 6 1/2 13 3 76 1-11/16 43 4 102
DC-100 6-13/16 173 6-1/16 154 4-1/4 108 5 127 3/8 10 1/2 13 3-7/16 87  5-3/4 146 1-3/8 35
DC-200 4-1/16 103 8-5/8 219 4-5/8 117 3 76 5/16 8 5-9/16 141 3-5/8 92 5-5/8 143 — —
DC-300 4-1/16 103 9 229 5-1/16 129 3 76 5/16 8 5-3/4 146 3-1/2 89 5-13/16 148 — —
DC-450T 4-7/8 124 8-1/4 210 4-3/16 106 3-1/2 89 1/2 12 3-15/16 100 3-3/4 95 6-1/2 165 — —
DC-450CD 4-7/8 124 9 229 4-3/16 106 3-1/2 89 1/2 12 3-15/16 100 3-3/4 95 7-1/4 184 — —
DC-500 6-1/4 159 8-7/8 225 5-5/8 143 5-1/4 133 7/16 11 1-1/16 27 4-5/8 117 4-9/16 116 — —
DC-700 5-5/8 143 7-3/4 197 4-9/16 116 4-1/2 114 1/2 12 5 127 5 127 5-11/16 144 — —
DC-900 4-15/16 125 9-3/4 248 6-1/8 156 3-1/2 89 5/8 16 6-3/4 171 4 102 6-3/4 171 — —
DC-1600 5-5/8 143 11-1/8 283 6-1/4 159 4-1/2 1146 1/2 12 7-1/8 181 4-9/16 116 7 178 — —
DC-3500 10-1/8 157 11-1/2 292 9-1/16 230 8-1/2 216 3/4 20 1-5/16 33 6-1/4 159 —  — 2-7/8 73 
DC-5000 10-1/8 157 13 330 7-1/8 180 8 203 5/8 16 1-7/8 48 6-1/2 165 2 51 3-3/8 86
 * Diamètre du boulon de montage maximal REMARQUE :  Les matériaux, les dimensions et données sujettes à changement sans préavis  •  Dimensions ± 1/16 po  •  Schémas cotés techniques disponibles sur demand



401.539.2392 • 800.633.0032 • Fabriqué aux É.-U.48
VIBRATEURS

XL BerthaXL Bertha

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

Big BerthaBig Bertha
Électrique

Poids Force Spécifications du moteur électrique. Vitesse max. Niveau de bruit Cycle

lbs kg lbs Newtons Ampérage* Volts VPM dB Cycle de fonctionnement
Big Bertha, DC-3500 34,7 15,7 3 500 15 570 60/60 12/24 CC 4 000 70 Spécial

Données techniques BERTHA

AIR Bertha AIR Bertha 
pneumatique

Poids 40 PSI (2,8 bars) 60 PSI (4 bars) 80 PSI (5,5 bars) Max. Poids** des matériaux dans la zone inclinée du bac
lbs kg pi3/min VPM pi3/min VPM pi3/min VPM lbs kg

Air Bertha, Modèle 55-2 20 9,1 7,5 3 200 12 4 000 15 5 000 4 000 - 10 000 1 820 - 4 500
Air Bertha, Modèle 55-3 45 20,4 18,0 2 700 25 3 200 30 3 800 10 000 - 30 000 4 500 - 13 500

HYDRA BerthaHYDRA Bertha  
Hydraulique

Poids lb par po ca. Vitesse Maximum Force centrifuge Niveau de bruit
lbs kg PSI VPM GPM lbs Newtons dB

Hydra Bertha, HLF-1750 30 14,0 1 000 5 000 2,6 2 300 10 230 72
Hydra Bertha, HLF-3500 35 16,0 1 200 4 000 2,5 3 500 15 570 72
Hydra Bertha, HLF-5000 41 18,6 1 500 4 000 2,5 4 500 20 020 72

Demandez le 
catalogue 0101 
Big Bertha
de VIBCO

CAMION À BENNE BERTHA
OPTIONS DE PUISSANCE BERTHA

NE LAISSEZ PAS VOS PROFITS DANS LE CAMION
Secouez même les matériaux les plus durs, tels que l’asphalte chaud, l’argile, les matériaux de 
dragage des engrais, les cendres résiduelles ou le terreau humide. Les vibrateurs VIBCO peuvent 
également réduire les accidents de travail. Les membres de l’équipe n’ont plus besoin de grimper 
dans une benne basculante glissante pour pelleter du matériel humide ou chaud. Les vibrations 
permettent au matériau d’être déversé à un angle inférieur, réduisant ainsi le risque de retournement 
et de contrainte supplémentaire sur le piston de levage. Les kits VIBCO sont livrés avec tout ce dont 
vous avez besoin pour les câbler et les monter, y compris un disjoncteur, sans frais supplémentaires.

•  Coûte moins cher qu’un pneu 
de camion

• Expédition le jour même
•  Augmente la charge utile 

quotidienne et les profits

hydra Berthahydra BerthaTM
AIR BerthaAIR Bertha

XL BerthaXL Bertha  
Électrique

Poids Force Spécifications du moteur électrique. Vitesse max. Niveau de bruit Cycle

lbs kg lbs Newtons Ampérage* Volts VPM dB Cycle de fonctionnement
XL Bertha, DC-5000 40,0 18,1 5 000 22 240 70/70 12/24 CC 4 000 72 Spécial

TM TM

7-1/8 po
180 mm

 

* Ampérage sujet au courant d’appel

TM

TM

TM

TM
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CAMION À BENNE BERTHA
VIBRATEURS CC PNEUMATIQUES ET HYDRAULIQUES

Dimensions BIG BERTHA DC-3500, DC-3500F

• Haute vitesse
• Robuste
• Vitesse 
 Réglable
• Modèle DC, 
 Batterie
 12 volts

A

B

L W
F

H
D

C
E

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

BIG BERTHABIG BERTHA
Big Bertha

DC-3500
12 V CC

OPTIONS CC
Également disponibles en version à 
4 boulons, DC-3500F, pour permettre 
un montage sur les trous de la 
concurrence. Consultez l’usine

Les accessoires pour les modèles 
24 V CC comprennent une minuterie et 
un kit de câblage, TDC-2-24 V

Dimensions

XL BERTHA, DC-5000

A F
E

L W

H D

C

B

HLF-5000 HYDRA BERTHA†

A
F
E

B

L W

H D

C

AIR BERTHA 55-2, 55-3

E

H I

B

W

W

L
A

C

LE FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE CC DE 12 VOLTS EST 
IDÉAL POUR LES APPLICATIONS SUR SITE ET MOBILES 
Nettoie et facilite l’écoulement de la matière des bacs et des goulottes. 
Assure le déchargement rapide des camions, des équipements routiers, 
des remorques à engrais, des camions à béton, des épandeurs et des 
pompes à béton.  Disponible en 24 volts CC. Consulter l’usine.

TM
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Modèle L. I. H. A B* C D E F
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm

 Big Bertha Big Bertha Électrique

DC-3500 10-1/8 157 11-1/2 292 9-1/8 232 8-1/2 216 3/4 19 1-3/8 35 6-1/4 159 — — 2-7/8 73 
DC-3500F 10-1/8 157 11-1/2 292 7-1/8 181 8 203 5/8 16 1-3/8 35 6-1/2 165 2 51 3-3/8 86

 XL Bertha XL Bertha Électrique

DC-5000 10-1/8 157 13-3/8 340 7-1/8 181 8 203 5/8 16 1-3/8 35 6-1/2 165 2 51 3-3/8 86

 HYDRA Bertha HYDRA Bertha Hydraulique

HLF-1750 10-1/4 260 8-9/16 217 9 229 8-1/2 216 3/4 19 1-3/8 35 6-1/2 165 2 51 2-13/16 71
HLF-3500 10-1/4 260 8-9/16 217 9 229 8-1/2 216 3/4 19 1-3/8 35 6-1/2 165 2 51 2-13/16 71
HLF-5000 10-1/4 260 8-9/16 217 7 178 8 203 3/4 19 1-3/8 35 6-1/2 165 2 51 3-5/8 92

 AIR Bertha  AIR Bertha Piston Pneumatique

55-2 9 229 3-1/2 89 7-1/4 184 6 to 7-1/2” 152 to 191 5/8 16 1-1/8 29 — — — —  — —
55-3 10-1/2 267 5 127 9-7/16 240 7-3/4 197 7/8 22 1-1/8 29 — — 3-7/16 87 — —
* Diamètre du boulon de montage maximal REMARQUE :  Les matériaux, les dimensions et données sujettes à changement sans préavis  •  Dimensions ± 1/16 po  •  Schémas cotés techniques disponibles sur demand

TM

TM

TM

TM
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VOICI BIG BERTHABIG BERTHA™™

EN SERVICE

En haut : Les modèles Big Bertha et Eco Bertha fonctionnent 
de façon adéquate, quelle que soit la taille de la benne.

En bas  : Notre modèle Big Bertha DC-3500 agite même 
les matériaux les plus durs de votre camion, y compris 
l’asphalte chaud, l’argile, les engrais, la terre gelée ou 
humide, les matériaux de dragage, les cendres volantes, la 
terre grasse, tous les matériaux sans pelle.  

En haut : Une Big Bertha est utilisée sur une excavatrice pour extraire les grosses pierres et la végétation d’un 
chantier tout en laissant le sol en place (voir les pages 48 à 49). En bas : Le modèle Big Bertha DC-3500 de 
VIBCO s’installe parfaitement sous la benne basculante de n’importe quel camion et est dotée de toutes les 
connexions électriques nécessaires pour une installation et un fonctionnement efficaces.
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MODÈLE À USAGE INTENSIF SFC, FC
VIBRATEURS À FAIBLE ENCOMBREMENT

Modèle Poids
Force centrifuge - lb/N réglable Spécifications du moteur 

électrique.
Vibration 
par min.†

Niveau 
de bruit*

Poids maximal** des matériaux 
dans la zone inclinée du bacMin. Normal Max.

lbs kg lbs Newtons lbs Newtons lbs Newtons Amp. Volts*** Phase VPM dB lbs kg

SFC-100 25
21

11,3
9,5 60 265 100 445 150 665 3/1,5

1/0,5
115/230
230/460

1
3 3 600 60 1 500 680

SFC-300 27
23

12,2
10,4 100 445 220 980 300 1 335 3/1,5

1/0,5
115/230
230/460

1
3 3 600 62 3 000 1 360

SFC-400 28
24

12,7
10,9 150 665 300 1 335 400 1 780 3/1,5

1/0,5
115/230
230/460

1
3 3 600 63 4 000 1 820

FC-100 34
31

15,4
14,1 100 445 220 980 300 1 335 3/1,5

1/0,5
115/230
230/460

1
3 3 600 62 3 000 1 360

FC-400 35
32

15,9
14,5 150 665 300 1 335 450 2 000 3/1,5

1/0,5
115/230
230/460

1
3 3 600 64 4 500 2 040

 * Décibel de l’échelle A à 1 mètre
 ** Règle de base : Une force de vibrateur de 1 lb pour chaque 10 lb de contenu du bac 
 *** La plupart des vibrateurs sont disponibles dans les cycles de 50 et 60, avec une tension de 575 volts

  † 1 800 VPM. (vibrations par minute) disponibles
REMARQUE : • Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  
  • Données sujettes à des modifications de conception
  • La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide.

L
A

BC

E
F
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D

W
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C
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MODÈLE FCMODÈLE SFC

Dimensions

•  Excellent pour les bacs d’alimentation • Totalement hermétique
•  Service continu • Modèles monophasés et triphasés
•  Peut supporter n’importe quel nombre • Modèles excentriques réglables
 d’arrêts et de démarrages • Possibilité d’en boulonner 2 ensemble

Les vibrateurs SFC sont particulièrement utilisés à l’intérieur comme à l’extérieur, dans les endroits où 
un vibrateur léger et entièrement fermé est nécessaire pour que les matériaux restent en mouvement sur 
des machines de production automatiques, dans des bacs, des goulottes, des tamis, etc. La facilité de 
montage et le faible ampérage rendent ces unités populaires pour les applications O.E.M. La boîte de 
commutation est fournie avec toutes les unités monophasées (comme indiqué sur la photo, à droite).

Données techniques

En haut : Le modèle SFC montré sur la trémie avec 
un support thermique spécial (consultez l’usine) est 
idéal pour une utilisation dans cet environnement 
à forte chaleur.

ÉL
EC

TR
IQ

U
E

ÉL
EC

TR
IQ

U
E

Modèle L. I. H. A B* C D E F
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm

SFC 6-1/2 165 8-1/4 210 6-3/4 171 5-1/4 133 1/2 13 1/2 13 4-1/2 114 7 178 1-3/4 44
FC 7-1/2 191 10 254 6-3/4 171 5-1/4 133 1/2 13 1/2 13 5-1/8 130 7-1/2 190 – –
*  Taille du boulon à utiliser REMARQUE :   Les matériaux, les dimensions et données sujettes à changement sans préavis  •  Dimensions ± 1/16 po

FC-400

EL
EC

TR
IC

FC-100

6-3/48”
171mm

 

SFC-100
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EMPLACEMENTS DANGEREUX - À L’ÉPREUVE DES EXPLOSIONS
2PX-200
4PX-350

2PX-450
4PX-700

4PX-20004PX-5000

MODÈLES 2PX, 4PX

14-1/2 po
368 mm

 

L W

H

A

B

C

D

E

A C

H

L

B

E
W

D

Modèle L. l. H. A B* C D E
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm

2PX-200 10-1/8 257 14-7/8 378 5-1/4 133 5-1/2 140 1/2 13 1/2 13 4-1/2 114 11-3/4 298
2PX-450 11-1/4 286 14-1/2 368 6-1/8 156 6-5/8 168 5/8 16 1-1/8 29 5-1/2 140 9-5/8 244
4PX-350 10-1/8 257 16-7/8 429 5-1/4 133 5-1/2 140 1/2 13 1/2 13 4-1/2 114 11-3/4 298
4PX-700 11-1/4 286 14-1/2 368 6-1/8 156 6-5/8 168 5/8 16 1-1/8 29 5-1/2 140 9-5/8 244
4PX-2000 13-7/8 352 18 457 11-1/8 283 10 254 1 25 1-5/8 41 7-7/8 200 13-11/16 348
4PX-5000 15-7/8 403 20-1/2 521 14-1/2 368 13 330 1 25 1-1/2 38 10-3/4 273 17 432
*  Taille du boulon à utiliser REMARQUE :   Les matériaux, les dimensions et données sujettes à changement sans préavis  •  Dimensions ± 1/16 po

Modèle Poids Classe Force centrifuge - lb/N réglable Spécifications 
du moteur électrique.

Vitesse 
Vib./min.

Niveau 
de bruit*Min. Normal Max.

lbs kg et div. lbs Newtons lbs Newtons lbs Newtons Amp. Volts** Phase HP VPM dB
2PX-200
Cadre 42 20 9,1 Classe 1, Groupe D

Div. 1 et 2 150 665 300 335 450 2 000 1/0,5 230/460 3 1/3 3 600 60

2PX-450
Cadre 48 56 25,5 Classe 1, Groupe D

Div. 1 et 2 110 490 450 2 000 900 4 005 5/2,5
1,6/0,8

115/230
230/460

1
3

1/3
1/2 3 600 62

4PX-350
Cadre 42 20 9,1 Classe 1, Groupe D

Div. 1 et 2 100 445 200 390 300 1 335 1/0,5 230†/460 3† 1/3 1 800 62

4PX-700
Cadre 48 58 26,4 Classe 1, Groupe D

Div. 1 et 2 300 1 335 500 2 225 700 3 115 6/3
1,4/0,7

115/230
230/460

1
3

1/4
1/2 1 800 64

4PX-2000
Cadre 56 130 59,0 Classe 2, Groupe F&G

Div. 1 et 2 625 2 780 1 200 5 340 2 000 8 900 3,6/1,8 230/460 3 1-1/4 1 800 72

4PX-5000
Cadre 182 240 109,0 Classe 2, Groupe F&G

Div. 1 et 2 1 700 7 565 4 800 21 360 6 500 29 250 5,2/2,6 230/460 3 2 1 800 75

 * Décibel de l’échelle A à 1 mètre
 ** La plupart des vibrateurs sont disponibles dans les cycles de 50 et 60, avec une tension de 575 volts
 † Consultez l’usine pour en savoir plus sur la disponibilité.

REMARQUE : • Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire
  • Données sujettes à des modifications de conception
  • La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide

Données techniques

Dimensions

Idéal pour les zones dangereuses, VIBCO 
propose le premier motoventilateur 
«  antidéflagrant  » fabriqué aux États-Unis 
dans les tailles de châssis NEMA 42, 48, 56 
et 182. Fournis en versions monophasées et 
triphasées, nos vibrateurs sont de classe 1, 
groupe D ou de classe 2, groupe F&G. Voir le 
tableau ci-dessous.
Les excentriques ont 6  réglages de force 
pour assurer un ajustement facilité et adapter 
la force d’impact aux applications. Les 
roulements à rouleaux surdimensionnés des 
modèles 4PX-2000 et 4PX-5000 assurent 
une durée de vie extrêmement longue. 
Les lubrificateurs accessibles sont faciles 
à graisser. Les autres modèles ont des 
roulements à billes qui sont prélubrifiés à vie.

Application de trémie 
intermédiaire 2PX.

MODÈLE 2PX

MODÈLE 4PX
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MODEL CE ÉLECTRIQUE
POUR LES ENVIRONNEMENTS CORROSIFS

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

CE-60H2SO4
(Plastique)

CE-60
(Nylon rempli de 

verre HDPE)

CE-60AL
(Aluminium)

CE-60CI
(fonte)

ÉTANCHE
À L’EAU

ÉTANCHE
À L’EAU ÉTANCHE

À L’EAU

ÉTANCHE
À L’EAU

MODÈLES 2PX, 4PX

3-1/4 po
83 mm

 

Modèle Poids*** Force d’impact Spécifications du moteur 
électrique. Vibrations/min. Boîtier Option de 

vitesse Puissance Niveau 
de bruit

lbs kg lbs Newtons Volts** Ampères Phase VPM Enceinte Réglable h.p. dB*
CE-20 5/6/10 0,8/3,2/4 25 111 115 0,3 1 4 000 Étanche Disponible 1/20 65
CE-40 5/6/10 0,8/3,2/4 45 200 115 0,3 1 4 000 Étanche Disponible 1/20 65
CE-60 5/6/10 0,8/3,2/4 100 445 115 0,3 1 4 000 Étanche Disponible 1/20 65
CE-60-200 6/7/11 3,2/3,6/5 150 667 115 0,3 1 4 000 Étanche Disponible 1/20 65
CE-20H2S04 5 2,8 25 111 115 0,3 1 4 000 Étanche Disponible 1/20 65
CE-40H2S04 5 2,8 45 200 115 0,3 1 4 000 Étanche Disponible 1/20 65
CE-60H2S04 5 2,8 100 445 115 0,3 1 4 000 Étanche Disponible 1/20 65
DC-20H2S04 5 2,8 25 111 12/24 3,0/1,5 - 3 600 Étanche Non 1/20 65
DC-60H2S04 6 3,2 100 445 12/24 3,0/1,5 - 4 000 Étanche Non 1/20 65
 * Décibel de l’échelle A à 1 mètre
 ** Les vibrateurs CE sont disponibles dans les cycles de 50 et 60
 *** Poids en plastique, aluminium, boîtier en fonte

REMARQUE : • Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire • Dimensions ± 1/16 po  
  •  Données sujettes à des modifications de conception
  • La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide
  • Les matériaux, les dimensions et données sujettes à changement sans préavis  

Données techniques

• Étanche à l’eau • Lavable
• Classé chimiquement • Compact et léger
• Moteur électrique silencieux • Service continu
•  Construit pour une longue durée de vie - Une qualité 

faite pour durer!
• Peut supporter n'importe quel nombre de démarrages et d'arrêts
• Branchement pratique de 115 V 
Les vibrateurs à moteur électrique modèle CE de VIBCO sont classés chimiquement 
et conçus pour les applications dans lesquelles seul un petit tremblement est 
nécessaire, mais où la fiabilité du gros vibrateur est indispensable. Idéal pour 
activer de petites trémies, tamis, goulottes, tables, remplisseuses, etc. Un débit 
contrôlé est obtenu sur tous les types de matériaux, y compris les poudres, les 
flocons, les pilules, les capsules et les pots, etc. La vitesse et la force peuvent être 
ajustées sur la plupart des modèles avec de simples rhéostats ou des régulateurs 
de vitesse.
Un fonctionnement totalement silencieux (pas plus de bruit qu’un moteur de ventila-
teur) rend ces vibrateurs adaptés dans les applications où le bruit est irritant ou fati-
gant pour les opérateurs. La plupart des unités sont disponibles en 230 volts, 50 ou 
60 cycles.
La structure robuste permet un fonctionnement continu ou des démarrages et ar-
rêts répétés dans n’importe quelle position. Le modèle CE est une unité robuste 
avec roulement surdimensionné et cloche en fonte (au lieu de l’aluminium) pour 
une durée de vie extrêmement longue.

B B

C

DH

W
F
EA

L

Dimensions

Un modèle CE 
maintient le flux de 
matière à un taux 
uniforme pour cet 
épandeur sans 
blocage de matière.

Modèle L. I. H. A B* C D E F
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm

CE-60CI 5 127 6-3/8 162 3-1/4 83 3-5/8 92 1/4 6 3/8 10 2-3/4 70 1-15/16 49 2-1/2 64
CE-60AL 5 127 6-3/8 162 3-1/4 83 3-5/8 92 1/4 6 3/8 10 2-3/4 70 1-15/16 49 2-1/2 64
CE-60 5 127 6-3/8 162 3-1/4 83 3-5/8 92 1/4 6 3/8 10 2-3/4 70 1-15/16 49 4 102
CE-60H2SO4 5 127 6-3/8 162 3-1/4 83 3-5/8 92 1/4 6 3/8 10 2-3/4 70 1-15/16 49 4 102
*  Taille du boulon à utiliser REMARQUE :   Les matériaux, les dimensions et données sujettes à changement sans préavis  •  Dimensions ± 1/16 po
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