
SOLUTIONS DE VIBRATION

SOLUTIONS MATÉRIELLES DE CIRCULATION ET DE COMPACTAGE DEPUIS 1962



401.539.2392 • 800.633.0032 • Fabriqué aux É.-U.2
VIBRATEURS

Notre mission
« Même jour - Jour suivant » est notre vrai Nord, qui 
intègre nos objectifs d’engagement total des employés, 
d’innovation, de rendement et de qualité. 
VIBCO s’efforce d’être à la pointe du développement de nouveaux 
produits utilisant de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux, et 
de respecter les directives OSHA et les programmes environnementaux. 
Nous proposons la gamme la plus complète et la plus fiable de produits 
de vibration disponibles sur le marché!

C’est VIBCO
Nous considérons que vous méritez un produit de vibration 
conçu avec précision, de qualité et durable. Nos ingénieurs 
qualifiés, forts de plus de 50  ans d’expérience dans le domaine 
des vibrateurs, conçoivent nos vibrateurs en utilisant les 
derniers développements en matière d’ingénierie des vibrations.  
Les artisans hautement qualifiés de VIBCO intègrent ensuite ces 
développements dans les équipements de vibration les plus fiables et 
les plus durables du marché. Nous sommes la nation de la vibration!

Plus de 30 brevets aux É.-U.
La plupart des produits de VIBCO sont fabriqués 
sous un ou plusieurs des brevets de produits 
suivants enregistrés aux États-Unis. Brevets :

		  3,638,914	 3,672,639	
3,790,137	 3,870,282	 3,932,057	 3,938,905	
3,945,246	 4,042,102	 4,280,616	 4,389,120	
4,407,403	 4,424,718	 4,425,813	 4,472,980	
4,583,414	 4,653,927	 4,590,814	 5,143,256	
5,439,314	 5,672,027	 5,580,234	 6,058,588	
6,349,817	 6,837,648	 6,857,773	 7,195,217	
7,458,547	 7,900,884	 7,955,050	 9,234,316
Des demandes de brevets ont également été déposées dans la 
plupart des autres pays

Notre ESSAI GRATUIT DE 10 JOURS
Depuis 1962, plus d’un million de clients ont participé 
avec succès à notre programme d’essais gratuits et ont 
prouvé que les produits VIBCO sont un excellent choix 
pour les équipements de vibration. Contactez VIBCO et 

nous vous aiderons à installer votre vibrateur pour assurer 
une durée de vie et un transfert de force exceptionnels. 

Notre équipement de vibration résoudra vos problèmes de 
vibration de matériaux SANS RISQUES!

DEMANDEZ L’UNE DE NOS UNITÉS STANDARD POUR UN ESSAI 
GRATUIT DE 10 JOURS! Votre seule obligation dans le cadre de cet 
essai gratuit est de prendre en charge les frais de transport. Pour obtenir 
votre unité d’essai gratuit, adressez-vous à nos ingénieurs en composant 
le 1-800-633-0032 et envoyez-nous votre bon de commande marqué : 
« Pour un essai gratuit » et AMÉLIOREZ VOS CAPACITÉS!
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Les modèles de boulons correspondent 
aux unités concurrentielles
Les modèles de trous de boulons polyvalents de VIBCO sont 
totalement compatibles avec les autres marques. Contactz-nous 
pour acheter un vibrateur VIBCO de qualité supérieure et indiquez-
nous le modèle de boulon dont vous avez besoin.
Nous vous fournirons l’unité appropriée pour votre application.

VIBCO 
UNE HISTOIRE D’EXCELLENCE DEPUIS 1962

FABRIQUÉ AUX É.-U.
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PROPER MOUNT FOR 2P-800-1

Stitch welds

Proper plate & 

channel combo

Vibrator mounted 

in proper direction

Mount on side 

shown for best 

vibration transfer

Start & stop 

welds 1” in from 

each end
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information possible. Les schémas sont 
acceptables, mais comme dit le proverbe 
« une image vaut mille mots ».

Quel format convient le 
mieux?  Envoyez une ou plusieurs 
photo(s) à info@vibco.com. Tous 
les formats de photo standard sont 
acceptables (fichiers .jpg, .png, 
.tif, .pdf, .ai, et même les fichiers 
Camera Raw ou Photoshop).

Ça prend combien de temps? 
Vous devriez recevoir un rapport 
initial quelques heures après la 
soumission de vos photos.

Pourquoi personne ne peut 
venir physiquement me voir? 
La flotte de VIBCO ne peut pas être 
partout. Notre objectif est de vous 
fournir les informations dont vous aurez 
besoin le plus rapidement et le plus 
efficacement possible. Aucune attente 
ni de planification, juste les réponses dont 
vous aurez besoin quand vous en aurez 
besoin.

Quels sont les avantages de 
l’expérience VVV de VIBCO? Vous 
recevrez une solution personnalisée pour 
VOS besoins spécifiques, ce qui vous 

VIRTUAL VAN VISIT™ 
Qu’est-ce que la visite mobile virtuelle 
de VIBCO (Virtual Van Visit™)? La 
visite mobile VIBCO Virtual Van Visit™ (VVV) 
est la façon dont notre équipe technique 
expérimentée peut observer de première main 
votre application de vibration sans que nos 
camionnettes soient physiquement présentes. 
Il vous suffit d’envoyer une photo de la zone.

Nous vous fournirons un rapport comprenant 
des instructions pas-à-pas, rendant le 
processus d’installation rapide et facile. Ces 
rapports incluent la photo originale marquée 
avec les instructions pour le montage, 
le modèle de vibrateur et l’emplacement 
d’installation appropriés.

Pourquoi une photo est-elle si 
importante? Nous pouvons voir exactement 
quelle est votre situation afin de vous aider. 
Notre équipe technique possède des décennies 
d’expérience dans l’installation, la sélection et 
le dimensionnement de vibrateurs. Lorsque 
vous nous envoyez une photo, vous bénéficiez 
au maximum de toute cette expérience, car nos 
ingénieurs sont sur place avec vous.

Les photos nous permettent d’avoir une 
idée de la zone de production, notamment 
des limites de taille, de l’équipement, 
des obstructions et d’autres facteurs, de 
manière à pouvoir vous fournir la meilleure 
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PROPER MOUNT FOR BIG BERTHA™
Stitch welds

Proper plate & 
channel combo

Vibrator mounted 
in proper direction

Mount Big 
Bertha 1/4 of the 
way down the 
dump body

Not welded at 
the ends to 
prevent cracking
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aidera à économiser du temps et de l’argent. 
Commencez dès aujourd’hui!
Envoyez vos photos à info@vibco.com 

100 % GRATUIT

VISITE MOBILE  
EN 
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VISITES LEAN
Depuis 2012, nous avons accueilli plus 
de 9  000  personnes en tournée afin de 
présenter, d’enseigner, d’apprendre et 
d’encourager les processus de rationalisation 
Lean en vue de favoriser un changement 
positif pour les entreprises.
QUEL EST NOTRE BUT? Les employés 
de VIBCO participent à chaque étape de notre 
processus de fabrication. Chaque journée 
commence par des réunions «  d’étirement 
matinal ». Nous faisons des étirements légers 
pour nous préparer pour la journée. Ces 
réunions servent également à maintenir la 
continuité, à fixer des objectifs et à renforcer 

la philosophie du «  bon pour l’excellence  ». 
Les employés sont encouragés à «  secouer 
les déchets » en partageant les améliorations 
quotidiennes. Nous réservons du temps pour la 
«  reconnaissance » lorsque nous expliquons 
comment des collègues ont aidé des 
collaborateurs ou VIBCO dans son ensemble.
Nous sommes une organisation basée sur les 
atouts et nous maximisons les caractéristiques 
des employés. Tous les employés effectuent 
une évaluation à l’aide de Clifton’s Strengths 
Finder afin d’intégrer et d’équilibrer les forces 
uniques des individus dans les bureaux et les 
ateliers de fabrication.

Un clic, un souffle, un mouvement, une seconde, une équipe
« RÉPAREZ CE QUI VOUS DÉRANGE » 
Chez VIBCO, notre culture d’amélioration 
continue est aussi naturelle que la respiration. 
En incarnant cette culture à chaque minute 
de chaque journée de travail, nous nous 
démarquons de la concurrence en proposant 
la gamme de produits la plus diverse et la plus 
innovatrice.

LA NATION DE LA VIBRATION Nous 
sommes la Vibration Nation™ et nous suivons 
notre philosophie «  Vrai Nord  : Innovation, 
production, qualité, même jour  : jour 
suivant ».

ORGANISEZ UNE TOURNÉE LEAN 
DÈS AUJOURD’HUI!

1-401-539-2392        tours@vibco.com

Le PDG de VIBCO, Karl Wadensten, présente à un groupe de visiteurs notre production allégée 
basée sur les points forts avant le début de la visite.

Le machiniste, Dave Bragonier, explique à un 
participant de la visite comment diriger l’un de 
nos appareils Okuma de pointe.

VIBCO a com-
mandé une étude*  
visant à déter-
miner comment 
créer des processus de fabrication plus  
durables. L’une des principales conclu-
sions révélait qu’en éliminant la peinture, 
nous pouvions réduire notre impact sur 
l’environnement et réduire les manipula-
tions, tout en améliorant la durabilité de 
nos vibrateurs. Nous sommes ravis de 
vous proposer une finition coulée non 
corrosive ainsi que nos finitions peintes 
écologiques à base d’eau, de l’acier 
inoxydable de deux qualités, des boîtiers 
en aluminium et en plastique sur bon 
nombre de nos unités. 

Nous nous engageons envers les amé-
liorations environnementales qui fa-
vorisent un avenir durable et conduisent 
à des améliorations sociales et écono-
miques au sein de la communauté dans 
laquelle nous travaillons.

*Coûts et impacts environnementaux dans le secteur 
manufacturier  : Une approche d’étude de cas. Nör-
mann, N. Août 2015

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

LA GARANTIE
VIBCO

NOUS GARANTISSONS QUE NOS 
VIBRATEURS FONCTIONNENT 

conformément aux spécifications 
Dans le cas contraire, ils 

peuvent être renvoyés pour un 
remboursement complet ou un 

remplacement. 

VEUILLEZ NOTER  : Pour que les 
vibrateurs fonctionnent comme indiqué 
dans ce catalogue, ils doivent être installés 
correctement. Ajoutez un système de 
montage VIBCO à votre achat pour une 
meilleure efficacité. Cela vous évitera de 
devoir deviner comment appliquer les 
vibrateurs correctement, tout en vous 
faisant gagner du temps et de l’argent. 

Veuillez contacter un représentant des 
ventes et de l’ingénierie de VIBCO 
en indiquant vos spécifications pour 
recevoir une sélection de produits et des 
instructions d'installation précises. 
(sales@vibco.com)

MODIFICATIONS APPORTÉES AU CATALOGUE : 
En raison de l’amélioration continue de 
la conception et des performances, les 
dimensions et les données de VIBCO sont 
sujettes à modification sans préavis. 

APPLICATIONS : 
Chaque application de vibrateur est 
différente. Les solutions présentées 
dans ce catalogue ne doivent pas être 
considérées comme des instructions ou des 
recommandations. Veuillez contacter VIBCO 
pour vous aider à choisir un vibrateur pour 
votre application spécifique. 

INGÉNIERIE : 
Nous sommes heureux de fournir un schéma 
coté certifié. Veuillez contacter un ingénieur 
commercial de VIBCO pour obtenir les 
informations les plus récentes au sujet des 
produits. 

LA
TURBINE

SILEN
CIEUSE

ORIGINALE
VIBCO détient le brevet 
du vibrateur à turbine 
silencieuse original. Ce logo, 
à côté du tableau des données 
techniques, vous assure de 
travailler avec l’innovateur original!
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En haut : La conception SVR brevetée (pages 30 à 31) illustrée dans les dépoussiéreurs 
de cette usine présente une mesure en dB de 95 à 110. Cet équipement est également 
disponible en version silencieuse qui diminue les dB à 80-85.

VIBRATEURS PNEUMATIQUES
APPLICATIONS D’EMPLOI

En haut  : Le montage de cette unité 50-2 (voir page 24) sur une trémie aidera à distribuer un 
produit de meilleure qualité avec un matériel mesuré avec précision pour des lots plus homogènes. 
Cela donnera également lieu à un processus plus efficace et normalisé avec des poids d’échelle 
prévisibles. Plus de temps perdu à frapper les parois de la trémie pour libérer le matériel collé.

En haut : Chaque fois que la trémie doit être vidée, le vibrateur 
à turbine pneumatique VIBCO VS-320 (comme indiqué à la 
page 10) est activé pour assurer un nettoyage complet de la 
trémie. Ses parois resteront parfaitement propres et la quantité 
de matériau appropriée sera systématiquement distribuée.

En haut : Un système Big Buster PC-3500 (voir pages 34 à 35 et 58 
à 59) culbute un wagon-trémie ferroviaire avec sa force élevée et sa 
basse fréquence. Il se fixe facilement au wagon et peut être déplacé 
d’un endroit à l’autre. 
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VIBRATEUR PNEUMATIQUE
SECTION

	 Série BVS	 Idéale pour l’industrie alimentaire et pharmaceutique, utilise un apport d’air non lubrifié
		  Nouveaux modèles BVS-190PLAS et BVS-160PLAS
	 Série VS	 Idéal pour le transport de matériel, service continu, 900 lb de force
	 Série CC	 Idéale pour la préfabrication avec une force élevée et aucune lubrification nécessaire.
	 Séries MLT/MHI	 Corps en aluminium idéal pour les zones propres - Roulements scellés à haute vitesse
	 Série STV	 Contexte sanitaire, totalement fermée et lavable à l’eau pour les industries alimentaire et pharmaceutique 
	 Série MLTSS	 Corps en acier inoxydable pour les environnements chimiques et sanitaires sévères
	 Série BBS	 Le plus petit vibrateur à turbine dans un boîtier en aluminium avec montage polyvalent
	 Série GIO	 Le boîtier en nylon renforcé de fibre de verre offre une excellente résistance aux solvants.
	 Série FBS	 Conçu pour un usage intermittent pour plaque d’appariement avec montage polyvalent

	 Série BB	 Échappement fileté pour évacuer l’air d’échappement huileux, vibrations faibles à moyennes

	 Série BV	 Fonctionnement continu, résiste aux températures élevées

	 Série V	 (Illustré à gauche) produisant jusqu’à 600 lb à 10 000 VPM, 
		  peut être utilisé à haute température 

	 Modèle 50	 (Illustré sur la photo) Force linéaire élevée dans un corps en acier, longue durée de vie

	 Modèle 55	 Fonte, boîtier robuste idéal pour les bacs, les goulottes, les doseurs, etc.

	 Modèle LI	 Impacts réglables sur cet impacteur à haute énergie pour bacs, goulottes, etc.

	 Modèle MP	 Mini piston à charge élevée, pour petites trémies, bacs, alimenteurs

	 Modèle 10, 30,	 Pistons montés aux extrémités, une variété d’options pour de nombreuses applications
	 40, 70, 80	

	 Série SVR	 (Illustré sur la photo sans support à crans) Modèle conventionnel, haute fréquence

	 Série SVRL	 Utilise le support à crans pour faciliter le transport - force élevée, haute fréquence

	 Série SVRS	 Modèle silencieux breveté avec une lecture en dB de 80 à 85

	 Série SVRX	 Convient à tous les systèmes de coffrage du marché actuel 

	 Série PF	� Système Big Buster pneumatique - le contrôle précis de la vitesse permet de 
« régler » le vibrateur

	 Série HF	� Système hydraulique Big Buster - idéal pour les travaux difficiles comme les wagons 
de chemin de fer et les bacs

	 Série PC	 Pince intégrée au système pneumatique Big Buster
	 Série HC	 Pince intégrée au système hydraulique Big Buster
	 Série HLF	 (Illustré sur la photo) Petite version du système Big Buster
	 Série HL	 Petite version du système Big Buster pour support à crans
	 Série B	 Version hydraulique idéale pour l’équipement OEM	  

VIBRATEURS À TURBINE.......................................................................................... pages 8 À 21

VIBRATEURS À BILLE............................................................................................. pages 22 À 23

VIBRATEURS À PISTON.......................................................................................... pages 24 À 29

VIBRATEURS HAUTE FRÉQUENCE........................................................................ pages 30 À 33

VIBRATEURS PNEUMATIQUES ET HYDRAULIQUES............................................. pages 34 À 35
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BVS-570
BVST-4400

BVS-510 BVS-380 BVS-320

TURBINE À USAGE INTENSIF
VIBRATEURS PNEUMATIQUES « SILENCIEUX »

7-1/4 po
184 mm

	

•	 Série à usage intensif, rendement de force élevé
•	 Orifice d’échappement fileté
•	 Grands roulements pour une longue durée de vie
•	 Dure trois fois plus longtemps que les vibrateurs à piston
•	 Silencieux, conformément aux normes OSHA
•	 Aucune lubrification requise
•	 Haute vitesse/haute température/haute amplitude

Grâce à sa force élevée, l’unité BVS peut facilement déplacer 
des matériaux industriels difficiles dans des trémies robustes 
telles que la BVS 160 illustrée ci-dessus. Le raccord d’air situé 
sur le dessus favorise l’écoulement.

Modèle
Poids

60 PSI (4 bars) 80 PSI (5,5 bars)
Niveau de 

bruit*
Poids maximal**

des matériaux dans 
la zone inclinée du bac

 Vibrations 
par min.

Pieds cubes 
par min.

Force 
centrifuge

 Vibrations 
par min.

Pieds cubes 
par min.

Force 
centrifuge

lbs kg VPM pi3/min d’air lbs Newtons VPM pi3/min d’air lbs Newtons dB lbs kg
BVS-60 0,4 0,2 10 000 2,5 20 90 — — — — 66 200 90
BVS-130 0,6 0,3 7 500 2,5 45 195 10 500 5,5 75 335 67 750 340
BVS-160 3,0 1,4 9 500 4,0 120 530 12 000 7,0 160 710 70 1 600 725
BVS-190 3,5 1,6 7 000 6,0 160 710 12 000 7,5 270 1 200 71 2 700 1 230
BVS-250 5,3 2,4 7 000 6,0 250 1 110 12 000 7,5 480 2 135 72 4 800 2 180
BVS-320 8,0 3,6 5 000 12,0 395 1 750 6 000 15,5 600 2 670 70 6 000 2 730
BVS-380 13,1 6,0 4 200 13,0 545 2 415 5 600 16,5 670 2 980 74 6 700 3 845
BVS-510 16,0 7,3 5 200 16,0 710 3 165 6 600 20,5 900 4 005 77 9 000 4 080
BVS-570 23,0 10,4 2 800 23,5 850 3 790 4 000 29,5 1 050 4 670 83 10 500 4 775
BVST-4400 22,0 10,0 11 000 28,0 2 700 12 010 12 500 30,0 3 500 15 570 92 35 000 15 875

	 *	 Décibel de l’échelle A à 1 mètre et 80 PSI (ou valeur maximale indiquée)
	 **	� Règle de base pour le dimensionnement : Une force de vibrateur de 1 lb pour chaque 10 lb de 

contenu du bac à 80 PSI (ou valeur maximale indiquée)

	 REMARQUE :	•	 Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire 
		  •	 La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide 
		  •	 Données sujettes à des modifications de conception

Données techniquesLA
TURBINE

SILEN
CIEUSE

ORIGINALE

Demandez le 
Catalogue 9127

SÉRIE BVS - VIBCO propose 9  modèles de la série BVS extra-résistante. 
L’utilisation d’une alimentation en air non lubrifiée rend les vibrateurs à turbine BVS 
parfaits pour les applications des industries agroalimentaires et pharmaceutiques 
(etc.) où l’échappement d’huile serait inacceptable. L’orifice d’échappement est 
fileté pour permettre l’évacuation de l’air dans des systèmes fermés 
et désinfectés. De très grandes amplitudes et une large gamme de 
tailles font du BVS le modèle idéal pour les pièces ou matériaux 
subissant des déplacements rapides. Le moulage du BVS-
60 ou du BVS-130 peut être commandé en aluminium ou 
en fonte malléable.
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BVS-250
BVS-190

BVS-190PLAS BVS-160PLAS
BVS-160

BVS-130 BVS-60

VIBCO SÉRIE BVS
ORIFICE D’ÉCHAPPEMENT FILETÉ

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

Dimensions

Modèle L. l. H. A** B* C D E F I J

po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT NPT
BVS-60 3-13/16 97 1-5/8 41 2-7/16 62 3 76 1/4 6 5/8 16 3/4 19 1-3/16 30 1-1/4 32 1/8 1/8
BVS-130 4-7/8 124 1-7/8 48 2-5/8 67 4 102 3/8 10 5/8 16 7/8 22 1-1/4 32 1-7/16 37 1/8 1/4
BVS-160 5-1/2 140 2-7/8 73 3-5/8 93 4 102 3/8 10 9/16 14 1-3/8 35 1-11/16 43 1-7/8 48 1/4 3/8
BVS-190 5-1/4 133 3-1/16 81 3-7/16 87 4 102 3/8 10 7/8 22 1-5/16 33 1-9/16 40 1-7/8 48 1/4 3/8
BVS-250 6-3/4 171 3-9/16 90 3-15/16 100 5 127 1/2 13 7/8 22 1-3/8 35 1-7/8 48 2-5/16 59 1/4 3/8
BVS-320 6-3/4 171 4 102 4-7/8 124 5 127 1/2 13 1-1/8 29 1-5/8 41 2-1/4 57 2-3/4 70 3/8 1/2
BVS-380 7-15/16 202 4-3/4 121 5-13/16 148 6 152 5/8 16 1-1/8 29 2 51 2-11/16 68 3 76 3/8 1/2
BVS-510 8-15/16 227 4-3/4 121 5-3/4 146 7 178 5/8 16 1-1/4 32 2-1/4 57 2-9/16 65 3-7/16 87 1/2 3/4
BVS-570 10-3/16 259 5-7/16 138 7-1/4 184 8 203 3/4 19 1 25 2-15/16 75 3-5/16 84 4-3/16 106 3/4 1
BVST-4400 10-3/16 259 5-7/16 138 7-1/4 184 8 203 3/4 19 1 25 2-15/16 75 3-5/16 84 4-3/16 106 3/4 1

 	 *	 Diamètre du boulon de montage maximal
 	 * * 	 Autres modèles de boulons disponibles. Consulter l’usine.

	REMARQUE :	 •	Les matériaux, les dimensions et les données peuvent changer sans préavis 
		  •	Dimensions ± 1/16 po
		  •	Schémas cotés techniques disponibles sur demande

À droite : La finition standard de VIBCO est illustrée, mais le 
BVS est également disponible dans une variété de finitions 
alimentaires et sanitaires telles que l’émail de boulanger et 
le poly (des modèles en acier inoxydable et en aluminium 
sont disponibles) et en plastique.
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VIBRATEURS

TURBINE À USAGE INTENSIF
VIBRATEURS PNEUMATIQUES « SILENCIEUX »

VS-510 VS-380 VS-320

5-3/8 po
137 mm

	

• 	 Populaire, économique, robuste
• 	 Grands roulements pour une longue durée de vie
• 	 Fonctionnement silencieux avec silencieux intégré
• 	 Vitesse variable
• 	 �Idéal pour les environnements poussiéreux et 

difficiles
• 	 Aucune lubrification requise

SÉRIE VS - Le vibrateur à turbine modèle VS est idéal pour les systèmes 
de transport de matériaux. Il s’agit d’un modèle populaire pour les trémies 
de lots de taille moyenne et les chapes et est conçu pour un service continu. 
Avec son boîtier robuste en fonte, il peut être utilisé pour des applications 
rugueuses telles que la vibration de coffrages à béton. Avec huit tailles 
disponibles et plus de 900 livres de force possible, VIBCO peut trouver la 
taille idéale pour répondre à vos besoins en matière de manutention.

Le puissant modèle VS est fabriqué avec une variété de finitions qui 
le rendent également idéal pour un usage alimentaire et sanitaire. Il 
renferme la force nécessaire pour que votre produit en vrac reste en 
mouvement et ne nécessite aucune lubrification.

Demandez le
Catalogue 9127

Modèle
Poids

60 PSI (4 bars) 80 PSI (5,5 bars)
Niveau de 

bruit*
Poids maximal**

des matériaux dans 
la zone inclinée du bac

 Vibrations 
par min.

Pieds cubes 
par min.

Force 
centrifuge

 Vibrations 
par min.

Pieds cubes 
par min.

Force 
centrifuge

lbs kg VPM pi3/min d’air lbs Newtons VPM pi3/min d’air lbs Newtons dB lbs kg
VS-100 0,4 0,2 12 000 2,5 20 90 — — — — 66 200 90

VS-130 0,6 0,3 9 000 2,5 45 195 10 500 5,5 75 335 67 750 340

VS-160 2,8 1,3 10 500 4,0 110 495 12 000 7,0 160 710 70 1 600 725

VS-190 3,1 1,4 6 500 6,0 90 410 12 000 7,5 270 1 200 70 2 700 1 225

VS-250 4,5 2,1 7 000 6,0 290 1 300 12 000 7,5 500 2 245 70 5 000 2 270

VS-320 6,5 2,9 5 000 12,0 350 1 560 6 000 15,5 600 2 670 69 6 000 2 720

VS-380 11,0 5,2 4 200 13,0 570 2 520 5 600 16,5 725 3 225 72 7 250 3 290

VS-510 15,0 6,8 6 000 16,0 710 3 165 6 600 20,5 900 4 005 77 9 000 4 080

	 *	 Décibel de l’échelle A à 1 mètre et 80 PSI (ou valeur maximale indiquée)
	 **	� Règle de base pour le dimensionnement : Une force de vibrateur de 1 lb pour chaque 10 lb de 

contenu du bac à 80 PSI (ou valeur maximale indiquée)

	 REMARQUE :	•	 Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  
		  •	 La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide  
		  •	 Données sujettes à des modifications de conception

Les systèmes de transport de matériaux fonctionnent plus efficacement avec 
notre turbine modèle VS montée sur des éléments structurels. Utilisez l’un 
des systèmes de montage complets de VIBCO pour optimiser l’efficacité et 
prolonger la durée de vie de votre vibrateur. 

Données techniquesLA
TURBINE

SILEN
CIEUSE

ORIGINALE
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VS-250 VS-190 VS-160 VS-130 VS-100

SÉRIE VIBCO VS
SILENCIEUX INTÉGRÉ

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

 L 
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 C 

  W 

 D 
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B
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  H 

 F 

 J 

 I 

Mo-
dèle

L. l. H. A** B* C D E F G I J K

po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT po mm po mm
VS-100 3-7/8 98 1-7/8 48 2 51 3 76 1/4 6 3/8 10 3/4 19 1 25 1-5/16 33 1-11/16 43 1/8 5/8 16 – –

VS-130 4-7/8 124 2 51 2-5/16 59 4 102 3/8 10 3/8 10 15/16 24 1-1/4 32 1-1/2 38 1-15/16 49 1/8 3/4 19 – –

VS-160 5-1/8 130 2-7/8 73 3 76 4 102 3/8 10 5/8 16 1-3/8 35 1-5/8 41 1-7/8 48 2-7/16 62 1/4 7/8 22 – –

VS-190 5-7/16 138 3-1/4 83 3-1/16 78 4 102 3/8 10 5/8 16 1-5/16 33 1-3/4 44 2-1/8 54 2-1/2 64 1/4 7/8 22 – –

VS-250 5-1/2 140 3-5/8 92 3-11/16 94 4 102 1/2 13 9/16 14 1-1/2 38 1-7/8 48 2-1/4 57 3 76 1/4 1-1/8 29 – –

VS-320 5-1/2 140 4 102 4-3/4 121 4 102 1/2 13 13/16 21 1-3/4 44 2-3/4 70 2-1/4 57 4-1/8 105 3/8 1-1/4 32 – –

VS-380 6-7/8 175 4-3/4 121 4-7/8 124 5-1/2 140 3/8 10 1 25 2-1/4 57 2-1/2 64 2-7/8 73 4 102 3/8 1-1/2 38 1-1/4 32

VS-510 6-15/16 176 4-3/4 121 5-3/8 137 5-1/2 140 3/8 10 1 25 2-3/4 70 2-7/8 73 3-1/4 83 4-3/4 121 1/2 1-3/4 44 1-3/4 44

 	 *	 Diamètre du boulon de montage maximal
 	 * * 	 Autres modèles de boulons disponibles. Consulter l’usine.

	REMARQUE :	 •	Les matériaux, les dimensions et les données peuvent changer sans préavis  
		  •	Dimensions ± 1/16 po
		  •	Schémas cotés techniques disponibles sur demande

Dimensions

Le vibrateur à turbine Modèle VS de VIBCO fonctionne aussi bien pour les applications 
avec trémie (en haut à gauche) que pour le transport de flacons de vaccin en verre délicats 
comme le fait la turbine silencieuse VS-100 (ci-dessus) sans dommage ni arrêt inattendu.

VIBCO a breveté le premier vibrateur 
à turbine pneumatique au début des 
années 70 et excelle depuis lors dans 
le développement de vibrateurs 
pour l’industrie, la fabrication et la 
construction. Notre conception 
brevetée actuelle est totalement 
fermée, sans entretien et offre 
un fonctionnement silencieux. Demandez le 

Catalogue 9127
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VIBRATEURS

CCL-2000
Utilise le support à crans LC-2

LC-1 LC-2

TURBINE À USAGE INTENSIF
VIBRATEURS PNEUMATIQUES « SILENCIEUX »

CCF-2000 CCF-5000
CCF-7000

CCL-5000 - Utilise le support à crans LC-1
CCL-7000 - Utilise le support à crans LC-1

8-5/8 po
219 mm

	

La seule unité sur le marché à offrir une force élevée et un fonctionnement absolument 
silencieux. Neuf modèles sont disponibles. Ils fonctionnent tous sur le principe breveté 
de la turbine. L’air comprimé entraîne une roue de turbine spécialement conçue à 
cet effet, permettant à l’air d’être acheminé à travers l’unité, puis évacué à travers les 
coussinets de silencieux, assurant ainsi un usage pratiquement silencieux. Aucune de 
ces unités n’a besoin de lubrification, elles sont toutes prélubrifiées à vie. Les roulements 
surdimensionnés donnent aux unités des années de service sans problème.

MODÈLE CCF-2000, CCF-5000 ET 7000 - Montage sur pied - La solution 
silencieuse pour les grands bacs, les trémies, les goulottes et idéale pour les tables 
d’emballage et les applications de criblage. Les CCF-2000 et CCF-5000, à la fois légères 
et à force élevée, remplacent les vibrateurs bruyants à piston de 3 et 4 pouces. Le CCF-
7000 est idéal pour le béton et les applications préfabriquées. Il remplace les vibrateurs à 
rouleaux bruyants avec un niveau de bruit de 100 à 110 dB.

MODÈLE CCW-2000 - Support de cale - Pour les applications portables, le CCW-2000 
est livré avec une cale large de 2 po ou 3 po. La cale de 2 pouces est utilisée sur les fosses 
septiques, les trous d’homme, les colonnes, les trémies portables et les bacs. La cale de 
3 po est utilisée pour les coffrages plus grands tels que les murs et coffres-forts, etc.

MODÈLE CCW-2500 HOBO - Support de cale - Le vibrateur pneumatique à turbine 

• 	Des années de service sans problème	 •	 Force élevée
• 	Silencieux, conformément aux normes OSHA	
•	Conception brevetée
•	Aucune lubrification requise

Modèle
Poids

60 PSI (4 bars) 80 PSI (5,5 bars)
Niveau de 

bruit*

Poids maximal**
des matériaux dans 

la zone inclinée 
du bac

Vibrations 
par min.

Pieds cubes 
par min. Force  

centrifuge
 Vibrations 
par min.

Pieds cubes 
par min. Force centrifuge

lbs kg VPM pi3/min d’air lbs Newtons VPM pi3/min d’air lbs Newtons dB lbs kg
CCF-2000 23 10,5 4 000 30 890 3 960 6 000 40 2 000 8 895 78 20 000 9 070

CCL-2000 23 10,5 4 000 30 890 3 960 6 000 40 2 000 8 895 78 20 000 9 070

CCW-2000 23 10,5 4 000 30 890 3 960 6 000 40 2 000 8 895 78 20 000 9 070

CCW-2500 22 10,0 4 000 25 1 115 4 960 6 000 35 2 500 11 120 78 25 000 11 340

CCF ET CCL-5000 48 21,8 4 000 35 2 220 9 875 6 000 50 5 000 22 240 75 50 000 22 680

CCW-5000 48 21,8 4 000 35 2 220 9 875 6 000 50 5 000 22 240 75 50 000 22 680

CCF ET CCL-7000 48 21,8 5 000 40 3 380 15 035 7 200 50 7 000 31 135 78 70 000 31 750

VSP-510 15 6,8 4 000 18 790 3 515 4 500 21 1 000 4 450 77 10 000 4 500

	 *	 Décibel de l’échelle A à 1 mètre et 80 PSI
	 **	� Règle de base pour le dimensionnement : Une force de vibrateur de 1 lb pour chaque 10 lb de contenu du 

bac à 80 PSI 

 REMARQUE :	 •	Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire 
	 •	La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide 
	 •	Données sujettes à des modifications de conception

Hobo Heavy Duty est le secoueur le plus léger disponible pour seulement 24  lb! Il 
est idéal pour le nettoyage des wagons avec une force élevée et un fonctionnement 
pratiquement silencieux (voir également la page 59)

MODÈLE CCW-5000  - Support de cale - Les secoueurs de wagons CCW-5000 
ont remplacé les secoueurs à piston bruyants au cours des dernières années. Ils 
remplacent les vibrateurs à piston de 3 po et 4 po. Il convient à tous les supports à 
cale standard sur les wagons-trémies.

MODÈLES CCL-2000, 5000, 7000 - Montage sur patte - Le poids léger du 
CCL-2000 le rend idéal pour tous les petits coffrages préfabriqués. Le modèle CCL 
est idéal pour les tables, les panneaux de béton culé, les 
encadrements de fenêtres, etc. ou le remplacement 
de grands vibrateurs à piston jusqu’à 4 pouces. Avec 
78 dB et une force élevée, le CCL-7000 remplace 
les vibrateurs à rouleaux bruyants de 100 à 110 dB 
utilisés dans les industries des tuyaux en béton, des 
éléments précontraints et des éléments préfabriqués.

MODÈLE VSP-510 Montage sur support 
à goupille - VSP-510 - Unité silencieuse 
pour les voûtes d’enfouissement en béton, 
etc. ainsi que les autres applications dans 
lesquelles le vibrateur est déplacé de coffrage 
en coffrage ou de bac en bac. Ils répondent 
aux normes OSHA concernant le caractère 
silencieux et durent trois fois plus longtemps 
que les pistons standard.

Demandez 
les catalogues :  
Secoueurs de 
wagons,  
Manuel de l’utilisateur relatif 
aux murs et colonnes de béton 

Données techniquesLA
TURBINE

SILEN
CIEUSE

ORIGINALE
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CCW-2000 - Cale de 2 po CCW-5000
Secoueur de wagons

UWF 1 
ou 3

VSP-510
Utilise un porte-galet UPF 

UPF

SÉRIE CC
FORCE ÉLEVÉE
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Dimensions

CCL

VSP-510

CCF

CCW-2000

CCW-2500, CCW-5000

Modèle
L. l. H. A** B* C D F G I J M

po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT NPT po mm
CCF-2000 7-1/2 190 8-1/16 205 7-1/8 181 6 152 5/8 16 3/4 19 5-1/8 130 2 51 1-3/4 44 3/4 – 5-3/8 137

CCL-2000 7 178 8-1/16 205 7-1/4 184 6 152 3/4 19 3/8 10 5-1/8 130 – – – – 3/4 – 4-1/8 105

CCW-2000 7 178 8-1/16 205 8 203 – – – – 7/8 22 5-1/8 130 2-1/4 57 5-15/16 151 3/4 – – –

CCW-2500 9-3/4 248 6-7/16 164 8-5/8 219 – – – – 1-1/8 29 6-1/16 154 5-1/2 140 4-11/16 120 3/4 3/4 – –

CCF- 5000 ET 7000 10-1/4 260 8-5/8 219 8-7/8 225 8 203 3/4 19 1-1/8 29 6-1/16 154 3-1/8 79 2-7/8 73 1 – 6-1/4 159

CCL- 5000 ET 7000 9-3/8 238 8-5/8 219 8-5/8 219 8 203 1 25 13/16 21 6-1/16 154 – – – – 1 – 5-1/4 133

CCW-5000 9-3/4 248 8-5/8 219 8-5/8 219 – – – – 1-1/8 29 6-1/16 154 5-1/2 140 4-5/8 117 1 3/4 – –

VSP-510 8 203 4-13/16 121 7-1/8 181 3 76 1-1/2† 38 1 25 3-1/2 89 2-5/8 67 5-5/16 135 1/2 – 4-3/4 121

  	 *	 Diamètre du boulon de montage maximal
 	 * * 	Autres modèles de boulons disponibles. Consulter l’usine.   
	 †	 Voir le dessin pour la dimension B, aucun boulon requis pour le modèle VSP-510  

	 REMARQUE :	•	Les matériaux, les dimensions et les données peuvent changer sans préavis  
		  •	Dimensions ± 1/16 po
		  •	Schémas cotés techniques disponibles sur demande

L’unité CCW-5000 illustrée ici est compatible avec le 
support de cale femelle de wagon sur rail standard 
pour faciliter le déchargement des wagons-trémies.
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VIBRATEURS

VIBRATEURS PNEUMATIQUES « SILENCIEUX »
VIBRATEURS À TURBINE

MLT-320
MHI-320

MLT-380
MHI-380

MLT-250
MHI-250

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

4-3/4 po
121 mm

	

•	 Service continu MLT

•	� Service intermittent à 
grande vitesse et  
démarrage rapide MHI

• 	Boîtier en aluminium  
	 léger extrudé

• 	Plage de pression  
	 de 30 à 80 PSI

•	 Silencieux, conformément  
	 aux normes OSHA

•	 Aucune lubrification requise

Demandez le 
Catalogue 9127

SÉRIE MLT - Les vibrateurs de la série MLT de VIBCO sont légers, 
avec des boîtiers en aluminium extrudé, des arbres en acier inoxydable et 
un couvercle en aluminium pour avions. Les roulements surdimensionnés 
confèrent à ces vibrateurs une résistance, une durabilité et une durée de vie 
supplémentaires. Conçus avec un trou de montage fendu pour une installation 
facile sur de nombreux modèles de boulons. Les orifices d’échappement 
taraudés permettent d’évacuer l’air pour assurer un environnement propre 
ou d’installer un silencieux d’échappement afin de réduire le bruit de l’air 
évacué. La plage de fonctionnement est comprise entre 30 et 80 psi avec une 
température de fonctionnement maximale de 120 °C ou 250 °F. Les unités 
sont pratiquement silencieuses avec une lecture en dB bien en-dessous 
des limites OSHA, aussi faible que 68 dB sur l’échelle A à 1 mètre.

SÉRIE MHI - La série MHI se caractérise par un démarrage rapide 
(atteignant le régime maximum en deux fois moins de temps que les 
modèles standard) et une fréquence élevée.

Les gammes MLT et MHI sont disponibles dans une variété de finitions sanitaires pour 
les industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Disponible en émail industriel 
blanc laitier brillant, en aluminium anodisé ou non peint. 

Modèle
Poids

60 PSI (4 bars) 80 PSI (5,5 bars)
Niveau de 

bruit*
Poids maximal**

des matériaux dans 
la zone inclinée du bac

 Vibrations 
par min.

Pieds cubes 
par min. Force centrifuge  Vibrations 

par min.
Pieds cubes 

par min. Force centrifuge

lbs kg VPM pi3/min d’air lbs Newtons VPM pi3/min d’air lbs Newtons dB lbs kg
MLT-100 0,4 0,2 10 000 3,0 20 90 — — — — 66 200 90
MLT-130 1,0 0,5 7 500 4,5 50 225 10 500 5,5 75 335 68 750 340
MLT-190 2,0 0,9 7 000 7,5 160 710 7 200 8,5 270 1 200 68 2 700 1 225
MLT-250 2,4 1,1 7 000 8,0 250 1 115 7 200 9,0 480 2 135 72 4 800 2 180
MLT-320 4,5 2,0 5 500 9,0 390 1 735 6 800 10,0 600 2 669 70 6 000 2 700
MLT-380 13,1 6,0 4 200 13,0 545 2 415 5 600 17,0 670 2 980 74 6 700 3 040

MHI-100 0,4 0,2 24 000 2,5 80 355 — — — — 68 200 90
MHI-130 1,0 0,5 17 200 4,5 200 890 21,000 5,5 300 1 340 68 3 000 1 350
MHI-190 2,0 0,9 8 000 7,5 335 1 490 10 500 8,5 575 2 560 71 5 750 2 590
MHI-250 2,4 1,1 7 400 8,0 510 2 270 10 200 9,0 965 9 290 72 9 650 4 350
MHI-320 4,5 2,0 7 200 9,0 675 3 000 10 000 10,0 1 300 5 780 70 13 000 5 855
MHI-380 13,1 6,0 7 000 13,0 350 1 560 10 000 17,0 680 3 025 74 6 800 3 090

	 *	 Décibel de l’échelle A à 1 mètre et 80 PSI (ou valeur maximale indiquée)
	 **	� Règle de base pour le dimensionnement : Une force de vibrateur de 1 lb pour chaque 10 lb de contenu 

du bac à 80 PSI (ou valeur maximale indiquée)

	 REMARQUE :	•	 Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire 
		  •	 La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide 
		  •	 Données sujettes à des modifications de conception

Données techniques
LA
TURBINE

SILEN
CIEUSE

ORIGINALE
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MLT190
MHI-190

MLT-130
MHI-130

SÉRIE VIBCO MLT
LÉGÈRES

MLT-100
MHI-100

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
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Dimensions

Modèle
L. l. H. A** B* C D F G I J

po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT NPT
MLT-100 2-13/16 71 1-5/8 41 2 51 2-3/8 60 1/4 6 3/8 10 13/16 21 1-1/8 29 1-1/16 27 1/8 1/8
MLT-130 3-1/2 89 1-7/8 48 2-1/2 64 2-3/4 70 1/4 6 1/2 13 1 25 1-7/16 37 1-1/8 29 1/8 1/4
MLT-190 4-1/2 114 3-3/8 86 3-3/16 81 3-1/2 89 3/8 10 5/8 16 1-13/16 46 1-15/16 49 1-1/2 38 1/4 3/8
MLT-250 5 127 3-1/2 89 3-3/8 86 4 102 3/8 10 5/8 16 2 51 2-1/4 57 1-11/16 43 1/4 3/8
MLT-320 6-5/16 160 4 102 4-3/16 106 5 127 1/2 13 13/16 21 2 51 2-13/16 71 2-3/16 56 3/8 1/2
MLT-380 7-5/8 194 4-15/16 125 4-3/4 121 6 152 11/16 17 1-3/16 30 2-5/16 59 3-1/8 79 2-3/8 60 3/8 1/2

MHI-100 2-13/16 71 1-5/8 41 2 51 2-3/8 60 1/4 6 3/8 10 13/16 21 1-1/8 29 1-1/16 27 1/8 1/8
MHI-130 3-1/2 89 1-7/8 48 2-1/2 64 2-3/4 70 1/4 6 1/2 13 1 25 1-7/16 37 1-3/16 29 1/8 1/4
MHI-190 4-1/2 114 3-3/8 86 3-3/16 81 3-1/2 89 3/8 10 5/8 16 1-13/16 46 1-15/16 49 1-3/4 44 1/4 3/8
MHI-250 5 127 3-1/2 89 3-3/8 86 4 102 3/8 10 5/8 16 2 51 2-1/4 57 1-11/16 43 1/4 3/8
MHI-320 6-5/16 160 4 102 4-3/16 106 5 127 1/2 13 13/16 21 2 51 2-3/4 701 2-3/16 56 3/8 1/2
MHI-380 7-5/8 194 4-15/16 125 4-3/4 121 6 152 11/16 17 1-3/16 30 2-5/16 59 3-1/8 79 2-3/8 60 3/8 1/2

 	 *	 Diamètre du boulon de montage maximal
 	 * * 	Autres modèles de boulons disponibles. 
		  Consulter l’usine.

	REMARQUE :	 •	 Les matériaux, les dimensions et les données peuvent changer sans préavis  
		  •	 Dimensions ± 1/16 po
		  •	 Schémas cotés techniques disponibles sur demande

Avec des roulements scellés à haute vitesse et prélubrifiés à 
vie, les vibrateurs MLT (comme le MLT-190 illustré à droite) ne 
nécessitent pratiquement aucun entretien - aucune lubrification 
requise! Utilisez le système de montage VIBCO pour une plus 
grande efficacité et une plus longue durée de vie des vibrateurs. 
Consultez l’usine pour obtenir plus d’informations sur le montage.
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VIBRATEURS

STV-380 STV-320 STV-250

VIBRATEURS PNEUMATIQUES «SILENCIEUX»
VIBRATEURS À TURBINE
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4-3/4 po
121 mm

	

	 • 	Boîtier en aluminium léger

	 • 	�Lavables et aptes aux environnements 
sanitaires

	 •	Silencieux, conformément aux normes OSHA

	 •	Force allant de 100 à 600 lb

	 •	 Aucune lubrification requise

	 •	 Pied fendu pour un placement flexible

	 •	� Mince et lisse pour s’adapter aux espaces 
restreints

	 •	 Adapté aux modèles de trous de la concurrence

Demandez le 
Catalogue 9127

SÉRIE STV - La nécessité d’une unité lavable en toute sécurité 
dans les environnements pharmaceutique, chimique et de 
laboratoire a amené les ingénieurs de VIBCO à concevoir la 
série STV. Il n’y a pas de boulons ou de surfaces en saillie pour 
recueillir le matériau. Ces unités sont totalement hermétiques et 
puissantes. En raccordant un tuyau d’air au port d’échappement, 
l’air sortant peut être évacué et acheminé hors de la zone. La 
conception brevetée de VIBCO assurera un service prolongé et 
sans entretien. L’unité entièrement en aluminium 
anodisé ne rouillera pas et ne se corrodera pas. Six 
unités en ligne produiront une très petite force de 
vibration pour les bacs de petite 
taille et de grande taille des 
industries agroalimentaires et 
pharmaceutiques ou chimiques 
nécessitant une unité lavable en 
toute sécurité.

Modèle
Poids

60 PSI (4 bars) 80 PSI (5,5 bars)
Niveau 

de bruit*

Poids maximal**
des matériaux dans 
la zone inclinée du 

bac
 Vibrations 
par min.

Pieds cubes 
par min. Force centrifuge

 Vibrations 
par min.

Pieds cubes 
par min. Force centrifuge

lbs kg VPM pi3/min d’air lbs Newtons VPM pi3/min d’air lbs Newtons dB lbs kg

STV-100 0.4 0.2 24,000 2.5 80 355 — — — — 68 200 90

STV-130 1.0 0.5 17,200 4.5 200 890 21,000 5.5 300 1,340 68 3,000 1,350

STV-190 2.0 0.9 8,000 7.5 335 1,490 10,500 8.5 575 2,560 71 5,750 2,590

STV-250 2.4 1.1 7,400 8.0 510 2,270 10,200 9.0 965 9,290 72 9,650 4,350

STV-320 4.5 2.0 7,200 9.0 675 3,000 10,000 10.0 1300 5,780 70 13,000 5,855

STV-380 13.1 6.0 7,000 13.0 350 1,560 10,000 17.0 680 3,025 74 6,800 3,090

	 *	 Décibel de l’échelle A à 1 mètre et 80 PSI (ou valeur maximale indiquée)
	 **	� Règle de base pour le dimensionnement : Une force de vibrateur de 1 lb pour chaque 10 lb de contenu du 

bac à 80 PSI (ou valeur maximale indiquée)

	 REMARQUE :	 •	Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire 
		  •	La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide 
		  •	Données sujettes à des modifications de conception

Données techniquesLA
TURBINE

SILEN
CIEUSE

ORIGINALE
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STV-190 STV-130 STV-100

SÉRIE STV
LAVABLES ET APTES AUX ENVIRONNEMENTS SANITAIRES
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Mo-
dèle

L. l. H. A** B* C D F G I J

po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT NPT

STV-100 2-13/16 71 1-3/16 301 2 51 2-3/16 56 1/4 6 3/8 10 13/16 21 1-1/8 29 1-1/16 27 1/8 1/8

STV-130 4-1/2 114 1-7/16 37 2-9/16 65 3-1/2 89 5/16 8 1/2 13 1 25 1-7/16 37 1-5/16 33 1/8 1/4

STV-190 4-1/2 114 2-3/16 56 3-1/8 79 3-1/2 89 7/16 11 5/8 16 1-13/16 46 1-15/16 49 1-11/16 43 1/4 3/8

STV-250 5 127 2-3/8 60 3-3/8 86 3-7/8 98 7/16 11 5/8 16 2 51 2-1/4 57 1-11/16 43 1/4 3/8

STV-320 6-5/16 160 2-11/16 68 4-3/16 106 5 127 1/2 13 13/16 21 2 51 2-3/4 70 2-3/16 56 3/8 1/2

STV-380 7-5/8 194 3-1/8 79 4-3/4 121 6 152 11/16 17 1-3/16 30 2-5/16 59 3-1/8 79 2-3/8 60 3/8 1/2

   	 *	 Diamètre du boulon de montage maximal
 	 * * 	Autres modèles de boulons disponibles. 
		  Consulter l’usine.

	REMARQUE :	 •	 Les matériaux, les dimensions et les données peuvent changer sans préavis  
		  •	 Dimensions ± 1/16 po
		  •	 Schémas cotés techniques disponibles sur demande
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Dimensions

Totalement hermétique, le modèle STV illustré à droite n’est pas affec-
té par le lavage à haute pression et ne rouille pas et ne se corrode pas.
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VIBRATEURS

MLTSS-320
MHISS-320

MLTSS-190
MHISS-190

MLTSS-130
MHISS-130

VIBCO MLTSS, MHISS INOXYDABLE 
PNEUMATIQUE, SERVICE CONTINU/INTERMITTENT

• 	 La série MLTSS offre un service continu

• 	� La série MHISS offre un service intermittent 
à grande vitesse et démarrage rapide

• 	 Les séries MLTSS et MHISS peuvent être 		
	 fournies en 2 grades d’acier inoxydable 		
	 Acier - standard 303 ou option 316L

• 	 Idéale pour les applications sanitaires 		
	 Même dans les environnements  
	 chimiques difficiles.

•	 Autres finitions sanitaires disponibles

•	 Silencieux, conformément aux normes OSHA

•	 Aucune lubrification requise
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Les roulements surdimensionnés confèrent à ces vibrateurs une 
résistance, une durabilité et une durée de vie supplémentaires. 
Conçus avec un trou de montage fendu pour une installation 
facile sur de nombreux modèles de boulons. Les orifices 
d’échappement taraudés permettent d’évacuer l’air pour assurer 

un environnement propre ou d’installer un silencieux 
d’échappement afin de réduire le bruit de l’air évacué. 

Dimensions

Données techniques

Modèle L. l. H. A** B* C D F G I J
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT NPT

MLTSS-130 3-1/2 89 1-7/8 48 2-1/2 64 2-3/4 70 1/4 6 1/2 13 1 25 1-7/16 37 1-1/8 29 1/8 1/4
MLTSS-190 4-1/2 114 3-3/8 86 3-3/16 81 3-1/2 89 3/8 10 5/8 16 1-13/16 46 1-15/16 49 1-1/2 38 1/4 3/8
MLTSS-320 6-3/8 162 4 102 4-1/4 108 5 127 1/2 13 13/16 21 2 51 2-13/16 71 2-1/16 52 3/8 1/2
MHISS-130 3-1/2 89 1-7/8 48 2-1/2 64 2-3/4 70 1/4 6 1/2 13 1 25 1-7/16 37 1-3/16 29 1/8 1/4
MHISS-190 4-1/2 114 3-3/8 86 3-3/16 81 3-1/2 89 3/8 10 5/8 16 1-13/16 46 1-15/16 49 1-3/4 44 1/4 3/8
MHISS-320 6 152 4 102 4-1/4 108 5 127 1/2 13 13/16 21 2 51 2-13/16 71 2-1/8 54 3/8 1/2

  	 *	 Diamètre du boulon de montage maximal    * * Autres modèles de boulons disponibles. Consulter l’usine. REMARQUE : Les matériaux, les dimensions et les données peuvent changer sans préavis
  •  Dimensions ± 1/16 po

Modèle Poids
60 PSI (4 bars) 80 PSI (5,5 bars)

Niveau de 
bruit*

Poids maximal**
des matériaux dans 

la zone inclinée du bac
 Vibrations 
par min.

Pieds cubes 
par min. Force centrifuge  Vibrations 

par min.
Pieds cubes 

par min. Force centrifuge

lbs kg VPM pi3/min d’air lbs Newtons VPM pi3/min d’air lbs Newtons dB lbs kg
MLTSS-130 2 0,9 7 500 4,5 50 225 10 500 5,5 75 335 68 750 340
MLTSS-190 7 3,2 7 000 7,5 160 710 12 000 8,5 270 1 200 71 2 700 1 225
MLTSS-320 13 6,0 5 000 9,0 510 2 270 6 000 10,0 965 4 295 70 9 650 4 380
MHISS-130 2 0,9 17 200 4,5 200 890 21,000 5,5 300 1 340 68 3 000 1 360
MHISS-190 7 3,2 8 000 7,5 335 1 490 10 500 8,5 575 2 560 71 5 750 2 610
MHISS-320 13 6,0 7 200 9,0 675 3 000 10 000 10,0 1 300 5 780 70 13 000 5 900

	 *	 Décibel de l’échelle A à 1 mètre et 80 PSI
	 **	� Règle de base pour le dimensionnement : Une force de vibrateur de 1 lb pour chaque 10 lb de 

contenu du bac à 80 PSI

	 REMARQUE :	•	Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  
		  •	La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide  
		  •	Données sujettes à des modifications de conception

Avec des roulements scellés à haute vitesse et prélubrifiés à vie, les vibrateurs MLT 
(comme le MLT-160 illustré en haut) ne nécessitent pratiquement aucun entretien.

LA
TURBINE

SILEN
CIEUSE

ORIGINALE

4-1/4 po
108 mm
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VIBRATEURS PNEUMATIQUES VIBCO
EN SERVICE

Dans le sens des aiguilles d’une montre 
depuis le haut : Piston

Voici quelques exemples d’industries utilisant les vibrateurs à turbine pneumatique VIBCO. En 
haut à gauche, notre modèle d’acier inoxydable MLTSS (page 18), qui maintient les matériaux en 
mouvement dans un bac de fabrication. En haut à droite, un modèle de vibrateur MLT (page 14 
à 15) permet de déplacer des boîtes de conserve le long d’un convoyeur. En bas à droite, les 
modèles à piston VIBCO (pages 24 à 29) sont une solution idéale pour assurer un nettoyage 
rapide et efficace de ce camion et ils fonctionnent aussi bien pour les wagons de chemin de fer 
que pour les trémies (voir également les secoueurs de wagons, pages 58 à 59). Un modèle VS 
à gauche (page 10 et 11) avec silencieux interne peut gérer les environnements poussiéreux et 
difficiles ou l’environnement de fabrication propre présenté à gauche. 
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SÉRIES BBS ET GIO
•	 Aucune lubrification requise
• 	Démarrage rapide
• 	Haute fréquence
• 	Boîtier en aluminium pour la série BBS
• 	Plastique léger, résistant à la corrosion 
	 Boîtier pour la série GIO	
MODÈLE BBS - Les modèles BBS-100, 130, 160 et 190 sont les plus petits 
vibrateurs à turbine de VIBCO. Ils se caractérisent par un montage polyvalent et 
un boîtier en aluminium. (Coulée malléable disponible sur commande spéciale.) 
Ils n’ont jamais besoin d’huile et assurent un service continu. Livrés avec un 
port d’échappement fileté.
MODÈLE GIO - Les vibrateurs à turbine pneumatiques 
silencieux GIO sont les plus petits, les plus légers et les plus 
polyvalents des vibrateurs à turbine VIBCO disponibles. Votre 
environnement de lavage ne représente aucun problème pour 
son boîtier durable, résistant à la corrosion et aux solvants.

BBS-190
BBS-160

BBS-130 BBS-100 GIO-190
GIO-160

VIBRATEURS PNEUMATIQUES
VIBRATEURS À TURBINE « SILENCIEUX »
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2-9/16 po
65 mm

	

Demandez le 
Catalogue 9127

Modèle
Poids

60 PSI (4 bars) 80 PSI (5,5 bars)
Niveau de 

bruit*
Poids maximal**

des matériaux dans 
la zone inclinée du bac

 Vibrations 
par min.

Pieds cubes 
par min.

Force 
centrifuge

 Vibrations 
par min.

Pieds cubes 
par min.

Force 
centrifuge

lbs kg VPM pi3/min d’air lbs Newtons VPM pi3/min d’air lbs Newtons dB lbs kg
FBS-100 9,8 oz 0,28 17 000 < 2,0 30 135 — — — — 66 Pour plaques d’appariement
FBS-130 18,1 oz 0,51 13 000 2,0 115 505 17 000 2,25 150 665 68 Pour plaques d’appariement
FBS-160 23,9 oz 0,68 15 000 2,25 145 655 18 000 2,50 225 1 000 68 Pour plaques d’appariement
FBS-190 25,2 oz 0,71 13 000 2,25 180 805 17 000 2,50 250 1 110 70 Pour plaques d’appariement
BBS-100 5,1 oz 0,14 10 000 < 2,0 20 90 — — — — 66 200 90
BBS-130 8,1 oz 0,23 12 000 2,0 45 195 17 000 2,25 75 335 67 750 340
BBS-160 10,4 oz 0,29 10 000 2,0 60 265 15 000 2,25 160 710 67 1 600 725
BBS-190 10,6 oz 0,30 10 000 2,0 180 805 15 000 2,25 250 1 115 70 2 500 1 135
GIO-100 4,0 oz 0,11 12 000 < 2,0 20 90 — — — — 66 200 90
GIO-130 6,4 oz 0,18 8 000 2,0 45 195 10 500 2,25 75 335 67 750 340
GIO-160 7,2 oz 0,20 5 500 2,0 60 265 9 000 2,25 160 710 67 1 600 725
GIO-190 7,2 oz 0,20 5 000 2,0 180 805 8 500 2,25 250 1 115 70 2 500 1 135

	 *	 Décibel de l’échelle A à 1 mètre et 80 PSI (ou valeur maximale indiquée)
	 **	� Règle de base pour le dimensionnement : Une force de vibrateur de 1 lb pour chaque 

10 lb de contenu du bac à 80 PSI (ou valeur maximale indiquée) 

REMARQUE :	 •  Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  
	 •  La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide  
	 •  Données sujettes à des modifications de conception

Le modèle BBS, illustré à la droite, mesure 3-1/4 po x 2 po avec une taille 
remarquable. Il offre pourtant une puissance de frappe de 10 000 vibrations 
par minute et une force centrifuge de 20  lbs. Il est idéal pour les bacs 
chargés jusqu’à 200 lbs.

Données techniquesLA
TURBINE

SILEN
CIEUSE

ORIGINALE
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GIO-100GIO-130

Série FBS
• 	 Pratiquement silencieuse avec silencieux intégré 
• 	 Démarrage rapide, haute fréquence
• 	 Boîtier en fonte	
•	 Aucune lubrification requise
•	� Le régulateur de filtre optimise les performances 

et la durée de vie du produit (recommandé par 
l’usine)

FBS-190
FBS-160

FBS-130 FBS-100

SÉRIES VIBCO FBS, BBS ET GIO
LA PLUS PETITE TURBINE VIBCO
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BBS ET 
GIO

FBS

Modèle
L. l. H. A** B* C D E G I K

po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT po mm

BBS-100, FBS-100 ET 
GIO-100 3-1/4 83 1-5/8 41 2 51 2-5/8 67 5/16 8 1 25 7/8 22 15/16 24 9/16 14 1/8 5/16 8

BBS-130, FBS-130 ET
GIO-130 3-11/16 93 1-7/8 48 2-1/4 57 3-3/16 81 3/8 10 1-3/16 30 1-1/8 27 1-1/8 29 5/8 16 1/4 5/16 8

BBS-160, FBS-160 ET
GIO-160

BBS-190, FBS-190 ET
GIO-190

4-1/8 105 2 51 2-9/16 65 3-9/16 90 3/8 10 1-1/4 32 1-1/4 32 1-1/4 32 15/16 24 1/4 7/16 10

  	 *	 Diamètre du boulon de montage maximal
 	 * * 	� Autres modèles de boulons disponibles. Consulter 

l’usine.

	REMARQUE :	 •	 Les matériaux, les dimensions et les données peuvent changer sans préavis  
		  •	 Dimensions ± 1/16 po
		  •	 Schémas cotés techniques disponibles sur demande

Dimensions

Les FBS-100, 130, 160 et 190, avec silencieux intégrés, sont conçus comme 
un vibrateur pour plaque d’appariement pour l’industrie de la fonderie et 
offrent un démarrage rapide avec un régime et une force élevés et un niveau 
de bruit faible avec un silencieux intégré. Les vibrateurs pour plaque d’appa-
riement ne doivent être utilisés que pour des travaux intermittents. 
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VIBRATEURS

VIBRATEURS 
PNEUMATIQUES À BILLE

BV-380 BV-320 BV-250 BV-190 BV-130 BV-60

5-3/4 po
146 mm

	

LA SÉRIE  BB, à gauche, peut 
être équipée d’un silencieux sur le port 
d’échappement fileté. L’échappement fileté 
permet d’évacuer l’air d’échappement 
huileux lorsqu’une propreté absolue est 
requise. Conçue pour les applications 
nécessitant une vibration faible à moyenne.

LES VIBRATEURS À BILLE EN V sont les moins 
chers en matière d’échappement taraudé. Polyvalents, 
légers et robustes, ils sont conçus pour fonctionner dans 
des conditions difficiles telles que l’eau, la chaleur, le froid 
ou la saleté, et dans n’importe quelle position. L’unité la plus 
populaire est le V-320, considérée comme le cheval de trait de 
la série, produisant 600 lb à 10 000 VPM.
LA SÉRIE BV résiste à un fonctionnement continu à des 
températures élevées allant jusqu’à 350° en maintenant une 
pression d’air faible constante de 5 à 10 PSI dans l’unité lors-
qu’elle n’est pas en fonctionnement. Facile à réparer. L’orifice 
de sortie d’air supérieur permet de réduire le bruit de l’air éva-
cué grâce à un silencieux ou d’évacuer l’air hors de la zone de 
travail lorsqu’une propreté absolue est requise.

Nécessite une lubrification pour un fonctionnement prolongé sans entretien. L’air 
comprimé entraîne une bille d’acier trempée à grande vitesse autour d’une bague 
en acier renforcée générant des vibrations à haute fréquence. Montez le vibrateur 
à bille VIBCO directement sur les plaques de montage soudées ou boulonnées à la 
structure à faire vibrer.

VIBRATEURS À BILLE VIBCO
• Entrée et sortie taraudées
• Fonctionnement à haute température
• Démarrage rapide
• �Les modèles de boulons sont compatibles avec la 

concurrence

Modèle
Poids Vibrations 

par min.
Pieds 
cubes 

par min.
Vibrations 
par min.

Pieds 
cubes 

par min.
Vibrations 
par min.

Pieds 
cubes par 

min.
Force centrifuge Niveau de 

bruit
Poids maximal des matériaux 
dans la zone inclinée du bac

lbs kg VPM* pi3/min VPM* pi3/min VPM* pi3/min lbs Newtons dB* lbs kg
SÉRIE BB 20 PSI (1,4 bar) 40 PSI (2,8 bars) 60 PSI (4 bars) @VPM
BB-100 8 oz 0,23 17 000 2,0 20 000 4 24 000 6,0 55 245 75/20 000 550 250
BB-130 10 oz 0,28 12 000 2,5 15 000 5 19 000 7,5 80 355 72/15 000 800 365
BB-160 16 oz 0,45 11 000 3,0 13 000 6 15 000 8,0 140 625 76/13 000 1 400 635
BB-190 18 oz 0,51 10 000 4,0 12 000 7 15 500 11,0 250 1 110 77/12 000 2 500 1 135
SÉRIE BV 40 PSI (2,8 bars) 60 PSI (4 bars) 80 PSI (5,5 bars) @VPM
BV-60 8 oz 0,23 17 000 2,0 20 000 4 24 000 6,0 55 245 75/20 000 550 250

BV-130 11 oz 0,31 12 000 2,0 15 000 5 19 000 7,5 80 355 76/15 000 800 365
BV-190 24 oz 0,69 12 000 6,0 14 000 10 16 000 11,0 260 1 160 77/12 000 2 600 1 180
BV-250 2,8 1,30 9 200 8,0 10 500 11 11 000 13,0 380 1 690 79/9 200 3 800 1 725
BV-320 4,8 2,20 6 500 9,0 7 500 14 8 400 17,0 480 2 135 80/6 500 4 800 2 175
BV-380 6,2 2,80 5 500 10,0 6 200 15 6 500 20,0 600 2 670 82/5 500 6 000 2 720
SÉRIE V 40 PSI (2,8 bars) 60 PSI (4 bars) 80 PSI (5,5 bars) @VPM
V-100 8 oz 0,23 20 000 4,0 24 000 6 – – 55 (60 PSI) 245 (60 PSI) 75/20 000 550 (60 PSI) 250 (60 PSI)
V-130 11 oz 0,31 15 000 5,0 19 000 7,5 – – 80 (60 PSI) 355 (60 PSI) 72/15 000 800 (60 PSI) 365 (60 PSI)
V-190 26 oz 0,74 12 000 6,0 14 000 10 16 000 11,0 260 1 160 73/16 000 2 600 1 180
V-250 2,6 1,20 9 200 8,0 10 500 11 11 000 13,0 380 1 690 72/11 000 3 800 1 725
V-320 4,6 2,10 7 500 12,0 8 900 14 10 000 17,0 650 2 895 78/10 000 6 500 2 950
V-380 6,2 2,80 5 500 10,0 6 200 15 6 500 20,0 600 2 670 78/6 500 6 000 2 720

	 *	 Décibel de l’échelle A à 1 mètre et VPM donnée
	 **	� Règle de base pour le dimensionnement : Une force de vibrateur de 1 lb pour chaque 10 lb de contenu du bac à 

80 PSI (ou valeur maximale indiquée)

 REMARQUE :	 •  Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  
	 •  La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide  
	 •  Données sujettes à des modifications de conception

Données techniques

BB-190 BB-160 BB-130 BB-100
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SÉRIES VIBCO BB, BV ET V
DÉMARRAGE RAPIDE

V-100V-130V-190V-250V-320V-380

Dimensions
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Modèle L. l. H. A** B* C D E F G H. I J K
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT NPT po mm

V-100 3-7/8 98 1-11/16 43 2 51 3 76 1/4 6 7/16 11 3/4 19 1 25 5/8 16 1-5/16 33 1-11/16 43 — 1/8 — —
V-130 4-7/8 124 1-15/16 49 2-5/16 59 4 102 3/8 10 7/16 11 15/16 24 1-1/4 32 3/4 19 1-1/2 38 1-15/16 49 — 1/8 — —
V-190 5-1/16 129 2-3/16 56 3-3/16 81 4 102 3/8 10 9/16 14 1-5/16 3 1-3/4 44 7/8 22 2 51 2-5/8 67 1/4 1/4 — —
V-250 5-9/16 141 2-7/16 62 3-1/2 89 4 102 1/2 12 9/16 14 1-1/2 38 1-7/8 48 3/4 19 2-1/4 57 2-15/16 87 1/4 1/4 — —
V-320 5-9/16 141 2-3/4 70 4-7/8 124 4 102 1/2 12 3/4 19 1-1/2 38 2-3/4 70 1-3/8 35 2-3/8 60 4-1/4 105 3/8 3/8 — —
V-380 6-3/4 171 2-15/16 75 4-7/8 124 5-1/2 140 3/8 10 3/4 19 2-3/8 60 2-1/2 64 1-1/2 38 2-7/8 73 3-7/8 98 3/8 3/8 1-1/4 32

  	 *	 Diamètre du boulon de montage maximal  * * Autres modèles de boulons disponibles. Consulter l’usine.     REMARQUE :  Les matériaux, les dimensions et les données peuvent changer sans préavis  •  Dimensions ± 1/16 po

Modèle L. l. H. A** B* C D E F G I J K M
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT NPT po mm po mm

BB-100 3-1/4 83 1-11/16 43 2 51 1-1/4 32 5/16 8 1 25 7/8 22 15/16 24 1/2 12 9/16 14 1/8 1/8 5/16 8 1-3/8 35
BB-130 3-3/4 95 1-15/16 49 2-1/4 57 1-5/8 41 3/8 10 1-3/16 30 1-1/16 27 1-1/8 29 9/16 14 5/8 16 1/4 1/4 5/16 8 1-9/16 40
BB-160 4-1/8 105 2 51 2-9/16 65 1-3/4 44 3/8 10 1-1/4 32 1-1/4 32 1-1/4 32 3/4 19 3/4 19 1/4 1/4 3/8 10 1-13/16 46
BB-190 4-1/8 105 2 51 2-9/16 65 1-3/4 44 3/8 10 1-1/4 32 1-1/4 32 1-1/4 32 3/4 19 3/4 19 1/4 1/4 3/8 10 1-13/16 46

Modèle L. l. H. A** B* C D E F G I J
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT NPT

BV-60 3-7/8 98 1-11/16 43 2-1/2 64 3 76 1/4 6 5/8 16 3/4 19 1-3/16 30 1-1/4 32 1-1/4 32 1/8 1/8
BV-130 4-7/8 124 1-15/16 49 2-3/4 70 4 102 3/8 10 3/4 19 7/8 22 1-1/4 32 1-7/16 37 1-5/16 33 1/8 1/4
BV-190 5-1/2 140 2-1/4 57 3-9/16 90 4 102 3/8 10 9/16 14 1-1/4 32 2 51 1-7/8 48 2 51 1/4 1/4
BV-250 6-3/4 171 2-7/16 62 4 102 5 127 1/2 12 7/8 22 1-5/16 33 2 51 2-3/16 56 2-1/8 54 1/4 1/4
BV-320 6-11/16 170 2-3/4 70 4-7/8 124 5 127 1/2 12 1-1/8 29 1-5/8 41 3 76 2-3/4 70 2-9/16 65 3/8 3/8
BV-380 7-7/8 200 2-15/16 75 5-3/4 146 6 152 5/8 16 1-1/8 29 2 51 2-3/4 70 2-13/16 71 3 76 3/8 3/8

MODÈLE BB

MODÈLE V (V-380 illustré)

MODÈLE BV

Le V-190 est illustré avec le silencieux en option pour la 
réduction du bruit. Une plaque de base est montée sous le 
canal pour une plus grande efficacité.
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TOUT ACIER MODÈLE 50 
PISTON PNEUMATIQUE MONTÉ SUR BRIDE

50-1
50-1S

50-1-1/4
50-1-1/4S

50-1-1/2
50-1-1/2S

50-2
50-2S

50-2EP50-2L

9-7/16 po
240 mm

	

• Collecteurs d’échappement
• Longue course

MODÈLE 50
• �Tout en acier pour une durée de vie 

prolongée
• Conception d’isolation des boulons 
	 pour une durée de vie prolongée
• �Double effet - Impact lors des 

coups descendants et ascendants  
pour une force accrue

MODÈLE 55, PISTON PNEUMATIQUE
• Conception de boîtier en une pièce
• Économique
• Impact lors des courses descendantes

Modèles 50 
et 55

Poids 40 PSI (2,8 bars) 60 PSI (4 bars) 80 PSI (5,5 bars) Poids maximal des matériaux dans 
la zone inclinée du bac

Modèle 50 Modèle 55 Vibration 
par min.

Pieds cubes 
par min.

Vibration 
par min.

Pieds cubes 
par min.

Vibration 
par min.

Pieds cubes 
par min. lbs kg

lbs kg lbs kg VPM pi3/min VPM pi3/min VPM pi3/min Min. Max. Min. Max.
1 5,0 2,3 3,5 1,6 6 500 3,5 9 000 4 11 000 5 200 400 	 90 180
1S** 5,0 2,3 3,5 1,6 3 900 3,5 5 400 4 6 500 5 100 200 	 45	 90
1-1/4 11,0 5,0 9,0 4,1 4 000 5,0 5 500 7 7 000 9 400 1 000 	 180 455
1-1/4S** 10,0 4,5 8,0 3,6 2 400 5,0 3 300 7 4 200 9 200 400 	 90 180
55-150 — — 9.0 4.1 3,600 5.5 4,600 7.5 5,200 9.5 500 2,500 225 1,150
55-150S** — — 9.0 4.1 2,400 5.0 2,700 7.0 3,000 9.0 300 700 135 320
1-1/2 17,0 7,7 21,0 9,5 2 800 6,5 4 000 9 5 200 11 1 000 4 000 	 455 1 815
1-1/2S** 16,0 7,3 20,0 9,1 1 700 6,5 2 400 9 3 200 11 400 1 000 	 180 455
2 23,0 10,4 20,0 9,1 3 200 7,5 4 000 12 5 000 15 4 000 10 000 	 1 815 4 535
2S** 23,0 10,4 19,0 8,6 1 950 7,5 2 400 12 3 000 15 1 000 4 000 	 455 1 815
2L 26,0 11,8 — — 1 600 17,0 2 000 26 2 400 31 8 000 20 000 	 3 630 9 070
2LS** 25,0 11,3 — — 950 17,0 1 200 26 1 500 31 4 000 10 000 	 1 815 4 535
3 51,0 23,1 45,0 20,4 2 700 18,0 3 200 25 3 800 30 10 000 30 000 	 4 535 13 610
3S** 50,0 22,7 44,0 20,0 1 650 18,0 1 950 25 2 300 30 8 000 20 000 	 3 630 9 070
3L 62,0 28,1 — — 1 350 31,0 1 500 42 1 700 51 20 000 70 000 	 9 070 31 750
3LS** 61,0 27,7 — — 800 31,0 900 42 1 000 51 10 000 30 000 	 4 535 13 610

	 *	� Règle de base pour le dimensionnement : Une force de vibrateur de 1 lb pour chaque 10 lb 
de contenu du bac à 80 PSI

	 **	 S indique « Silencieux», amortisseur d’impact pour un fonctionnement silencieux

 	 REMARQUE :	 •  Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  
		  •  �La fréquence et la force varient en fonction de la qualité de l’air, de la lubrification de l’unité et de la 

rigidité du montage 
		  •  Données sujettes à des modifications de conception

Données techniques - Modèles 50 et 55

Les pistons à impact standard des modèles 50 et 55 constituent la série de pistons la plus 
populaire en raison de leur force linéaire à l’impact élevé et de leur transfert d’énergie efficace. Cela 
permet de garantir la circulation des matériaux dans les bacs, les vide-ordures et les doseurs; le 
compactage des matériaux en poudre et visqueux dans des conteneurs ou des coffrages; et l’activation 
des filtres et des précipitateurs. 
Le silencieux d’échappement et le filtre antipoussière réduisent 
les bruits d’échappement et protègent les parties actives du vibrateur dans des 
conditions poussiéreuses pour un entretien réduit et une durée de vie prolongée.  
L’échappement fileté est idéal pour les systèmes sanitaires fermés.
Les modèles 50-S et 55-S de vibrateurs à piston à fonctionnement silencieux sont idéaux dans 
les zones où le bruit est désagréable car l’impact du piston est éliminé par un coussin d’air aux deux 
extrémités. Une action oscillatoire à forte poussée permet un fonctionnement optimal, même dans un 
cadre soumis à des pressions d’air faibles. Utilisez la taille immédiatement supérieure lorsque des unités 
silencieuses sont utilisées à la place des unités à impact.
Le modèle 50-L, au corps extra-long pour des vibrations de grande amplitude, de force élevée et 
de basse fréquence, est idéal pour déplacer des matériaux duveteux, de faible densité et humides ou 
collants. Disponible avec des silencieux d’échappement. Des coupe-poussière sont disponibles pour un 
entretien réduit et une durée de vie prolongée.
Le modèle 50-2EP de piston prolongé possède une course de 5/8 po et une extension filetée pour 
la fixation de tiges ou de pare-chocs. Idéal pour une utilisation sur des bacs portables ou des trémies. 

Pour une plus grande force, augmentez la taille du diamètre du piston : 1 po, 1-1/4 po, 1-1/2 po, 
2 po, 3 po. 
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BOÎTIER EN UNE PIÈCE MODÈLE 55
COLLECTEUR D’ÉCHAPPEMENT - FORCE LINÉAIRE

55-2 
55-2S

55-3
55-3S

55-1-1/2
55-1-1/2S

55-1-1/4
55-1-1/4S
55-150
55-150S

55-1
55-1S

Modèle 50 L. l. H. A** B* C I K
po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT po mm

50-1 po 4-1/2 114 2 51 4-9/16 116 3-1/2 89 1/2 13 5/8 16 1/8 – –
50-1-1/4 po 6 152 2-1/2 64 6-1/2 165 4-1/2 114 1/2 13 3/4 19 1/4 – –
50-1-1/2 po 7-1/2 190 3 76 7-15/16 202 6 152 3/4 19 3/4 19 1/4 – –
50-2 po 9 229 3-1/2 89 7-15/16 202 6 à 7-1/2 152 à 191 3/4 19 3/4 19 1/4 – –
50-2L po 9 229 3-1/2 89 9-7/16 240 6 à 7-1/2 152 à 191 3/4 19 3/4 19 1/4 – –
50-2EP 9 229 3-1/2 89 † † 6 à 7-1/2 152 à 191 3/4 19 3/4 19 3/8 – –
50-3 po 10-1/2 267 4-1/2 114 10-1/2 267 8-7/16 214 3/4 19 1 25 1/2 2-1/2 64
50-3L po 10-1/2 267 4-1/2 114 13-1/2 343 8-7/16 214 3/4 19 1 25 1/2 2-1/2 64
50-CLE-3L po 10-1/2 267 4-1/2 114 13-1/2 343 8-7/16 214 3/4 19 1 25 1/2 2-1/2 64

Modèle 55 L. l. H. A** B* C I K
55-1 po 4-1/2 114 2 51 3-7/8 98 3-1/2 89 1/2 13 5/8 16 1/8 – –
55-1-1/4 po et 55-150 6 152 2-1/2 64 5-5/8 143 4-1/2 114 1/2 13 7/8 22 1/4 – –
55-1-1/2 po 9 229 3-1/2 89 7-1/4 184 6 à 7-1/2 152 à 191 5/8 16 1-1/8 29 1/4 – –
55-2 po 9 229 3-1/2 89 7-1/4 184 6 à 7-1/2 152 à 191 5/8 16 1-1/8 29 1/4 – –
55-3 po 10-1/2 267 5 127 9-7/16 240 7-3/4 197 7/8 22 1-1/8 29 3/8 3-1/4 83
	 * 	 Diamètre du boulon de montage maximal
	 †	 Voir le diagramme 50-2EP

	REMARQUE : Les matériaux, les dimensions et les données peuvent  
changer sans préavis  •  Dimensions ± 1/16 po 
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Dimensions

MODÈLES 50-2EP ET 50-2EPS

MODÈLES 55-1-1/2, 
55-1-1/2S, 55-2 ET 55-2S

Les vibrateurs à piston VIBCO fournissent un transfert 
d’énergie important et efficace pour assurer un flux de 
matière en douceur à travers les bacs, les goulottes, 
les systèmes de pesage et plus.

MODÈLE 50

MODÈLES 55-1, 55-1S, 55-1-1/4, 
55-1-1/4S, 55-3, 55-3S

	 **	 La plage de tailles indique les trous de montage fendus
		  Autres modèles de boulons disponibles. Consulter l’usine.   
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LI-24LI-T
BOÎTIER DE 
COMMANDE

LI-16 LI-10

IMPACT SIMPLE MODÈLE LI 
PISTONS PNEUMATIQUES MONTÉS SUR BRIDE

13-3/4 po
349 mm

	

H
I A A

W WW

K B BB

JJ

L
C

MONTAGE 
A 4 

TROUS
MONTAGE 

A 2 
TROUS

MONTAGE
SUR ENCOCHE

LI
Modèles

Poids 80 PSI (5,5 bars) Poids maximal* des matériaux dans la zone 
inclinée du bac 

lbs kg Fréquence d’impulsion 
maximale par min.

Pieds cubes
par course

Max. Pieds cubes
 par min.

Énergie
par impact lbs kg

LI-10 11,8 5,4 200 0,014 2,80 14 lb-pi 10 000 4 535

LI-16 23,6 10,7 160 0,019 3,04 48 lb-pi 20 000 9 070

LI-24 57,5 26,1 110 0,049 5,39 98 lb-pi 60 000 27 215

	 *	 Règle de base pour le dimensionnement : Une force de vibrateur de  
		  1 lb pour chaque 10 lb de contenu du bac à 80 PSI

 	REMARQUE :	•  Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire 
		  •  La fréquence et la force varient en fonction de la qualité de l’air, de la lubrification de l’unité et de la rigidité du montage 
		  •  Données sujettes à des modifications de conception

Modèle
DIAMÈTRE DU PISTON L. l. H. A** B* C I J K

po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT NPT po mm
LI-10 1-1/4 32 6 152 2-1/2 64 8-9/16 217 4-1/2 114 1/2 13 7/8 22 3/8 3/8 – –
LI-16 2 51 9 229 3-1/2 89 9-1/4 235 6 à 7-1/2 152 3/4 19 3/4 22 1/2 1/2 – –
LI-24 3 76 10-1/2 267 4-1/2 114 13-9/16 344 8-7/16 214 3/4 19 1 25 1/2 1/2 2-1/2 64

	   * 	 Diamètre du boulon de montage maximal	
	 ** 	 Disponible avec une plaque de base plus grande. La plage de tailles indique les trous de montage fendus. 
		  Autres modèles de boulons disponibles. Consulter l’usine.

	REMARQUE :	 • Les matériaux, les dimensions et les données 		
			   peuvent changer sans préavis  • Dimensions ± 1/16 po
		  •	 Schémas cotés techniques disponibles sur demande

Dimensions

Données techniques

Le piston LI est utilisé lorsqu’un impact réglable est souhaité pour casser des 
ponts de matériau ou des trous. 

MODÈLE LI

Le modèle LI est un impacteur à haute énergie avec des impacts 
réglables contrôlés par la pression atmosphérique, une minuterie et un 
solénoïde. Faibles coûts d’exploitation - utilisé pour casser les ponts 
de matériaux et les trous d’atterrissage dans les bacs, les trémies, les 
glissières et les alimenteurs. Les unités sont expédiées avec un bouchon 
sur la sortie NPT. Retirez-le avant toute utilisation. Si nécessaire, il est 
possible d’accéder au piston par le haut de l’unité en retirant 4 écrous.
La minuterie, le solénoïde, le lubrificateur, le tuyau et le silencieux 
recommandé sont vendus séparément.
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• 	 Trous d’entrée et de sortie filetés

• 	 Évacuation d’air à travers  
	 le collecteur d’échappement

• 	� Silencieux, conformément aux 
normes OSHA

• 	 Structure en acier  
	 pour une durée de vie prolongée

• 	� Compatible avec les marques 
concurrentes

MODÈLE MP-50, MP-62, MP-75
MINI PISTONS À EXTRÉMITÉ MONTÉE

MP-75 MP-62 MP-50
respectueuxrespectueux

DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT
respectueuxrespectueux

DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT
respectueuxrespectueux

DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

5-5/16 po
135 mm

	

Données techniques

Modèle
Poids

30 PSI (2 bars) 60 PSI (4 bars) 90 PSI (6,2 bars)
Niveau de 

bruit*Vibration/
min.

Pieds cubes/
min.

Vibration/
min.

Pieds cubes/
min.

Vibration/
min.

Pieds cubes/
min.

lbs kg VPM pi3/min VPM pi3/min VPM pi3/min dB
MP-50 0,75 0,34 4 000 0,02 5 400 0,14 6 400 0,65 50
MP-62 1,00 0,45 3 400 0,15 4 500 0,98 5 500 1,75 55
MP-75 1,50 0,68 2 600 0,20 3 300 1,75 4 000 3,00 65
  *	 Décibel de l’échelle A à 1 mètre et 90 PSI 	
	 REMARQUE :	 • 	Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  
		  • 	La fréquence et la force varient en fonction de la qualité de l’air, de la 
			   lubrification de l’unité et de la rigidité du montage 
		  •	 Données sujettes à des modifications de conception

Modèle
PISTON

DIAMÈTRE
H. H (S)** H (L)** D R l. C I J*

longueur longueur longueur diamètre hex largeur montage entrée sortie
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm SAE mm NPT NPT

MP-50 1/2 13 3-3/16 81 2-13/16 71 3-11/16 94 1-3/8 35 1-1/2 38 1-3/4 44 1/4 po - 20 Filetages métriques 
disponibles, 
consultez 

VIBCO

1/8 1/4
MP-62 5/8 16 3-11/16 94 3-3/16 81 4-5/16 109 1-9/16 40 1-3/4 44 2 51 3/8 po - 16 1/8 1/4
MP-75 3/4 19 4-9/16 116 3-7/8 98 5-5/16 135 1-7/8 48 2 51 2-5/16 59 1/2 po - 13 1/8 1/4
  	 *	 Contactez VIBCO pour obtenir les options de filetages. Filetages métriques disponibles.
	 **	 Ces unités peuvent également être fournies sur commande spéciale avec une longueur réduite 
		  H(S) ou étendue H(L). Consulter l’usine.

	REMARQUE :	 •Les matériaux, les dimensions et les données peuvent changer sans préavis  
		  •	 Dimensions ± 1/16 po
		  •	 Schémas cotés techniques disponibles sur demande

W

C

H

J, SORTIE

I, ENTRÉE

R
D

Dimensions

La série MP présente un corps en aluminium léger. Le piston 
en acier glisse dans un cylindre intérieur en acier pour une 
durée de vie prolongée. La série MP fournit une force linéaire 
particulièrement utile pour les petites applications d’alimentation. 

La série MP présente un poids réduit. Sa force de travail élevée 
la rend idéale pour tout type d’application dans les industries de 
la chimie et de l’alimentation de pièces.

Pour les applications en salle blanche, comme dans les 
laboratoires, l’orifice d’échappement peut être équipé d’un 
tuyau d’arrivée d’air.

Une pression aussi faible que 20 à 30  psi fera fonctionner le 
piston. Les unités MP peuvent fonctionner dans n’importe quelle 
position.

Les mini-pistons nécessitent une lubrification pour une durée de 
vie prolongée.

Grâce à sa force élevée de levage, une unité MP s’avère idéale 
pour les petites trémies (illustrées à droite) ainsi que pour les 

bacs et les alimentations.

MINI PISTON
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VIBRATEURS

VIBRATEUR À PISTON PNEUMATIQUE 
MONTÉ SUR L’EXTRÉMITÉ

30-1 70-140-110-1 10-1EM

5-5/8 po
143 mm

	

VIBRATEUR TARAUDÉ SUR EXTRÉMITÉ - 
MODÈLE  70  : Extrémité taraudée avec filetage 
métrique ou SAE pour la fixation sur une tige ou un 
goujon fileté. Le modèle 70 peut être fourni dans de 
nombreuses variantes; silencieux (à coussin d’air) ou 
à impact (piston et bouchon d’extrémité) avec orifice 
d’échappement pour fixer un silencieux ou un tuyau 
à air comprimé afin d’évacuer l’air. La construction 
tout en acier assure une durée de vie prolongée. Le 
modèle  70 est une solution peu coûteuse pour le 
transport de matériel dans de petits bacs et trémies, 
ainsi que pour des cribles et des petits alimenteurs. 
La force et la fréquence varieront en fonction de la 
pression atmosphérique. Pour commander, spécifiez 
un filetage SAE ou métrique; S correspond aux 
unités silencieuses et EM correspond au collecteur 
d’échappement, le cas échéant.

MODÈLE  80  : VIBRATEUR À PISTON MONTÉ 
EN EXTRÉMITÉ - «  BIG RED  »  : La nouvelle 
conception tout en acier, révolutionnaire et légère, 
en fait l’unité la moins coûteuse pour les gros bacs 

ou les trémies, sans sacrifier la qualité des unités 
plus chères montées sur bride. La fixation par un 
seul boulon les rend faciles et rapides à installer. 
Le vibrateur «  BIG RED  » est fourni soit avec un 
piston silencieux (à coussin d’air), soit avec l’unité 
standard à impact plus puissante (piston et bouchon 
d’extrémité).

Les joints toriques recouvrent les orifices 
d’échappement pour empêcher la poussière et la 
saleté de pénétrer dans le cylindre, évitant ainsi de rayer 
et d’endommager les parois du piston et du cylindre, 
tout en permettant aux unités de fonctionner dans 
les environnements les plus exigeants. Il existe quatre 
modèles de base avec des tailles de piston de 1, 1-1/4, 
1-1/2 et 2  po. Pour les tailles plus petites, voir le 
modèle  70. Un boulon à œil en option pour une 
chaîne de sécurité peut être ajouté en haut de l’unité.

Les collecteurs d’échappement sont disponibles sur 
la plupart des unités. Consultez VIBCO Engineering 
pour de plus amples informations.

Piston
Dia.

40 PSI (2,8 bars) 60 PSI (4 bars) 80 PSI (5,5 bars) Poids maximal* des matériaux dans la zone 
inclinée du bac

Vibration/min. Pieds cubes/min. Vibration/min. Pieds cubes/min. Vibration/min. Pieds cubes/min. lbs kg
VPM pi3/min VPM pi3/min VPM pi3/min Min. Max. Min. Max.

5/8 9 500 2,5 12 000 3,0 14 500 4,5 0 100 0 45
3/4 7 500 3,0 10 500 3,5 13 000 5,0 100 200 45 90
1 6 500 3,5 9 000 4,0 11 000 5,0 	 200 400 90 180

1S** 3 900 3,5 5 400 4,0 6 500 5,0 	 100 200 45 90
1-1/4 4 000 5,0 5 500 7,0 7 000 9,0 400 1 000 180 455

1-1/4S** 2 400 5,0 3 300 7,0 4 200 9,0 	 200 400 90 180
1-1/2 2 800 6,5 4 000 9,0 5 200 11,0 	 1 000 4 000 455 1 815

1-1/2S** 1 700 6,5 2 400 9,0 3 200 11,0 	 400 1 000 180 455
2 3 200 7,5 4 000 12,0 5 000 15,0 	 4 000 10 000 1 815 4 535

2S** 1 950 7,5 2 400 12,0 3 000 15,0 	 1 000 4 000 455 1 815
2L 1 600 17,5 2 000 26,0 2 400 31,0 	 8 000 20 000 	 3 630 9 070

2LS** 950 17,5 1 200 26,0 1 500 31,0 	 4 000 10 000 	 1 815 4 535
3 2 700 18,0 3 200 25,0 3 800 30,0 	 10 000 30 000 	 4 535 13 610
3S 1 650 18,0 1 950 25,0 2 300 30,0 	 8 000 20 000 	 3 630 9 070

	 *	� Règle de base pour le dimensionnement : Une force de vibrateur de 1 lb pour 
chaque 10 lb de contenu du bac à 80 PSI

	 **	 S indique « Silencieux», amortisseur d’impact pour un fonctionnement silencieux

 	REMARQUE :	 •  Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire 
		  •  La fréquence et la force varient en fonction de la qualité de l’air, de la lubrification de l’unité et de la rigidité du montage 
		  •  Données sujettes à des modifications de conception

Données techniques

VIBRATEUR À PISTON MONTÉ EN 
EXTRÉMITÉ - MODÈLE 10 :  la tête de fixation 
simple est l’unité de base pour les applications de 
plaque d’appariement de fonderie. Disponible avec un 
piston de 5/8, 3/4, 1, 1-1/4 ou 1-1/2 po de diamètre.

VIBRATEUR À PISTON MONTÉ EN 
EXTRÉMITÉ - MODÈLE  30  : Double tête de 
fixation pour les machines de boîtier principal et les 
applications nécessitant plus de transfert de vibrations.

VIBRATEUR À PISTON MONTÉ EN 
EXTRÉMITÉ - MODÈLE 40 : Le vibrateur à tête 
de goujon est idéal pour un déplacement facile sur de 
petits coffrages à béton ou bacs.

VIBRATEUR DE TÊTE DE 
COUPE - MODÈLE  44  : Les secoueurs 
de wagons ont un support de cale adapté 
au support femelle en «  queue d’aronde  ».  
Disponible en 3  po. Voir les pages  56 et  57 pour 
d’autres secoueurs de wagons. 

Tous les vibrateurs à piston pneumatique ont besoin d’air lubrifié pour assurer un bon fonctionnement et une longue durée de vie.
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MODÈLES 10, 30, 40, 70, 80
BOÎTIERS RONDS ET HEXAGONAUX
80-2 42-244-3

Modèle Poids L. l. H. A B* C G I J
lb kg po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT NPT

80 - 1 2,1 1,0 1-5/8 41 1-5/8 41 5-7/8 149 – – 1/2-20 SAE

Fil
et

ag
es

 m
ét

riq
ue

s 
dis

po
nib

les
, c

on
su

lte
z V

IB
CO 1-1/4 32 2-5/16 59 1/8 –

80 - 1-1/4 5,5 2,5 2-1/4 57 2-1/4 57 9-3/8 238 – – 3/8-16 SAE 1-5/16 33 4 102 1/4 –
80 - 1-1/2 3,8 1,7 2-1/4 57 2-1/4 57 9-5/16 237 – – 5/8-18 SAE 1-5/16 33 4 102 1/4 –
80 - 2 7,8 3,5 2-1/4 57 2-1/4 57 9-5/16 237 – – 7/8-15 SAE 1-3/8 35 4 102 1/4 –
70 - 5/8 1,2 0,5 1-5/16 33 1-1/8 29 4-3/4 120 – – 5/16-24 SAE 3/4 19 2-3/8 60 1/8 1/4**
70 - 3/4 1,8 0,8 1-5/8 41 1-3/8 35 4-3/4 120 – – 3/8-24 SAE 7/8 22 2-3/8 60 1/8 1/4**
70 - 1 2,0 0,9 1-5/8 41 1-5/8 41 4-5/8 117 – – 1/2- 20 SAE 5/8 16 2-3/8 60 1/8 1/4**
70 - 1-1/4 5,4 2,5 2-1/4 57 2-1/4 57 8 203 – – 1/2- 20 SAE 5/8 16 4 102 1/4 1/4**
44-3 57,1 25,9 6 152 10 254 13 330 6 152 — — 1 25 7-1/2 191 1/2 –
42-2 27,1 12,3 3-1/2 89 8-3/8 213 11-1/2 292 2-1/4 57 — — 3/4 19 6-15/16 177 1/4 –
40 - 1 1,9 0,9 2-7/8 73 1-5/8 41 6-3/16 157 – – 1/2 13 7/16 11 2-5/16 59 1/8 –
40 - 1-1/4 6,7 3,0 6 152 2-1/4 57 9-1/2 241 – – 1 25 7/8 22 4 102 1/4 –
30 - 5/8 1,5 0,7 1-1/4 32 1-1/8 29 6-5/16 160 5-3/8 137 5/16 8 1/2 12 3-1/8 79 1/8 –
30 - 3/4 2,2 1,0 1-1/4 32 1-1/4 32 6-5/16 160 5-3/8 136 3/8 10 1/2 12 3-3/16 81 1/8 –
30 - 1 2,3 1,0 1-7/8 48 1-5/8 41 6-9/16 167 5-3/8 162 3/8 10 1/2 12 3-1/4 83 1/8 –
30 - 1-1/4 6,2 2,8 2-5/16 59 2-1/4 57 10-1/2 267 9-1/8 232 1/2 13 3/4 19 5-1/4 133 1/4 –
30 - 1-1/2 7,5 3,4 2-1/4 57 2-1/4 57 11-3/8 289 9-1/2 241 5/8 16 7/8 22 5-3/8  137 1/4 –
10 - 5/8 1,4 0,6 1-5/16 33 1-1/4 32 5-1/2 140 – – 5/16 8 1/2 12 – – 1/8 –
10 - 3/4 2,1 1,0 1-5/8 41 1-5/8 41 5-1/2 140 – – 3/8 10 1/2 12 – – 1/8 –
10 - 1 2,1 1,0 1-7/8 48 1-7/8 48 5-5/8 143 – – 3/8 10 1/2 12 – – 1/8 –
10 - 1-1/4 5,8 2,6 2-5/16 59 2-5/16 59 9-1/4 235 – – 1/2 13 11/16 18 – – 1/4 –
10 - 1-1/2 7,0 3,2 2-15/16 75 2-1/2 64 9-11/16 246 – – 5/8 16 7/8 22 – – 1/4 –

    *   Diamètre du boulon de montage maximal        REMARQUE :  Les matériaux, les dimensions et les données peuvent changer sans préavis  •  Dimensions ± 1/16 po
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Dimensions

Vibrateurs utilisés en tandem. Tous les vibrateurs 
à piston pneumatique ont besoin d’air lubrifié pour 
assurer un fonctionnement correct et une longue 
durée de vie. Les unités à tirage faible telles que les 
70-1 peuvent partager une conduite d’air tout en 
fonctionnant efficacement.

REMARQUE : Les 
modèles à piston 
d’extrémité 10, 
30, 40 et 70 sont 
disponibles 
en modèle à 
six pans sur 
commande 
spéciale.

**	   Pour les modèles EM uniquement
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VIBRATEURS

VIBRATEURS HAUTE FRÉQUENCE
MODÈLES CONVENTIONNELS SVR, SVRF

SVR-4000 SVRL-6500
SVRL-5500

SVR-8000

SUPPORT
À CRANS 

LC-1

5 po
127 mm

	

Vibco propose deux modèles : Le vibrateur pneumatique haute fréquence 
« silencieux» et « conventionnel ».
COMMENT ÇA FONCTIONNE - Un rotor tourne autour de l’arbre pour le modèle 
conventionnel, et tourne librement et silencieusement dans une course circulaire 
pour les modèles silencieux. Des coussinets de silencieux supplémentaires dans le 
couvercle d’extrémité externe atténuent le bruit de l’air sortant.
Les unités SVR conventionnelles sont de conception simple et peu 
coûteuses, avec une lecture en dB de 95 à 110. Les unités silencieuses 
SVRS fonctionnent avec une lecture en dB de 80 à 85.
Caractéristiques des concepts brevetés de VIBCO.
1. Ils démarrent CHAQUE FOIS en ouvrant simplement la valve de la conduite d’air.  
Aucun souffle d’air n’est nécessaire.
2. La plaque d’usure BREVETÉE située entre le rotor et le couvercle d’extrémité est 
en acier élastique et ne s’use pas, elle assure ainsi un fonctionnement sans entretien 
prolongé et évite les réparations coûteuses du couvercle d’extrémité.

Données techniques

Modèle
Poids

80 PSI (5,5 bars) 90 PSI (6,2 bars) 100 PSI (6,9 bars) Pieds cubes 
/min.

Niveau de 
bruit*Vibration 

/min. Force centrifuge Vibration 
/min. Force centrifuge Vibration

 /min.
Force 

centrifuge
lbs kg VPM lbs Newtons VPM lbs Newtons VPM lbs Newtons pi3/min dB

SVRFS-2000
SVRWS-2000

19
20

8,62
9,07 11 500 3 600 16 000 12 500 4 000 17 800 13 500 4 400 19 500 40 78

SVRFS et LS-4000
SVR-4000

22
23

10,0
10,4 11 500 3 600 16 000 12 500 4 000 17 800 13 500 4 400 19 500 40 78

90
SVRLS-5500
SRL-5500

43
33

19,5
15,0 9 000 4 950 22 000 10 000 5 500 24 500 10 500 6 100 27 100 56 78

82
SVRLS-6500
SRL-6500

45
39

20,4
17,8 8 800 5 575 24 800 9 500 6 500 28 900 10 000 7 200 32 000 58 80

98
SVRLS-8000
SVR-8000

47
51

21,3
23,1 8 500 7 625 33 900 8 700 8 000 35 600 9 500 9 550 42 500 62 82

98
SVRWS-4000 23 10,4 11 500 3 600 16 000 12 500 4 000 17 800 13 500 4 400 19 500 40 78
SVRWS-5500 60 27,5 10 000 4 950 22 000 10 000 5 500 24 500 10 500 6 100 27 100 56 82
SVRWS-6500 61 28,0 8 800 5 545 24 800 9 500 6 500 28 900 10 000 7 200 32 000 58 85

          * 	Décibel de l’échelle A à 1 mètre et 90 PSI. 
	REMARQUE :	 •  Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  
		  •  La fréquence et la force varient en fonction de la qualité de l’air, de la lubrification de l’unité et de la rigidité du montage 
		  •  Données sujettes à des modifications de conception

Les unités SVRL illustrées ici sont utilisées 
pour renforcer un mur de soutènement en 
béton. Le support à crans également illustré 
en fait une solution idéale pour la portabilité. 

• 	�Peut être conçu pour commencer dans n’importe 
quelle position

• 	Haute fréquence, force élevée
• 	Conception silencieuse brevetée
• 	Chambre brevetée « Air Saver »
• 	Plaques d’usure brevetées

3. LA CHAMBRE AIR SAVER 
brevetée n’épuise pas tout l’air 
comprimé avant le cycle suivant, 
ce qui réduit la consommation 
d’air des unités.

Demandez le 
Catalogue 0103 Murs et 
colonnes externes, ou le catalogue 8401 
Manuel de l’utilisateur et guide des 
équipements de vibration du béton 
externe.
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SVRFS-2000
SVRFS-4000

SVRLS-2000
SVRLS-4000

MODÈLES SILENCIEUX SVRS
SVRFS, SVRLS, SVRWS

SVRLS-5500
SVRLS-6500
SVRLS-8000

SVRWS-4000

UWF 1
ou 3LC-2

SUPPORT
À CRANS

LC-1
SUPPORT
À CRANS

Modèle L. l. H. A B* C D F** K I
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm SAE

SVR-4000 7-1/2 191 6-1/8 156 5 127 6-1/4 159 1/2 12 7/8 22 4-7/8 124 3-7/16 87 2 51 5/8-18
SVR-5500 7 178 6-1/16 154 7-3/8 187 7 178 – – 3/4 19 5-3/8 137 3-1/2 89 – – 5/8-18
SVRL-5500, 6500 9-1/2 241 6-1/8 156 9-1/4 235 8 203 1 25 3/4 19 6-1/2 165 1-1/4 32 – – 5/8-18
SVRF-5500 10-1/4 260 6-1/8 156 8-1/8 206 8 203 3/4 19 1-1/8 29 5-3/8 137 3-1/4 83 – – 5/8-18
SVR-8000 9-3/8 238 6-3/8 162 9 229 7 178 3/4 19 6-1/2 165 – – 3-1/8 79 3-1/2 89 5/8-18
SVRFS-2000, -4000 7-11/16 195 7-3/8 187 7-1/8 181 6 152 11/16 17 3/4 19 5-1/8 130 2-1/16 52 – – 5/8-18
SVRLS-2000, -4000 7 178 8 203 7-1/2 190 6 152 3/4 19 1/2 13 5 127 1-1/4 32 – – 5/8-18
SVRLS-5500, 6500, 
8000 9-1/2 241 8-1/16 205 9-1/4 235 7-3/4 197 1 25 3/4 19 6-3/8 162 1-1/4 32 – – 5/8-18

SVRWS-4000 7-3/4 197 8-1/16 205 6-7/8 175 5-1/8 130 – – 1 25 5-1/8 130 2-3/16 56 – – 5/8-18
SVRW(S)-5500, 6500
Secoueur de wagons 8-5/8 219 8-5/8 219 9-7/8 251 11 279 – – 1-1/8 29 6-1/8 156 5-1/2 140 – – 5/8-18

	 *	 Diamètre du boulon de montage maximal 
	 **	 Pied largeur

REMARQUE :	 •	 Les matériaux, les dimensions et les données peuvent changer sans préavis 
	 •	 Dimensions ± 1/16 po
	 •	 Toutes les unités utilisent un tuyau de 3/4 po avec filetage SAE de 5/8-18 fourni par VIBCO
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SVR-8000
Pour les grandes tables en béton

SVRLS et SVRL
Coffrages de tuyaux, moules de batterie, 

tables inclinables, panneaux, etc.

Dimensions

SVR-4000
Installations plus permanentes telles que les tables 
et les coffrages, et les applications avec supports à 

collier de serrage pour assurer la portabilité.

SVRF et SVRFS
Tables vibrantes, coffrages en tunnel, 

installations plus permanentes

SVRWS-4000
Fosses septiques, trous d’homme, chambres 
funéraires, marches, vibrateur à béton portatif
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SVRW(S)-5500 et 6500
Secoueur de wagons

(voir les pages 58 à 60)
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VIBRATEURS

MODÈLE HAUTE FRÉQUENCE SVRX
VIBRATEURS DE COFFRAGE À BÉTON PNEUMATIQUES

SVRX 
compatible 
avec MEVA

Support tiers

SVRX 
fonctionne 
avec PERI
Support tiers

SVRX 
fonctionne 
avec DOKA

Support tiers

SVRX 
Compatible 

avec n’importe quel 
coffrage

Support de VIBCO Lubrificateur en ligne 
de VIBCO 

5-1/4 po
133 mm

	

 C H 

 D 

 B* 

 I

 W 
 K  A 

 L 

• 	 Économique
• 	 Convient à tous les systèmes de coffrage 	
	 du marché actuel
•	� Poid léger et facile à déplacer de coffres et 

site de travail.
• 	 Démarre à chaque fois
• 	� Plaques d’usure brevetées pour une durée de 

vie prolongée

Le modèle SVRX est livré avec un support de montage à souder 
sur les supports clients MEVA, PERI, DOKA ou à souder de manière 
permanente pour former des raidisseurs. Le SVRX a été conçu pour 
s’adapter à n’importe quel support de coffrage utilisé par le fabricant. 
Il est léger et fait partie intégrante du support. Il est facile à déplacer 
d’une position à l’autre sur le coffrage. Son faible coût le rend 
abordable pour un montage en permanence sur le coffrage, 
en évitant ainsi de devoir le déplacer en permanence. La 
fonction brevetée «  Démarre à chaque fois  » 
permet à l’unité de démarrer en ouvrant 
simplement la vanne d’air. Les autres unités 
présentes sur le marché nécessitent un souffle 
d’air pour démarrer. La «  conception de 
plaque d’usure  » brevetée assure à l’unité 
une durée de vie prolongée sans entretien 
et élimine les réparations coûteuses des 
plaques d’extrémité.

Modèle
Poids

80 PSI (5,5 bars) 100 PSI (6,9 bars) 120 PSI (6,2 bars)

Vibration
/min.

Pieds 
cubes
/min.

Vibra-
tion

/min.

Pieds
cubes
/min.

Vibra-
tion 

/min.

Pieds
cubes
/min.

Force
centrifuge

lbs kg VPM FCFM VPM pi3/min VPM pi3/min lbs Newtons
SVRX-4000 19 8,6 9 000 28 10 000 32 11 000 38 4 000 17 800
  REMARQUE :	 •	Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire   
	 •  Données sujettes à des modifications de conception 
	 •	� La fréquence et la force varient en fonction de la qualité de l’air, de la lubrification de l’unité 

et de la rigidité du montage

Dimensions (support inclus)

Demandez le 
Catalogue 
0103

Demandez le 
manuel relatif 
au béton
de VIBCO

Le SVRX-4000 standard de VIBCO fournit une pénétration des vibrations 
jusqu’à 8 po à 9-11 000 VPM. En utilisant une pression d’air de 80 à 120 PSI, 

le SVRX 4000 produit une force de 4 000 lb. La lubrification est nécessaire 
pour assurer une durée de vie prolongée. Informez-vous sur les lubrificateurs 
en ligne de VIBCO.

Modèle L. l. H. A B* C D K Entrée I
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm SAE

SVRX-4000 5-1/4 133 6-1/4 159 5-1/4 133 4 102 1/2 13 3/8 10 3-3/4 95 5 127 5/8-18

*	Taille de boulon - SAE 1/2-13 REMARQUE : 	 •	 Les matériaux, les dimensions et les données peuvent changer sans préavis
			   •	 Dimensions ± 1/16 po

Données techniques
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MODÈLE HAUTE FRÉQUENCE SVR
APPLICATIONS D’EMPLOI

Les vibrateurs VIBCO conviennent parfaitement aux applications concrètes, que ce soit pour les colonnes, les 
murs, les dalles, les fondations ou les éléments préfabriqués. Ci-dessous, notre modèle SVRFS (pages 30 à 31) 
avec support Stik-It™ (page 65) est utilisé pour la réparation de ponts en RI, et à gauche, monté sur un coffrage 
à béton en colonne. Ci-dessus, notre modèle SVRWS (pages 30 à 31) est utilisé avec un support UWF pour un 
excellent transfert de vibrations. VIBCO a des supports qui conviennent à touts les coffrages à béton, y compris 
en bois.
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VIBRATEURS PNEUMATIQUES 
ET HYDRAULIQUES DE VIBCO, FORCES JUSQU’À 3 500 LB
PC-3500, HC-3500

10-3/4 po
273 mm
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MODÈLES B

HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE
PF-3500 et BIG BUSTER PC-3500 (pneu-
matique), HF-3500 et HC-3500 (hydraulique) 
Un accouplement d’isolation des vibrations 
breveté est monté entre l’arbre excentrique 
et l’arbre d’entraînement du moteur, éliminant 
ainsi tout transfert de vibrations à travers 
l’arbre. Un autre couplage d’isolation des 
vibrations est connecté entre le boîtier du 
vibrateur et le boîtier du moteur, éliminant ainsi 
tout transfert de vibrations.
Avantages - Grâce à cette conception unique 
brevetée, les défaillances prématurées de 
l’entraînement sont éliminées et la durée de 
vie prolongée est favorisée, ce qui allongera 
considérablement la durée de vie de l’unité 
et éliminera les arrêts et les coûts d’entretien 
coûteux. L’unité peut désormais être utilisée 
en continu, ce qui constitue le GRAND 
avantage par rapport aux unités concurrentes.
Caractéristiques générales - Les vibrateurs 
Big Buster fournissent une force élevée à basse 
fréquence. Ils sont conçus pour un service 
continu. Tous les modèles sont disponibles 
en entraînement pneumatique ou hydraulique. 
Les unités Big Buster sont conçues avec des 
roulements scellés. La lubrification des lignes 
aériennes est nécessaire pour les aubes du 
moteur pneumatique.
Dans quel cadre l’utiliser? - Ces unités sont 
idéales pour les applications les plus difficiles, 
depuis le déchargement des wagons de 
chemin de fer aux matériaux en mouvement 
dans les bacs et les trémies. Le contrôle précis 
de la vitesse permet de « régler » le vibrateur 
pour obtenir les meilleurs résultats, quelle 
que soit l’application. Les unités Big Busters 
sont disponibles avec une base à pince pour 
faciliter la portabilité et une base à visser pour 
permettre un montage permanent.
HYDRAULIQUE - Les vibrateurs hydrau-
liques de VIBCO fonctionnent dans n’importe 
quelle position et ne sont pas affectés par 
les endroits sales, boueux ou mouillés. Ils 
peuvent fonctionner à des pressions allant 
jusqu’à 3 000 psi, ce qui les rend idéalement 
adaptés aux équipements de construction 
dans une grande variété d’applications.
MODÈLES HLF ET HL (hydraulique) La 
version réduite des unités Big Buster HF est 
équipée d’un couplage interne pour maximiser 

Hydraulique
Modèles

Poids
600 PSI (41,4 bars) 800 PSI (55,2 bars) 1 000 PSI (69 bars)

Vibration/
min.

Gallon/
min.

Force 
centrifuge

Vibration/
min.

Gallon/
min.

Force 
centrifuge

Vibration 
/min.

Gal./
min.

Force 
centrifuge

lbs kg VPM max. GPM lbs Newtons VPM max. GPM lbs Newtons VPM max. GPM lbs Newtons

B-190 1,0 0,45 4 600 4,5 190 890 6 100 4,8 330 80 7 400 6,5 286 1 272

B-250 2,0 0,91 4 200 4,5 280 1 245 5 000 4,5 400 1 765 5 800 6,5 535 2 375

B-320 3,5 1,60 3 700 5,0 300 1 340 4 500 6,0 445 1 980 5 300 7,0 615 2 745

Pneumatique
Modèles

Poids
60 PSI (4 bars)

Vibrations par min. Pieds cubes par min. Force centrifuge
lbs kg VPM pi3/min lbs Newtons

PF-800 37 17,0 4 000 11 800 3 560
PF-1200 38 17,4 3 500 21 1 200 5 340
PF-1500 60 27,0 3 500 31 1 500 6 670
PF-PC-3500 71 32,2 3 500 39 3 500 15 570
PLF-3500 40 18,1 5 400 45 5 600 17 000
REMARQUE : �Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire • Données sujettes à des modifications de conception • 	La fréquence et la 

force varient en fonction de la qualité de l’air, de la lubrification de l’unité et de la rigidité du montage.

Hydraulique
Modèles

Poids Pression moyenne Vibration/min. Gallon/min. Force centrifuge Niveau de bruit*
lbs kg PSI VPM max. GPM lbs Newtons dB

HF-800 37 17,0 600 5 000 3,2 1 300 5 785 72
HF-1200 38 17,4 800 4 500 2,9 1 900 8 450 74
HF-1500 39 17,7 900 4 000 2,6 2 000 8 900 76
HF-HC-3500 51 23,0 1 200 3 500 2,4 3 500 15 570 80
HL-3000 39 17,7 1 000 5 000 3,2 3 400 15 125 76
HLF-700 14 6,5 900 9 000 2,8 700 3 115 72
HLF-1300 20 9,0 1 000 9 000 2,8 1 300 5 785 72
HLF-1750 30 14,0 1 000 5 000 2,6 2 300 10 230 72
HLF-3500 35 16,0 1 200 4 000 2,5 3 500 15 570 72
HLF-5000 41 18,6 1 500 4 000 2,5 4 500 20 020 72

	 *	 Décibel de l’échelle A à 1 mètre
		�  et pression moyenne (ou valeur 

maximale indiquée)

  REMARQUE :	 •	 Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  
	 •	 Données sujettes à des modifications de conception 
	 •	 La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide • Pression max. de 3 000 PSI

Données techniques

la durée de vie du moteur hydraulique. Ces petits et puissants vibrateurs à 
9 000 tr/min à haute vitesse offrent une solution peu coûteuse à de nombreux 
problèmes de manutention. HL 3000 même conception que le HF - convient 
au support à crans LC-1. Développe une force de 3 000 lb à 7 000 tr/min. - 
idéal pour les applications de béton.
MODÈLE B - BREVETÉ (hydraulique)  Dans la conception brevetée de 
VIBCO, le fluide hydraulique sous pression entraîne une roue de turbine 
spécialement conçue et brevetée pour produire des vibrations à haute 
fréquence avec des niveaux de bruit aussi faibles que 60 à 62 dB à la vitesse 
maximale. Une unité à faible coût idéale pour les équipements O.E.M.

• Air et hydraulique
• Forces jusqu’à 3 500 lb
• Service continu

•	 Vitesses allant de 5 600 à 9 000 VPM
• Vitesse variable
• Pied et fixation à pince

PF-3500 (Pneumatique)
HF-3500 (Hydraulique)

PLF-3500, PLF-1750 	
	 (Pneumatique)
HLF-3500, HLF-1750
	 (Hydraulic)

HF-800, HF-1200, 
HF-1500 (Hydraulique)
PF-800, PF-1200, 
PF-1500 
(Pneumatique)
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B-190,
B-250,
B-320

(Hydraulique)

HLF-1300
(Hydraulique)

HLF-700
(Hydraulique)

MODÈLES B, HL, PF, PLF,
PC, HLF, HF, HC

(Hydraulique) 
A, vanne de 

régulation

B, Clapet 
antiretour
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MODÈLE HLF-700
HLF-1300

MODÈLE PF-3500, HF-3500†† MODÈLE HLF-1750†, 3500†

A
L W

I/J

C

B
H D

A B
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D

MODÈLE PC-HC
PC-HC-3500

MODÈLE
HL-3000

HLF-5000
HYDRA BERTHA†

A F

B

L W

H D
C

K

I/J

Modèle L. l. H. A B* C D F G I* et J* K
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm SAE po mm

HF-800, 
1200, 1500 10-3/8 264 11-1/4 286 8-3/4 222 8-1/2 216 3/4 19 1-3/8 35 6-1/2 165 2-13/16 71 8-1/2 216 3/4-16 – –
HF-3500 10-3/4 273 12-5/8 321 9-1/4 235 8-1/2 216 5/8 16 1-3/8 35 6-5/8 168 4-1/8 105 – – 3/4-16 2-1/2 64
HC-3500 12-1/2 318 12-1/4 311 10-3/4 273 10 254 1-1/4 32 1-3/16 30 6-1/2 165 – – – – 3/4-16 – –
HLF-700 5 127 7 178 4-1/2 114 3-1/2 89 1/2 13 3-7/8 98 – – – – 2-1/2 64 9/16-18 – –
HLF-1300 5-3/4 146 7-5/8 194 5 127 4-1/2 114 1/2 13 5 127 – – – – 2-1/2 64 9/16-18 – –
HL-3000 9-1/2 241 11-1/4 286 9-1/4 235 7-3/4 197 1 25 3/4 19 6-1/4 159 – – 3-1/8 79 3/4-16 – –
HLF-1750 † 10-1/4 260 8-9/16 217 9 229 8-1/2 216 3/4 19 1-3/8 35 6-1/2 165 2-13/16 71 5-3/8 137 3/4-16 – –
HLF-3500 † 10-1/4 260 8-9/16 217 9 229 8-1/2 216 3/4 19 1-3/8 35 6-1/2 165 2-13/16 71 5-3/8 137 3/4-16 – –
HLF-5000 † 10-1/4 260 8-9/16 217 7 178 8 203 3/4 19 1-3/8 35 6-1/2 165 3-5/8 92 – – 3/4-16 2 51
  * �Diamètre du boulon 

de montage maximal
	 † 	Voir la page 45 pour de plus amples informations concernant les unités Big Bertha.	 † † 	Les unités PF, HF-800, -1200 et -1500 utilisent des bagues de compression non représentées sur les schémas cotés.

REMARQUE:  Les matériaux, les dimensions et les données 
peuvent changer sans préavis • Dimensions ± 1/16 po

Modèle
L. l. H. A B* C D F G I* et J* K

po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT po mm
B-190 5-1/4 133 3-1/8 79 4-5/8 117 4 102 3/8 104 3/4 19 2-1/2 64 1-13/16 46 3 76 3/8 – –
B-250 6-3/4 171 3-5/8 92 5-3/8 137 5 127 1/2 13 1 25 3 76 2-1/4 57 3-3/8 86 1/2 – –
B-320 6-7/8 175 3-5/8 92 5-7/8 149 5 127 1/2 13 1-1/8 29 3-1/2 89 2-5/8 67 3-5/8 92 1/2 – –

  * �Diamètre du boulon de montage maximal
† Voir la page 45 pour de plus amples informations concernant les unités 
Big Bertha.

REMARQUE : Les matériaux, les dimensions et les données peuvent changer sans 
préavis  •  Dimensions ± 1/16 po

Dimensions
A
L

W
I/J

B

C
F

G

H D

Modèle L. l. H. A B* C D F G I* et J* K
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT po mm

PF-800, 1200, 1500 10-3/8 264 11-1/4 286 8-3/4 222 8-1/2 216 3/4 19 1-3/8 35 6-1/2 165 2-13/16 71 8-1/2 216 1/2 – –
PF-3500 10-3/4 273 12-5/8 321 9-1/4 235 8-1/2 216 5/8 16 1-3/8 35 6-5/8 168 4-1/8 105 – – 1/2 2-1/2 64
PC-3500 12-1/2 318 12-1/4 311 10-3/4 273 10 254 1-1/4 32 1-3/16 30 6-1/2 165 – – – – 1/2 – –
PLF-3500 10-3/8 264 9-1/2 241 8-3/4 223 8-1/2 216 3/4 19 1-3/8 35 6-1/2 165 2-13/16 71 5-3/8 137 – – –
  * �Diamètre du boulon de 

montage maximal
	 † 	Voir la page 45 pour de plus amples informations concernant les unités Big Bertha.
	 † † 	Les unités PF, HF-800, -1200 et -1500 utilisent des bagues de compression non représentées sur les schémas cotés.

REMARQUE  �Les matériaux, les dimensions et les données 
peuvent changer sans préavis • Dimensions ± 1/16 po
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I* (entrée) et J* (évacuation)

I(entrée) et J(évacuation)

HL-3000 (Hydraulique)
PL-3000 (Pneumatique)



401.539.2392 • 800.633.0032 • Fabriqué aux É.-U.36
VIBRATEURS

VIBRATEURS ÉLECTRIQUES
APPLICATIONS D’EMPLOI
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Une trémie de sable coule de manière homogène sur un tapis roulant secoué par un vibrateur US-450 (voir 
pages 46 à 47). Vibco vous recommande de suivre ses manuels (qui sont fournis avec chaque commande) 
pour assurer un montage correct ou de consulter l’usine et d’utiliser notre VVV, Virtual Van Visit™!

L’unité SPR (pages 40 à 41) avec un support d’aspirateur 
portable Stik-It™ fait un travail efficace et propre en 
maintenant le contenu de cette trémie en mouvement.

Une unité SCR (pages 38 à 39) installée sur cette 
trémie offre une vitesse et une force réglables pour 
un fonctionnement intensif et continu.

Plusieurs unités à l’épreuve des explosions Modèle 2PX (page  52) sont utilisées sur ces bacs 
d’alimentation jumelés.
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VIBRATEURS À VITESSE/FORCE VARIABLE....................................................................... pages 38 À 39

VIBRATEURS À FAIBLE ENCOMBREMENT SPR, SPRT, SPWT....................................... pages 40 À 41

VIBRATEURS ÉLECTRIQUES EXCENTRIQUES ET RÉGLABLES À USAGE INTENSIF.. pages 42 À 45

VIBRATEURS À VITESSE ET FORCE VARIABLE - MODÈLES US ET DC........................... pages 46 À 47

VIBRATEUR DE CAMION À BENNE BIG BERTHA............................................................... pages 48 À 50

VIBRATEURS ÉLECTRIQUES
SECTION

MODÈLE À USAGE INTENSIF ET FAIBLE ENCOMBREMENT SFC...................................................................page 51
MODÈLES À L’ÉPREUVE DES EXPLOSIONS P2X, 4PX POUR LES ENVIRONNEMENTS DANGEREUX...page 52
ENVIRONNEMENT CORROSIF MODÈLE ÉLECTRIQUE CE..............................................................................page 53

	 Série 2P	 3 600 vibrations par minute, force maximale de 5 600 lb

	 Série 4P	 1 800 vibrations par minute, force maximale de 10 000 lb

	 Série 6P	 1 200 vibrations par minute, force maximale de 4 500 lb

	 Série 8P	 900 vibrations par minute, force maximale de 2 500 lb

	 SPR	 Refroidi par ventilateur - Disponible en modèle à usage intensif (HD)

	 SPRT	 Totalement hermétique

	 SPWT	 Étanche

	 Big Bertha	 DC-3500, Modèle électrique

	 XL Bertha	 DC-5000, Modèle électrique

	 Hydra Bertha	 HLF-1750, HLF-3500, HLF-5000, Modèles hydrauliques

	 Air Bertha	 55-2, 55-3 Modèles pneumatiques

	 Série US	 Entrée de 115 volts

	 Série DC	 Batterie de 12 volts

	 SCR-1000	 Traite jusqu’à 10 000 lb dans la zone inclinée du bac	
	 SCR-500	 Force centrifuge max. de 500
	 SCR-400	 Force centrifuge max. de 400
	 SCRW-400	 Force centrifuge max. de 400, étanche
	 SCR-300	 Force centrifuge max. de 300
	 SCR-200	 Les modèles SCR-100, -200 et -300 sont évalués à 68 dB
	 SCR-100	 Force centrifuge max. de 100
	 SCR-60	 -AL Aluminium, -CI Fonte, -PL Plastique, étanche	
	 SCR-50	 Ne pèse que 8 lb, 50 lb de force centrifuge maximale

SANS ENTRETIEN
AUCUNE LUBRIFICATION 
REQUISE
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ÉLECTRIQUE À USAGE INTENSIF 
VIBRATEURS À VITESSE ET FORCE VARIABLES

SCRW-400SCR-400SCR-500SCR-1000
respectueuxrespectueux

DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

ÉTANCHE
À L’EAU

7-1/2 po
191 mm

	

Modèle Poids*** Max. Force centrifuge Spécifications du moteur 
électrique.

Vibrations par minute Niveau 
de 

bruit*

Poids. maximal**
 des matériaux dans. 
la zone inclinée du bacService. continu Service. intermittent

lbs kg lbs Newtons Volt † Amp. Phase Min. Max. Min. Max. dB lbs kg
SCR-50 8 3,6 50 220 115/230 1,3 1 950 2 500 2 500 4 000 71 500 230
SCR-60 ‡ 5/8/11 2,3/3,6/5 60 265 115/230 1,3 1 950 2 500 2 500 4 000 68 600 270
SCR-100 11 5,0 100 445 115/230 1,3 1 950 2 500 2 500 4 000 68 1 000 450
SCR-200 16 7,3 200 890 115/230 1,5 1 950 2 500 2 500 4 000 68 2 000 910
SCR-300 16 7,3 300 1 335 115/230 1,7 1 950 2 500 2 500 4 000 70 3 000 1 360
SCRW-400 ‡ 12 5,4 400 1 780 115/230 1,7 1 950 2 500 2 500 4 000 70 4 000 1 815
SCR-400 16 7,3 400 1 780 115/230 2,0 1 950 2 500 2 500 4 000 70 4 000 1 815
SCR-500 43 19,5 500 2 225 115/230 3,5 1 950 2 500 2 500 4 000 70 5 000 2 270
SCR-1000 58 26,0 1 000 4 450 115/230 6,5 1 950 2 500 2 500 4 000 72 10 000 4 535
	 *	 Décibel de l’échelle A à 1 mètre
	 **	� Règle de base pour le dimensionnement : Une force de vibrateur de 1 lb pour chaque 10 lb de 

contenu du bac
	 ***	 Poids dans le boîtier en plastique/boîtier en aluminium/fonte

	 ‡	 Étanche
	 †	 50 ou 60 Hz

	 REMARQUE :	 •	 Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  
		  •	 La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide
		  •	 Données sujettes à des modifications de conception 

Données techniques

• Force réglable	 • 0-4 000 TR/MIN
• Cadran de commande de la vitesse pratique	
• Entrée de 115 volts
• Moteur électrique et silencieux totalement hermétique

Une autre première de VIBCO - Un vibrateur électrique robuste et silencieux qui 
peut être ajusté en force et en vitesse pendant le fonctionnement. Contrairement 
aux vibrateurs électromagnétiques bruyants et anciens, ce nouveau vibrateur 
à moteur silencieux peut répondre aux exigences les plus strictes en matière 
de pollution sonore.
Le MODÈLE SCR comprend un moteur à courant continu à aimants 
permanents robuste et une commande SCR composée d’un redresseur 
semi-conducteur et d’une protection contre les surcharges. La commande 
est montée sur le cordon et se branche au courant alternatif 
standard de 115 volts. Un modèle de 230 volts est également 
disponible. Aucun câblage ou circuit spécial n’est 
nécessaire. Performances précises et fiables sur 
toute la plage de vitesse. Le boîtier totalement 
hermétique et non ventilé rend le SCR idéal pour 
une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur dans des 
endroits poussiéreux ou humides. Faciles à régler, 
les réglages excentriques offrent une possibilité de 
réglage supplémentaire. 

Demandez 
le 
Catalogue 
0104
Vibrateurs 
électriques

Boîtier de commande
Fourni avec toutes les unités SCR

En haut : Les unités SCR sont idéales pour les bacs, les goulottes, 
l’emballage, le criblage et les tables de test dans des conditions dif-
ficiles. Cependant, un modèle SCR-60 peut également être utilisé 
avec une force et une fréquence suffisamment faibles pour séparer 
les tailles d’œufs sans les brouiller.
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SCR-100 SCR-60 SCR-50SCR-300 SCR-200

MODÈLES SCR 

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

ÉTANCHE
À L’EAU

Modèle
L. l. H. A B* C D E F

po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm
SCR-50 5 127 5-5/8 143 3-3/4 95 4 102 3/8 10 3/4 19 3 76 4-11/16 119 1 25
SCR-60PL 4-3/8 111 6-1/8 156 3-1/4 83 3-5/8 92 5/16 8 3/8 10 3-1/4 83 1-1/2 38 4 102
SCR-60AL 4-3/8 111 6-1/8 156 3-1/4 83 3-5/8 92 5/16 8 3/8 10 3-1/4 83 1-1/2 38 2-1/2 64
SCR-60CI 4-3/8 111 6-1/8 156 3-1/4 83 3-5/8 92 5/16 8 3/8 10 3-1/4 83 1-1/2 38 2-7/16 62
SCR-100 6 152 6-3/4 171 4-1/4 108 5 127 3/8 10 1/2 13 4 102 5-11/16 144 1-3/8 35
SCR-200 4-13/16 122 7-7/8 200 4-1/4 108 3-1/2 89 5/8 16 3-7/8 98 3-3/8 98 6-1/16 154 – –
SCR-300 4-1/8 105 8-3/4 222 5 127 3 76 3/8 10 3-5/8 92 3-5/8 92 5-11/16 145 – –
SCRW-400 6-1/4 159 9 229 5-1/2 140 5-1/4 133 7/16 11 1-1/16 27 5 127 4-1/2 114 – –
SCR-400 4-1/8 105 9 229 5 127 3 76 3/8 10 3-5/8 92 3-9/16 90 5-13/16 148 – –
SCR-500 5-3/4 146 13-3/16 335 6-3/4 171 4-1/2 114 1/2 13 5 127 5-1/16 129 8-15/16 227 – –
SCR-1000 6-1/2 165 14-1/4 362 7-1/2 191 5 127 5/8 16 6-1/16 154 6 152 9-3/8 238 – –
  * �Diamètre du boulon de montage 

maximal
     REMARQUE :  �Les matériaux, les dimensions et les données peuvent changer sans préavis  •  Dimensions ± 1/16 po  •  Schémas cotés techniques disponibles sur 

demande

Dimensions
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MODÈLE SCR-100

MODÈLE SCRW-400

MODÈLE SCR-200

MODÈLES SCR-300, -400, -500, -1000
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 D

MODÈLE SCR-50

MODÈLE SCR-60, Plastique 
Également disponible en aluminium (AL) ou en fonte (CI)

Boîtier de commande
Fourni avec toutes les unités SCR
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VIBRATEURS À FAIBLE ENCOMBREMENT
USAGE STANDARD ET INTENSIF (HD)

SPRT-60HD 
SPRT-80HD

(Totalement hermétique)

SPR-60
SPR-80

(Refroidi par ventilateur)

SPR-40
(Refroidi par ventilateur)

SPR-60HD 
SPR-80HD

(Refroidi par ventilateur)

MODÈLE SPR
SPRT ET SPWT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

4-1/2 po
108 mm

	

Modèle
Poids*** Force d’impact Spécifications du moteur 

électrique.
Vibrations 
par min. Boîtier Option.

de vitesse
Niveau 

de bruit*
Poids. maximal** des matériaux

dans la zone inclinée du bac
lbs kg lbs Newtons Tension Ampères Phase VPM Enceinte Réglable dB lbs kg

SPR-10 3 1,4 8 36 115 0,4 1 1 600 Ouvert Oui 45 80 36

SPR-20 3 1,4 15 65 115 0,4 1 1 600 Ouvert Oui 45 150 70

SPR-21 3 4,1 20 90 115/230 0,7/0,32 1 3 200 Ouvert Oui 48 200 90

SPR-40 7 3,2 25 110 115 1,12 1 1 600 Totalement. 
hermétique. 
et refroidi par 

ventilateur

Oui 45 250 115

SPR-60, 60HD 6,5/7,3 2,9/3,3 60 265 115/230 1,27/0,64 1 3 200 Partiellement† 48 600 270

SPR-80, 80HD 6,5/7,3 2,9/3,3 80 355 115/230 1,36/0,64 1 3 200 Partiellement† 50 800 365

SPRT-21 3 1,4 20 90 115/230 0,6/0,24 1 3 200 Totalement. 
hermétique Oui 45 200 90

SPRT-60, 60HD 5/5,5 2,3/2,5 60 265 115/230 0,6/0,24 1 3 200 Totalement. 
hermétique Partiellement† 48 600 270

SPRT-80, 80HD 5/5,5 2,3/2,5 80 355 115/230 0,6/0,24 1 3 200 Totalement. 
hermétique Partiellement† 50 800 365

SPWT-21 7 3,2 20 90 115/230 0,7/0,32 1 3 200 Étanche Oui 50 200 90

SPWT-60 7 3,2 60 265 115/230 0,7/0,32 1 3 200 Étanche Oui 50 600 270

SPWT-80 7 3,2 80 355 115/230 0,7/0,32 1 3 200 Étanche Oui 50 800 365
	 *	 Décibel de l’échelle A à 1 mètre
	 **	 Règle de base : Une force de vibrateur de 1 lb pour chaque 10 lb de contenu du bac
	***	� Le premier chiffre correspond au boîtier en plastique et le second au boîtier 

en aluminium

	 †	� Ne fournit pas toute la plage des 
vitesses de 1 à 100 	  

	† †	 Disponible en cycles de 50 et 60

REMARQUE :	 •	 Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  
		  •	 La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide
		  •	 Données sujettes à des modifications de conception

• Compact
• Moteur électrique silencieux
• Léger
• Service continu

Les vibrateurs à moteur électrique, MODÈLES SPR, SPRT et SPWT, sont spécialement 
développés pour les milliers d’applications dans lesquelles seul un petit tremblement est 
nécessaire, mais où la fiabilité du vibrateur est essentielle. Pour activer de petites trémies, tamis, 
goulottes, tables, remplisseuses, etc. Un débit contrôlé est obtenu sur tous les types de matériaux, 
y compris les poudres fines, les flocons, les pilules, les capsules et les pots, etc. 
La vitesse et la force peuvent être ajustées sur la plupart des modèles avec de simples rhéostats ou 
des régulateurs de vitesse. Un fonctionnement totalement silencieux (pas plus de bruit qu’un moteur 
de ventilateur) rend ces vibrateurs adaptés dans les applications où le bruit est irritant ou fatigant 
pour les opérateurs. La plupart des unités sont disponibles en 230 volts 50/60 Hz. La structure 
robuste permet un démarrage et un arrêt continus ou répétés dans n’importe quelle position. 
Les modèles SPR-60HD, SPR-80HD et SPRT-60HD, SPRT-80HD sont des appareils très robustes 
avec un roulement surdimensionné et une cloche d’extrémité en aluminium moulé au lieu du plastique 
pour assurer une durée de vie extrêmement longue. Pour des performances personnalisées et pour 
des environnements difficiles, les modèles SPR 20, 21, 40, 60 et 80 peuvent être commandés dans des 
boîtiers en acier, en plastique ou en aluminium.

Données techniques

ELECTRIC MOTOR
E494249

En haut : Un vibrateur de modèle SPR maintient 
les canettes en mouvement, sans bourrage 
dans cette usine d’embouteillage.

Les unités SPR et SPRT.
sont répertoriées UL
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VIBRATEURS À FAIBLE ENCOMBREMENT
USAGE STANDARD ET INTENSIF (HD)

SPR-21
(Refroidi par 
ventilateur)

SPWT-21
SPWT-60
SPWT-80

 

MODÈLE SPR
SPRT ET SPWT

SPRT-21
(Totalement hermétique)

SPR-10
SPR-20

(Refroidi par 
ventilateur) respectueuxrespectueux

DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

ÉTANCHE
À L’EAU

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

A
L

B

E
W

D

C

H

Modèle
L. l. H. A B* C D E F

po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm
SPR-10, 20 4-7/8 124 4-7/8 124 4 102 4 102 3/8 10 3/4 19 3-11/16 94 4 102 1 25

SPR-21 4-7/8 124 5 127 4 102 4 102 3/8 10 3/4 19 3-7/8 98 4-1/8 105 1 25

SPR-40 6 152 6-3/8 162 4-1/4 108 5 127 3/8 10 1/2 13 4 102 5-1/4 133 1-5/16 33

SPR-60, 60HD 6 152 7 178 4-1/4 108 5 127 3/8 10 1/2 13 4 102 5-7/8 149 1-5/16 33

SPR-80, 80HD 6 152 7 178 4-1/4 108 5 127 3/8 10 1/2 13 4 102 5-7/8 149 1-5/16 33

SPRT-21 6 152 5-1/2 140 4-1/4 108 4 102 3/8 10 9/16 14 3-7/8 98 4-5/16 110 1 25

SPRT-60, 60HD 6 152 6-3/8 162 4-1/4 108 5 127 3/8 10 9/16 14 4-5/16 110 5-5/16 135 1-5/16 33

SPRT-80, 80HD 6 152 6-3/8 162 4-1/4 108 5 127 3/8 10 9/16 14 4-5/16 110 5-5/16 135 1-5/16 33

SPWT-21 5-3/4 146 5-7/16 138 4-1/4 108 4-3/4 121 3/8 10 9/16 14 4-5/16 110 2-3/4 70 – –

SPWT-60 5-3/4 146 5-7/16 138 4-1/4 108 4-3/4 121 3/8 10 9/16 14 4-5/16 110 2-3/4 70 – –

SPWT-80 5-3/4 146 5-7/16 138 4-1/4 108 4-3/4 121 3/8 10 9/16 14 4-5/16 110 2-3/4 70 – –

  * Diamètre du boulon de montage maximal
	REMARQUE :	•	 Les matériaux, les dimensions et données sujettes à changement sans préavis  
		  •	 Dimensions ± 1/16 po
		  •	 Schémas cotés techniques disponibles sur demande

H

A
L

C
B

E

D

W
F

MODÈLE SPR,
SPRT

MODÈLE SPWT

Dimensions

En haut : Un modèle SPWT maintient les bouteilles en mouvement 
sans obstruction sur ce convoyeur. Contactez VIBCO pour un mon-
tage optimal dans vos zones à problèmes spécifiques.
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VIBRATEURS

ÉLECTRIQUE À USAGE INTENSIF
MODÈLES EXCENTRIQUES RÉGLABLES

2P-2002P-450
2P-600

2P-800, 2P-1700
2P-2500, 2P-3500

Monophasé
Boîte de 

commutation
8-1/2 po
216 mm

	

Données techniques

Modèle Poids***
Spécifications du moteur électrique. Force centrifuge Niveau 

de bruit*
Poids maximal**

des matériaux dans 
la zone inclinée du bacMoteur Monophasé Triphasé PuissanceAmpères à tension † † Min. Normal Max.

lbs kg Phase 115/230 230/460 575 h.p. lbs Newtons lbs Newtons lbs Newtons dB lbs kg
3 600 VIBRATIONS PAR MINUTE - 2 PÔLES

2P-75 12 5 1 et 3 0,9/0,5 0,5/0,25 — 1/5 50 220 75 335 100 445 60 1 000 455
2P-100 12 5 1 et 3 0,9/0,5 0,5/0,25 — 1/5 100 445 150 665 175 780 63 1 750 795
2P-150 26/25 12/11 1 et 3 1,8/0,9 0,6/0,3 — 1/4 130 580 175 780 250 1 110 63 2 500 1 135
2P-200 35/33 16/15 1 et 3 3/1,5 1/0,5 0,45 1/3 180 800 325 1 445 400 1 780 62 4 000 1 815
2P-450 55 25 1 et 3 5/2,5 1,2/0,6 0,50 1/2 100 445 680 3 025 1 100 4 895 64 11 000 4 990
2P-600**** 65/60 30/27 1 et 3 5/2.5 1.2/0.6 0.50 1/2 550 2,445 900 4,005 1,660 7,385 65 16,600 7,545
2P-800 85/72 39/33 1 et 3 8/4 2/1 0,80 3/4 100 445 1 000 4 450 1 750 7 785 70 17 500 7 940
2P-1700 90 41 3 — 3/1,5 1,20 1-1/2 600 2 670 1 500 6 670 2 500 11 120 72 25 000 11 340
2P-2500 105 48 3 — 5/2,5 2,00 2 500 2 225 1 650 7 340 3 000 13 345 73 30 000 13 610
2P-3500† 105 48 3 — 5/2,5 2,00 2 500 2 225 1 650 7 340 3 000 13 345 75 30 000 13 610
2P-4500† 110 50 3 — 5,5/2,8 2,10 2 2 200 9 785 3 450 15 345 5 000 22 240 76 50 000 22 680
2P-5500† 220 100 3 — 8/4 3,20 3 500 2 225 3 300 14 680 5 600 24 910 72 56 000 25 400
2PCD-200 14/11 6,5/5 1 et 3 0,9/0,5 0,5/0,25 — 1/5 172 705 225 1 000 315 1 400 60 3 150 1 430
2PCD-650 44/39 20/18 1 et 3 3,6/1,8 1,0/0,5 0,45 1/3 50 225 410 1 825 705 3 135 62 7 050 3 205
2PCD-1050 63/55 29/25 1 et 3 5,0/2,5 1,5/0,6 0,5 1/2 50 225 640 2 850 1 090 4 850 64 10 900 4 955

	 *	 Décibel de l’échelle A à 1 mètre
	 **	 Règle de base : Une force de vibrateur de 1 lb pour chaque 10 lb de contenu du bac (voir page 69)
	***	 La première figure illustre les unités monophasées, les autres illustrent les unités triphasées
	••••	 Service intermittent uniquement - durée de fonctionnement maximale 30 minutes par heure 

	 †	 Consultez l’usine pour en savoir plus sur la disponibilité.
	
† †	 La plupart des vibrateurs sont disponibles dans les cycles. 
	 	 de 50 et 60, avec une tension de 115 à 575 volts

	 REMARQUE :	•	 Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  
	 	 •	 La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide
	 	 •	 Données sujettes à des modifications de conception

• 	Totalement hermétique	 • 	Modèles de service continu	
• 	�Pour une utilisation intérieure 	 •	 Modèles excentriques réglablesou 

extérieure	 •	 Monophasé et triphasé	
• 	Moteur électrique silencieux	 • 	Appel de haute température 

Les modèles 2P à 3 600 tr/min sont les vibrateurs les plus polyvalents et les plus populaires. 
Avec une force centrifuge de 50-5 600 lb, ils peuvent être utilisés sur tous les types de bacs 
contenant des matériaux fins à granulaires, pour le conditionnement de matériaux grossiers et 
le coulage de béton, etc. Les lignes VIBCO de vibrateurs à usage intensif comprenant le 2P 
illustré ici et les unités 4P, 6P et 8P illustrées aux pages 40 et 41 résoudront de nombreux pro-
blèmes de vibration. Ils accéléreront le flux de matériaux en vrac à travers les plus petits bacs, 
trémies et goulottes jusqu’aux plus grands. 

Le modèle 2PCD est conçu pour les vibrateurs métriques et européens de type croisé dont 
les dimensions au sol correspondent à celles de la plupart des modèles. Des productions de 
force comparables permettent au 2PCD d’être installé directement sur votre support existant. 
Les modèles 2PCD sont totalement fermés, conçus pour un service continu et totalement 
silencieux.

Un flux de matière constant est maintenu par des 
unités doubles dans cette canalisation.

Les unités monophasées sont livrées avec un 
interrupteur marche-arrêt, un condensateur et une 
protection contre les surcharges.

Les longueurs 
de cordon. 
varient. Contactez 
VIBCO pour plus 
d’informations.
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2P-752P-1002P-150

MODÈLE 2P
ROTATIF, 3 600 TR/MIN

2PCD-200,
2PCD-650,

2PCD-1050

H
C

A
L

B

E
W

D

Modèle L. l. H. A B* C D E
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm

2P-75 4-1/8 105 7-7/8 200 5 127 3 76 5/16 8 4-1/8 105 3-9/16 90 4-11/16 119
2P-100 4-1/8 105 8-3/16 208 5 127 3 76 5/16 8 4-1/8 105 3-9/16 90 4-13/16 122
2P-150 4-7/8 124 10-3/4 273 6-1/4 159 3-1/2 89 1/2 13 4-1/4 108 4 102 6-1/2 165
2P-200 5-3/4 146 11-1/2 292 6-3/4 171 4-1/2 114 1/2 13 5 127 5 127 7 178

2P-450
Monophasé 6-1/2 165 13-1/2 343 7-1/2 191 5 127 5/8 16 6 152 6 152 8-3/8 213
Triphasé 6-1/2 165 12-3/8 314 7-1/2 191 5 127 5/8 16 6 152 6 152 7-5/8 194

2P-600
Monophasé 6-1/2 165 13-1/2 343 7-1/2 191 5 127 5/8 16 6 152 6 152 8-3/8 213
Triphasé 6-1/2 165 12-3/8 314 7-1/2 191 5 127 5/8 16 6 152 6 152 7-5/8 194

2P-800
Monophasé 7-1/2 191 15-1/4 387 8-1/2 216 5-1/2 140 5/8 16 7 178 7 178 9-5/8 244
Triphasé 7-1/2 191 14-3/8 365 8-1/2 216 5-1/2 140 5/8 16 7 178 7 178 8-5/8 219

2P-1700 7-1/2 191 16-1/2 419 8-1/2 216 5-1/2 140 5/8 16 7 178 7 178 10-13/16 259
2P-2500, 2P-3500 7-1/2 191 17-1/2 445 8-1/2 216 5-1/2 140 5/8 16 7 178 7 178 11-5/8 295
2P-4500 7-1/2 191 18-1/2 470 8-1/2 216 5-1/2 140 5/8 16 7 178 7 178 11-5/8 295
2P-5500 10-1/4 260 22-1/4 565 10-1/2 267 7-7/8 200 1 25 8-7/8 225 8-7/8 225 12-13/16 325
2PCD-200 5 127 7-15/16 202 5-1/2 140 4-11/64 106 5/16 8 5/8 16 — — 2-7/16 - 2-15/16 62-74
2PCD-650 6-1/4 159 11-5/8 295 7 178 4-59/64 - 5-1/2 125-140 1/2 13 1-1/8 29 — — 3-17/32 90
2PCD-1050 7 178 12-5/8 321 8-3/4 222 5-1/2 140 1/2 13 1-3/8 35 — — 4-1/8 105
  * �Diamètre du boulon de montage 

maximal
REMARQUE :  Les matériaux, les dimensions et données sujettes à changement sans préavis  •  Dimensions ± 1/16 po  •  Schémas cotés techniques disponibles 
sur demande

Dimensions

C H D

A
L

B

E
W

L’unité 2P ci-dessus est montée sur une unité qui restaure le sable pour. assurer le 
respect de l’environnement d’une utilisation adaptée à n’importe quelle application.

2P-75
2P-100 
2P-150

2P-200 
et plus 
grand

Voir la page  63 pour plus d’informations sur les boîtiers de commande 
disponibles.
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VIBRATEURS

ÉLECTRIQUE À USAGE INTENSIF
1800, 1200 ET 900 TR/MIN

4P-2000, 4P-5000,
6P-1000, 6P-1500,
6P-2500, 8P-500,
8P-750, 8P-1250 

4P-10000
6P-5000
8P-2500

13 po
330 mm

	

Données techniques

Modèle Poids***
Spécifications du moteur électrique.

Force centrifuge Niveau 
de bruit*

Max. Poids**
des matériaux dans 
la zone inclinée du bacMoteur

Monophasé Triphasé
Puissance

Ampères à tension † † Min. Normal Max.
lbs kg Phase 115/230 230/460 575 h.p. lbs Newtons lbs Newtons lbs Newtons dB lbs kg

1 800 VIBRATIONS PAR MINUTE - 4 PÔLES
4P-350 36/34 16/15 1 et 3 4/2 1/0,5 0,3 1/4 50 220 100 445 200 890 60 2 000 910
4P-600 40/38 18/17 1 et 3 4,2/2,1 1/0,5 0,3 3/8 150 665 250 1 110 400 1 780 60 4 000 1 815
4P-700 60/56 27/25 1 et 3 6/3 1,2/0,6 0,5 1/2 100 445 300 1 335 500 2 225 63 5 000 2 270
4P-1000 54/43 25/20 1 et 3 6,2/3,1 1,2/0,6 0,5 1/2 250 1 110 500 2 225 800 3 560 63 8 000 3 630
4P-1400 100/95 46/43 1† et 3 †/† 3,5/1,8 1,2 1 400 1 780 700 3 115 1 100 4 895 70 11 000 4 990
4P-2000 98 45 3 — 4/2 1,6 1-1/2 750 3 335 1 100 4 895 1 500 6 670 72 15 000 6 805
4P-3000 200 91 3 — 6/3 2,4 2-1/2 1 500 6 670 2 200 9 785 3 000 13 345 74 30 000 13 610
4P-5000 225 102 3 — 6/3 2,4 3 1 550 6 895 3 900 17 345 4 500 20 015 75 45 000 20 410
4P-10000 460 209 3 — 10/5 4,0 5 4 560 20 285 8 000 35 585 10 000 44 480 76 100 000 45 360

1 200 VIBRATIONS PAR MINUTE - 6 PÔLES
6P-300 60/55 27/25 1 et 3 4/2 1,2/0,6 0,5 1/4 50 220 125 555 250 1 110 60 2 500 1 135
6P-500 62/58 28/26 1 et 3 4,2/2,1 1,2/0,6 0,5 1/4 100 445 200 890 400 1 780 60 4 000 1 815
6P-1000 98 45 3 — 4/2 1,6 1 350 1 555 450 2 000 700 3 115 72 7 000 3 175
6P-1500 200 91 3 — 6/3 2,4 1-1/2 700 3 115 1 000 4 450 1 500 6 670 74 15 000 6 805
6P-2500 225 102 3 — 6/3 2,4 2 700 3 115 1 250 5 560 2 000 8 895 75 20 000 9 070
6P-5000 460 209 3 — 10/5 4,0 3 2 000 8 895 3 000 13 345 4 500 20 015 76 45 000 20 410

900 VIBRATIONS PAR MINUTE - 8 PÔLES
8P-500 98 45 3 — 4/2 1,6 1/4 180 800 250 1 110 400 1 780 65 4 000 1 815
8P-750 200 91 3 — 6/3 2,4 1/4 400 1 780 575 2 560 800 3 560 74 8 000 3 630
8P-1250 225 102 3 — 6/3 2,4 1 400 1 780 700 3 115 1 250 5 560 75 12 500 5 670
8P-2500 460 209 3 — 10/5 4,0 1-1/2 1 150 5 115 1 800 8 010 2 500 11 120 76 25 000 11 340

	 *	 Décibel de l’échelle A à 1 mètre
	 **	 Règle de base : Une force de vibrateur de 1 lb pour chaque 10 lb de contenu du bac
	***	� La première figure illustre les unités monophasées, les autres illustrent les 

unités triphasées 

	 †	� Consultez l’usine pour en savoir plus sur la disponibilité.
	 † †	� La plupart des vibrateurs sont disponibles dans les cycles. 

de 50 et 60, avec une tension de 115 à 575 volts
	

REMARQUE :	
•	 Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  
•	 La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide
•	 Données sujettes à des modifications de conception

• Totalement hermétique
• �Pour une utilisation intérieur 

ou extérieure
• Moteur électrique silencieux

La gamme de vibrateurs à usage intensif de VIBCO résoudra tous les problèmes de vibration, 
tels que  : accélérer le flux de matériaux en vrac à travers les plus petits bacs, trémies et 
goulottes jusqu’aux plus grands; emballer les matériaux dans des fûts et des sacs; consolider 
le béton dans les industries des conduites, des éléments préfabriqués et des éléments 

• �Modèles excentriques réglables 
1800, 1200 et 900 TR/MIN

• Monophasé et triphasé
• �Unités peuvent tolérer de 

hautes températures
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4P-1000
6P-500

4P-700
6P-300

MODÈLES 4P, 6P, 8P
MODÈLES EXCENTRIQUES RÉGLABLES

(à droite) Cette unité 6P sur un bac à fond plein 
offre le flux de matériau uniforme nécessaire 
pour le maintenir en mouvement.

Modèle L. l. H. A B* C D E
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm

4P-350 5-3/4 146 11-1/2 292 6-3/4 171 4-1/2 114 1/2 13 5 127 5 127 7 178

4P-600 5-3/4 146 13 330 6-3/4 171 4-1/2 114 1/2 13 5 127 5 127 7-7/8 200

4P-700, 6P-300 6-1/2 165 13-1/8 333 7-1/2 191 5 127 5/8 16 6 152 6 152 8-3/8 213

4P-1000, 6P-500 6-1/2 165 15-1/2 394 7-5/8 194 5 127 5/8 16 6 152 6 152 8-3/8 213

4P-1400 7-1/2 191 16-1/2 419 8-1/2 216 5-1/2 140 5/8 16 7 178 7 178 10-13/16 259

4P-2000, 6P-1000
et 8P-500 7-1/2 191 18 457 8-1/2 216 5-1/2 140 5/8 16 7 178 7 178 10-13/16 275

4P-3000, 6P-1500
et 8P-750 10-1/2 267 24 610 10-1/2 267 7-7/8 200 1 25 8-3/4 222 8-7/8 225 12-13/16 325

4P-5000, 6P-2500
et 8P-1250 10-1/2 267 24 610 10-1/2 267 7-7/8 200 1 25 8-3/4 222 8-7/8 225 12-13/16 325

4P-10000, 6P-5000
et 8P-2500 15-5/8 397 29-3/4 756 13 330 12-5/8 321 1-1/4 32 2 51 10-3/4 273 15-1/2 394

  * �Diamètre du boulon de montage 
maximal

REMARQUE : Les matériaux, les dimensions et données sujettes à changement sans préavis  •  Dimensions ± 1/16 po   •  Schémas cotés techniques 
disponibles sur demande

Dimensions

C H D

A
L

B

E
W

(à gauche) Les vibrateurs robustes de VIBCO (à gauche) Les vibrateurs robustes de VIBCO 
fonctionnent bien quand ils sont intégrés à nos fonctionnent bien quand ils sont intégrés à nos 
tables vibrantes.tables vibrantes.

4P, 6P et 8P

précontraints; pour les tamis, les chapes et 
diverses autres applications industrielles.
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VIBRATEURS

VIBCO HAUTE FRÉQUENCE
VITESSE VARIABLE

DC-300US-700
DC-700

US-900
DC-900

US-1600
DC-1600

6-1/4 po
159 mm

	

Modèle Poids Force Spécifications du moteur électrique. Vitesse max. Niveau de bruit Cycle
lbs kg lbs Newtons Ampérage Volts** Phase VPM dB* Cycle de fonctionnement

US-100 7,0 3,2 100 445 2,0/0,1 115/230  CA-CC 1 10 000 78 Int.
US-450T 12,5 5,7 450 2 000 3,0/1,5 115/230  CA-CC 1 9 000 80 Int.
US-700 14,5 6,6 700 3 115 3,5/1,8 115/230  CA-CC 1 8 000 80 Int.
US-900 22,0 10,0 900 4 005 4,5/2,3 115/230  CA-CC 1 10 000 85 Int.
US-1600 26,0 11,8 1 600 7 120 5/2,5 115/230  CA-CC 1 9 000 85 Int.
US-1600AL 18,0 8,1 1 600 7 120 5/2,5 115/230  CA-CC 1 9 000 85 Int.
DC-20 3,5 1,6 20 90 3,0/1,5 12/24 CC — 4 000 68 Cont.
DC-50 3,5 1,6 50 225 3,0/1,5 12/24 CC — 4 000 71 Cont.
DC-60 4,2 1,9 60 265 3,0/1,5 12/24 CC — 4 000 68 Cont.
DC-100 4,0 0,8 100 445 12/6,0 12/24 CC — 4 000 72 Cont.
DC-200 12,1 5,5 300 1 335 14/7 12/24 CC — 4 000 73 Cont.
DC-300 13,0 5,9 350 1 555 16/8 12/24 CC — 4 000 74 Cont.
DC-450T 12,5 5,7 400 1 780 22/11 12/24 CC — 7 000 75 Int.
DC-450CD 12,5 5,7 400 1 780 16/8 12/24 CC — 4 000 74 Cont.
DC-500 14,7 6,7 450 2 005 16/8 12/24 CC — 4 000 73 Cont.
DC-700 14,5 6,6 700 3 115 25/13 12/24 CC — 6 000 75 Int.
DC-900 22,0 10,0 600 2 670 30/15 12/24 CC — 6 000 78 Spécial
DC-1600 26,0 11,8 1 000 4 450 32/16 12/24 CC — 5 000 82 Spécial
DC-3500 34,7 15,7 3 500 15 570 60/60 12/24 CC — 4 000 70 Spécial
DC-5000 40,0 18,1 5 000 22 240 70/70 12/24 CC — 4 000 72 Spécial
	 *	 Décibel de l’échelle A à 1 mètre
	 **	 La plupart des vibrateurs sont disponibles dans les cycles de 50 et 60

REMARQUE :	•	 Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  •  Données sujettes à des modifications de conception
		  •	 La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide

Données techniques

À droite  : Les vibrateurs électriques réglables VIBCO 
résolvent une grande variété de problèmes (accélérer 
le flux de matières en vrac dans des bacs, trémies ou 
goulottes de toutes tailles, emballer les matériaux dans 
des fûts et des sacs, consolider le béton), et dans ce 
cas, un SandBlaster™ DC-60 garde le sel et le sable 
en mouvement pour la sécurité routière lors d’un hiver 
glacial.

• Robuste, haute vitesse
• �Idéal pour tous les travaux de 

béton
• Vitesse réglable
• Modèle US, 115 volts
• Modèle DC, batterie 12 volts
LA GAMME haute fréquence VIBCO Modèle US 
comprend des moteurs monophasés de 115 volts à 
faible consommation d’ampérage. Ils peuvent être 
branchés dans n’importe quelle prise d’éclairage ou 
commandés par des générateurs sur site. Toutes 
les unités sont réglables en vitesse avec rhéostat ou 
contrôle de vitesse électronique. Modèles excentriques 
réglables US-900 et 1600. En raison de la fréquence 
élevée, la ligne US est conçue pour un fonctionnement 
intermittent. Tension de 230  volts disponible sur la 
plupart des modèles. Consulter l’usine.

LES UNITÉS FONCTIONNANT SUR BATTERIE 
MODÈLE DC 12  volts de VIBCO sont idéales pour 

les opérations mobiles et sur le terrain. Ils nettoient et 
facilitent l’écoulement des matériaux des bacs et des 
goulottes et assurent un déchargement rapide des 
camions, du matériel routier, des remorques d’engrais, 
des camions de béton prêt à l’emploi, des épandeurs 
et des pompes à béton. Tension CC de 24  volts 
disponible, consultez l’usine.

Les modèles DC-20, -50 et -100 sont disponibles dans 
des boîtiers en acier, en plastique et en aluminium. Des 
kits de câblage d’accessoires sont disponibles pour 
les unités DC (à l’exception des DC-3500 et DC-5000, 
qui sont livrées avec leurs propres kits). Ils contiennent 
les fils, les commutateurs et les terminaux nécessaires 
à l’installation correcte de votre vibrateur.
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DC-50DC-60DC-200US-450T 
DC-450T

DC-450CD

US-100
DC-100

MODÈLE ÉLECTRIQUE US CA 115 V ET
CC 12 V OU 24 V

DC-500
respectueuxrespectueux

DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT
respectueuxrespectueux

DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

ÉTANCHE
À L’EAUÉTANCHE

À L’EAU

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT
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Dimensions

DC-200, DC-300,
US et DC-900, et 1600

XL BERTHA, DC-5000 (DC-3500*)DC-500

DC-60 PLASTIQUE
Également disponible en aluminium (AL) ou en fonte (CI)

DC-20, DC-50, 
US et DC-100

US et DC-450T et 700, DC-450CD

A F
E

L W

H D

C

B

* Voir la page 47 pour le schéma coté du DC-3500.	
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Modèle L. I. H. A B* C D E F
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm

US-100 6-1/16 154 7-1/8 1816 4-5/16 110 5 127 3/8 10 9/16 14 3-1/16 78 5-7/16 149 1-3/8 35
US-450T 4-7/8 124 8-1/4 210 4-3/16 106 3-1/2 89 5/8 16 11/16 17 3-3/4 95 3-7/8 98 — —
US-700 5-5/8 143 7-3/4 197 4-9/16 116 4-1/2 114 1/2 12 1/2 13 5 127 5-1/8 130 — —
US-900 4-15/16 125 9-3/4 248 6-1/8 156 3-1/2 89 1/2 12 1/2 13 4 102 6-3/4 171 — —
US-1600 5-5/8 143 11-1/8 283 6-1/4 159 4-9/16 116 1/2 12 5-9/16 181 4-9/16 116 6-15/16 176 — —
US-1600AL 5-5/8 143 11-1/8 283 6-1/4 159 4-9/16 116 1/2 12 5-9/16 181 4-9/16 116 6-15/16 176 — —
DC-20 4-15/16 125 5-5/8 143 3-13/16 97 4 102 3/8 10 11/16 17 2-1/2 64 4-3/4 121 1 25
DC-50 4-15/16 125 5-5/8 143 3-9/32 83 3-5/8 92 3/8 10 11/16 17 2-1/2 64 4-3/4 121 1 25
DC-60 5 127 6-1/16 154 3-9/32 83 3-5/8 92 1/4 6 1/2 13 3 76 1-11/16 43 4 102
DC-100 6-13/16 173 6-1/16 154 4-1/4 108 5 127 3/8 10 1/2 13 3-7/16 87 5-3/4 146 1-3/8 35
DC-200 4-1/16 103 8-5/8 219 4-5/8 117 3 76 5/16 8 5-9/16 141 3-5/8 92 5-5/8 143 — —
DC-300 4-1/16 103 9 229 5-1/16 129 3 76 5/16 8 5-3/4 146 3-1/2 89 5-13/16 148 — —
DC-450T 4-7/8 124 8-1/4 210 4-3/16 106 3-1/2 89 1/2 12 3-15/16 100 3-3/4 95 6-1/2 165 — —
DC-450CD 4-7/8 124 9 229 4-3/16 106 3-1/2 89 1/2 12 3-15/16 100 3-3/4 95 7-1/4 184 — —
DC-500 6-1/4 159 8-7/8 225 5-5/8 143 5-1/4 133 7/16 11 1-1/16 27 4-5/8 117 4-9/16 116 — —
DC-700 5-5/8 143 7-3/4 197 4-9/16 116 4-1/2 114 1/2 12 5 127 5 127 5-11/16 144 — —
DC-900 4-15/16 125 9-3/4 248 6-1/8 156 3-1/2 89 5/8 16 6-3/4 171 4 102 6-3/4 171 — —
DC-1600 5-5/8 143 11-1/8 283 6-1/4 159 4-1/2 1146 1/2 12 7-1/8 181 4-9/16 116 7 178 — —
DC-3500 10-1/8 157 11-1/2 292 9-1/16 230 8-1/2 216 3/4 20 1-5/16 33 6-1/4 159 — — 2-7/8 73
DC-5000 10-1/8 157 13 330 7-1/8 180 8 203 5/8 16 1-7/8 48 6-1/2 165 2 51 3-3/8 86
 * Diamètre du boulon de montage maximal REMARQUE :  Les matériaux, les dimensions et données sujettes à changement sans préavis  •  Dimensions ± 1/16 po  •  Schémas cotés techniques disponibles sur demand
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XL BerthaXL Bertha

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

Big BerthaBig Bertha
Électrique

Poids Force Spécifications du moteur électrique. Vitesse max. Niveau de bruit Cycle

lbs kg lbs Newtons Ampérage* Volts VPM dB Cycle de fonctionnement
Big Bertha, DC-3500 34,7 15,7 3 500 15 570 60/60 12/24 CC 4 000 70 Spécial

Données techniques BERTHA

AIR Bertha AIR Bertha 
pneumatique

Poids 40 PSI (2,8 bars) 60 PSI (4 bars) 80 PSI (5,5 bars) Max. Poids** des matériaux dans la zone inclinée du bac
lbs kg pi3/min VPM pi3/min VPM pi3/min VPM lbs kg

Air Bertha, Modèle 55-2 20 9,1 7,5 3 200 12 4 000 15 5 000 4 000 - 10 000 1 820 - 4 500
Air Bertha, Modèle 55-3 45 20,4 18,0 2 700 25 3 200 30 3 800 10 000 - 30 000 4 500 - 13 500

HYDRA BerthaHYDRA Bertha  
Hydraulique

Poids lb par po ca. Vitesse Maximum Force centrifuge Niveau de bruit
lbs kg PSI VPM GPM lbs Newtons dB

Hydra Bertha, HLF-1750 30 14,0 1 000 5 000 2,6 2 300 10 230 72
Hydra Bertha, HLF-3500 35 16,0 1 200 4 000 2,5 3 500 15 570 72
Hydra Bertha, HLF-5000 41 18,6 1 500 4 000 2,5 4 500 20 020 72

Demandez le 
catalogue 0101 
Big Bertha
de VIBCO

CAMION À BENNE BERTHA
OPTIONS DE PUISSANCE BERTHA

NE LAISSEZ PAS VOS PROFITS DANS LE CAMION
Secouez même les matériaux les plus durs, tels que l’asphalte chaud, l’argile, les matériaux de 
dragage des engrais, les cendres résiduelles ou le terreau humide. Les vibrateurs VIBCO peuvent 
également réduire les accidents de travail. Les membres de l’équipe n’ont plus besoin de grimper 
dans une benne basculante glissante pour pelleter du matériel humide ou chaud. Les vibrations 
permettent au matériau d’être déversé à un angle inférieur, réduisant ainsi le risque de retournement 
et de contrainte supplémentaire sur le piston de levage. Les kits VIBCO sont livrés avec tout ce dont 
vous avez besoin pour les câbler et les monter, y compris un disjoncteur, sans frais supplémentaires.

• �Coûte moins cher qu’un pneu 
de camion

• Expédition le jour même
• �Augmente la charge utile 

quotidienne et les profits

hydra Berthahydra BerthaTM
AIR BerthaAIR Bertha

XL BerthaXL Bertha  
Électrique

Poids Force Spécifications du moteur électrique. Vitesse max. Niveau de bruit Cycle

lbs kg lbs Newtons Ampérage* Volts VPM dB Cycle de fonctionnement
XL Bertha, DC-5000 40,0 18,1 5 000 22 240 70/70 12/24 CC 4 000 72 Spécial

TM TM

7-1/8 po
180 mm

	

* Ampérage sujet au courant d’appel

TM

TM

TM

TM
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CAMION À BENNE BERTHA
VIBRATEURS CC PNEUMATIQUES ET HYDRAULIQUES

Dimensions BIG BERTHA DC-3500, DC-3500F

• Haute vitesse
• Robuste
• Vitesse 
	 Réglable
• Modèle DC, 
	 Batterie
	 12 volts

A

B

L W
F

H
D

C
E

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

BIG BERTHABIG BERTHA
Big Bertha

DC-3500
12 V CC

OPTIONS CC
Également disponibles en version à 
4 boulons, DC-3500F, pour permettre 
un montage sur les trous de la 
concurrence. Consultez l’usine

Les accessoires pour les modèles 
24 V CC comprennent une minuterie et 
un kit de câblage, TDC-2-24 V

Dimensions

XL BERTHA, DC-5000

A F
E

L W

H D

C

B

HLF-5000 HYDRA BERTHA†

A
F
E

B

L W

H D

C

AIR BERTHA 55-2, 55-3

E

H I

B

W

W

L
A

C

LE FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE CC DE 12 VOLTS EST 
IDÉAL POUR LES APPLICATIONS SUR SITE ET MOBILES 
Nettoie et facilite l’écoulement de la matière des bacs et des goulottes. 
Assure le déchargement rapide des camions, des équipements routiers, 
des remorques à engrais, des camions à béton, des épandeurs et des 
pompes à béton.  Disponible en 24 volts CC. Consulter l’usine.

TM
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Modèle L. I. H. A B* C D E F
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm

	 Big Bertha	 Big Bertha	 Électrique

DC-3500 10-1/8 157 11-1/2 292 9-1/8 232 8-1/2 216 3/4 19 1-3/8 35 6-1/4 159 — — 2-7/8 73
DC-3500F 10-1/8 157 11-1/2 292 7-1/8 181 8 203 5/8 16 1-3/8 35 6-1/2 165 2 51 3-3/8 86

	 XL Bertha	 XL Bertha	 Électrique

DC-5000 10-1/8 157 13-3/8 340 7-1/8 181 8 203 5/8 16 1-3/8 35 6-1/2 165 2 51 3-3/8 86

	 HYDRA Bertha	 HYDRA Bertha	 Hydraulique

HLF-1750 10-1/4 260 8-9/16 217 9 229 8-1/2 216 3/4 19 1-3/8 35 6-1/2 165 2 51 2-13/16 71
HLF-3500 10-1/4 260 8-9/16 217 9 229 8-1/2 216 3/4 19 1-3/8 35 6-1/2 165 2 51 2-13/16 71
HLF-5000 10-1/4 260 8-9/16 217 7 178 8 203 3/4 19 1-3/8 35 6-1/2 165 2 51 3-5/8 92

	 AIR Bertha		 AIR Bertha	 Piston Pneumatique

55-2 9 229 3-1/2 89 7-1/4 184 6 to 7-1/2” 152 to 191 5/8 16 1-1/8 29 — — — — — —
55-3 10-1/2 267 5 127 9-7/16 240 7-3/4 197 7/8 22 1-1/8 29 — — 3-7/16 87 — —
* Diamètre du boulon de montage maximal REMARQUE :  Les matériaux, les dimensions et données sujettes à changement sans préavis  •  Dimensions ± 1/16 po  •  Schémas cotés techniques disponibles sur demand

TM

TM

TM

TM
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VOICI BIG BERTHABIG BERTHA™™

EN SERVICE

En haut : Les modèles Big Bertha et Eco Bertha fonctionnent 
de façon adéquate, quelle que soit la taille de la benne.

En bas  : Notre modèle Big Bertha DC-3500 agite même 
les matériaux les plus durs de votre camion, y compris 
l’asphalte chaud, l’argile, les engrais, la terre gelée ou 
humide, les matériaux de dragage, les cendres volantes, la 
terre grasse, tous les matériaux sans pelle.  

En haut : Une Big Bertha est utilisée sur une excavatrice pour extraire les grosses pierres et la végétation d’un 
chantier tout en laissant le sol en place (voir les pages 48 à 49). En bas : Le modèle Big Bertha DC-3500 de 
VIBCO s’installe parfaitement sous la benne basculante de n’importe quel camion et est dotée de toutes les 
connexions électriques nécessaires pour une installation et un fonctionnement efficaces.
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MODÈLE À USAGE INTENSIF SFC, FC
VIBRATEURS À FAIBLE ENCOMBREMENT

Modèle Poids
Force centrifuge - lb/N réglable Spécifications du moteur 

électrique.
Vibration 
par min.†

Niveau 
de bruit*

Poids maximal** des matériaux 
dans la zone inclinée du bacMin. Normal Max.

lbs kg lbs Newtons lbs Newtons lbs Newtons Amp. Volts*** Phase VPM dB lbs kg

SFC-100 25
21

11,3
9,5 60 265 100 445 150 665 3/1,5

1/0,5
115/230
230/460

1
3 3 600 60 1 500 680

SFC-300 27
23

12,2
10,4 100 445 220 980 300 1 335 3/1,5

1/0,5
115/230
230/460

1
3 3 600 62 3 000 1 360

SFC-400 28
24

12,7
10,9 150 665 300 1 335 400 1 780 3/1,5

1/0,5
115/230
230/460

1
3 3 600 63 4 000 1 820

FC-100 34
31

15,4
14,1 100 445 220 980 300 1 335 3/1,5

1/0,5
115/230
230/460

1
3 3 600 62 3 000 1 360

FC-400 35
32

15,9
14,5 150 665 300 1 335 450 2 000 3/1,5

1/0,5
115/230
230/460

1
3 3 600 64 4 500 2 040

	 *	 Décibel de l’échelle A à 1 mètre
	 **	 Règle de base : Une force de vibrateur de 1 lb pour chaque 10 lb de contenu du bac 
	 ***	 La plupart des vibrateurs sont disponibles dans les cycles de 50 et 60, avec une tension de 575 volts

		  †	 1 800 VPM. (vibrations par minute) disponibles
REMARQUE :	 •	 Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  
		  •	 Données sujettes à des modifications de conception
		  •	 La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide.
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MODÈLE FCMODÈLE SFC

Dimensions

• 	Excellent pour les bacs d’alimentation	 •	 Totalement hermétique
• 	Service continu	 •	 Modèles monophasés et triphasés
• 	Peut supporter n’importe quel nombre	 •	 Modèles excentriques réglables
	 d’arrêts et de démarrages	 •	 Possibilité d’en boulonner 2 ensemble

Les vibrateurs SFC sont particulièrement utilisés à l’intérieur comme à l’extérieur, dans les endroits où 
un vibrateur léger et entièrement fermé est nécessaire pour que les matériaux restent en mouvement sur 
des machines de production automatiques, dans des bacs, des goulottes, des tamis, etc. La facilité de 
montage et le faible ampérage rendent ces unités populaires pour les applications O.E.M. La boîte de 
commutation est fournie avec toutes les unités monophasées (comme indiqué sur la photo, à droite).

Données techniques

En haut : Le modèle SFC montré sur la trémie avec 
un support thermique spécial (consultez l’usine) est 
idéal pour une utilisation dans cet environnement 
à forte chaleur.
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Modèle L. I. H. A B* C D E F
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm

SFC 6-1/2 165 8-1/4 210 6-3/4 171 5-1/4 133 1/2 13 1/2 13 4-1/2 114 7 178 1-3/4 44
FC 7-1/2 191 10 254 6-3/4 171 5-1/4 133 1/2 13 1/2 13 5-1/8 130 7-1/2 190 – –
*	 Taille du boulon à utiliser REMARQUE :   Les matériaux, les dimensions et données sujettes à changement sans préavis  •  Dimensions ± 1/16 po

FC-400

EL
EC

TR
IC

FC-100

6-3/48”
171mm

	

SFC-100
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EMPLACEMENTS DANGEREUX - À L’ÉPREUVE DES EXPLOSIONS
2PX-200
4PX-350

2PX-450
4PX-700

4PX-20004PX-5000

MODÈLES 2PX, 4PX

14-1/2 po
368 mm
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Modèle L. l. H. A B* C D E
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm

2PX-200 10-1/8 257 14-7/8 378 5-1/4 133 5-1/2 140 1/2 13 1/2 13 4-1/2 114 11-3/4 298
2PX-450 11-1/4 286 14-1/2 368 6-1/8 156 6-5/8 168 5/8 16 1-1/8 29 5-1/2 140 9-5/8 244
4PX-350 10-1/8 257 16-7/8 429 5-1/4 133 5-1/2 140 1/2 13 1/2 13 4-1/2 114 11-3/4 298
4PX-700 11-1/4 286 14-1/2 368 6-1/8 156 6-5/8 168 5/8 16 1-1/8 29 5-1/2 140 9-5/8 244
4PX-2000 13-7/8 352 18 457 11-1/8 283 10 254 1 25 1-5/8 41 7-7/8 200 13-11/16 348
4PX-5000 15-7/8 403 20-1/2 521 14-1/2 368 13 330 1 25 1-1/2 38 10-3/4 273 17 432
*	 Taille du boulon à utiliser REMARQUE :   Les matériaux, les dimensions et données sujettes à changement sans préavis  •  Dimensions ± 1/16 po

Modèle Poids Classe Force centrifuge - lb/N réglable Spécifications 
du moteur électrique.

Vitesse 
Vib./min.

Niveau 
de bruit*Min. Normal Max.

lbs kg et div. lbs Newtons lbs Newtons lbs Newtons Amp. Volts** Phase HP VPM dB
2PX-200
Cadre 42 20 9,1 Classe 1, Groupe D

Div. 1 et 2 150 665 300 335 450 2 000 1/0,5 230/460 3 1/3 3 600 60

2PX-450
Cadre 48 56 25,5 Classe 1, Groupe D

Div. 1 et 2 110 490 450 2 000 900 4 005 5/2,5
1,6/0,8

115/230
230/460

1
3

1/3
1/2 3 600 62

4PX-350
Cadre 42 20 9,1 Classe 1, Groupe D

Div. 1 et 2 100 445 200 390 300 1 335 1/0,5 230†/460 3† 1/3 1 800 62

4PX-700
Cadre 48 58 26,4 Classe 1, Groupe D

Div. 1 et 2 300 1 335 500 2 225 700 3 115 6/3
1,4/0,7

115/230
230/460

1
3

1/4
1/2 1 800 64

4PX-2000
Cadre 56 130 59,0 Classe 2, Groupe F&G

Div. 1 et 2 625 2 780 1 200 5 340 2 000 8 900 3,6/1,8 230/460 3 1-1/4 1 800 72

4PX-5000
Cadre 182 240 109,0 Classe 2, Groupe F&G

Div. 1 et 2 1 700 7 565 4 800 21 360 6 500 29 250 5,2/2,6 230/460 3 2 1 800 75

	 *	 Décibel de l’échelle A à 1 mètre
	 **	 La plupart des vibrateurs sont disponibles dans les cycles de 50 et 60, avec une tension de 575 volts
	 †	 Consultez l’usine pour en savoir plus sur la disponibilité.

REMARQUE :	•	 Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire
		  •	 Données sujettes à des modifications de conception
		  •	 La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide

Données techniques

Dimensions

Idéal pour les zones dangereuses, VIBCO 
propose le premier motoventilateur 
«  antidéflagrant  » fabriqué aux États-Unis 
dans les tailles de châssis NEMA 42, 48, 56 
et 182. Fournis en versions monophasées et 
triphasées, nos vibrateurs sont de classe 1, 
groupe D ou de classe 2, groupe F&G. Voir le 
tableau ci-dessous.
Les excentriques ont 6  réglages de force 
pour assurer un ajustement facilité et adapter 
la force d’impact aux applications. Les 
roulements à rouleaux surdimensionnés des 
modèles 4PX-2000 et 4PX-5000 assurent 
une durée de vie extrêmement longue. 
Les lubrificateurs accessibles sont faciles 
à graisser. Les autres modèles ont des 
roulements à billes qui sont prélubrifiés à vie.

Application de trémie 
intermédiaire 2PX.

MODÈLE 2PX

MODÈLE 4PX
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MODEL CE ÉLECTRIQUE
POUR LES ENVIRONNEMENTS CORROSIFS

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

CE-60H2SO4
(Plastique)

CE-60
(Nylon rempli de 

verre HDPE)

CE-60AL
(Aluminium)

CE-60CI
(fonte)

ÉTANCHE
À L’EAU

ÉTANCHE
À L’EAU ÉTANCHE

À L’EAU

ÉTANCHE
À L’EAU

MODÈLES 2PX, 4PX

3-1/4 po
83 mm

	

Modèle Poids*** Force d’impact Spécifications du moteur 
électrique. Vibrations/min. Boîtier Option de 

vitesse Puissance Niveau 
de bruit

lbs kg lbs Newtons Volts** Ampères Phase VPM Enceinte Réglable h.p. dB*
CE-20 5/6/10 0,8/3,2/4 25 111 115 0,3 1 4 000 Étanche Disponible 1/20 65
CE-40 5/6/10 0,8/3,2/4 45 200 115 0,3 1 4 000 Étanche Disponible 1/20 65
CE-60 5/6/10 0,8/3,2/4 100 445 115 0,3 1 4 000 Étanche Disponible 1/20 65
CE-60-200 6/7/11 3,2/3,6/5 150 667 115 0,3 1 4 000 Étanche Disponible 1/20 65
CE-20H2S04 5 2,8 25 111 115 0,3 1 4 000 Étanche Disponible 1/20 65
CE-40H2S04 5 2,8 45 200 115 0,3 1 4 000 Étanche Disponible 1/20 65
CE-60H2S04 5 2,8 100 445 115 0,3 1 4 000 Étanche Disponible 1/20 65
DC-20H2S04 5 2,8 25 111 12/24 3,0/1,5 - 3 600 Étanche Non 1/20 65
DC-60H2S04 6 3,2 100 445 12/24 3,0/1,5 - 4 000 Étanche Non 1/20 65
	 *	 Décibel de l’échelle A à 1 mètre
	 **	 Les vibrateurs CE sont disponibles dans les cycles de 50 et 60
	 ***	 Poids en plastique, aluminium, boîtier en fonte

REMARQUE :	 •	 Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire • Dimensions ± 1/16 po  
		  • 	 Données sujettes à des modifications de conception
		  •	 La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide
		  •	 Les matériaux, les dimensions et données sujettes à changement sans préavis  

Données techniques

• Étanche à l’eau	 • Lavable
• Classé chimiquement	 • Compact et léger
• Moteur électrique silencieux	 • Service continu
• �Construit pour une longue durée de vie - Une qualité 

faite pour durer!
• Peut supporter n'importe quel nombre de démarrages et d'arrêts
• Branchement pratique de 115 V	
Les vibrateurs à moteur électrique modèle CE de VIBCO sont classés chimiquement 
et conçus pour les applications dans lesquelles seul un petit tremblement est 
nécessaire, mais où la fiabilité du gros vibrateur est indispensable. Idéal pour 
activer de petites trémies, tamis, goulottes, tables, remplisseuses, etc. Un débit 
contrôlé est obtenu sur tous les types de matériaux, y compris les poudres, les 
flocons, les pilules, les capsules et les pots, etc. La vitesse et la force peuvent être 
ajustées sur la plupart des modèles avec de simples rhéostats ou des régulateurs 
de vitesse.
Un fonctionnement totalement silencieux (pas plus de bruit qu’un moteur de ventila-
teur) rend ces vibrateurs adaptés dans les applications où le bruit est irritant ou fati-
gant pour les opérateurs. La plupart des unités sont disponibles en 230 volts, 50 ou 
60 cycles.
La structure robuste permet un fonctionnement continu ou des démarrages et ar-
rêts répétés dans n’importe quelle position. Le modèle CE est une unité robuste 
avec roulement surdimensionné et cloche en fonte (au lieu de l’aluminium) pour 
une durée de vie extrêmement longue.

B B

C

DH

W
F
EA

L

Dimensions

Un modèle CE 
maintient le flux de 
matière à un taux 
uniforme pour cet 
épandeur sans 
blocage de matière.

Modèle L. I. H. A B* C D E F
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm

CE-60CI 5 127 6-3/8 162 3-1/4 83 3-5/8 92 1/4 6 3/8 10 2-3/4 70 1-15/16 49 2-1/2 64
CE-60AL 5 127 6-3/8 162 3-1/4 83 3-5/8 92 1/4 6 3/8 10 2-3/4 70 1-15/16 49 2-1/2 64
CE-60 5 127 6-3/8 162 3-1/4 83 3-5/8 92 1/4 6 3/8 10 2-3/4 70 1-15/16 49 4 102
CE-60H2SO4 5 127 6-3/8 162 3-1/4 83 3-5/8 92 1/4 6 3/8 10 2-3/4 70 1-15/16 49 4 102
*	 Taille du boulon à utiliser REMARQUE :   Les matériaux, les dimensions et données sujettes à changement sans préavis  •  Dimensions ± 1/16 po
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En haut : Un agitateur de wagons de série SVRWS-5500 (pages 58 à 59) au travail.

À droite : Un canon à air VIBCO (pages 66 à 67), indiqué dans le cercle blanc, aide à main-
tenir un flux régulier sur le convoyeur.

En bas à droite : Une table de compactage du béton vibrante élimine les poches d’air de 
la dalle en la rendant plus solide. (68-69)

En bas : VIBCO propose une variété de rouleaux et de compacteurs (pages 70 à 71) pour 
la réparation durable des nids-de-poule et le compactage de la terre ou de l’asphalte.

ÉQUIPEMENT DE VIBRATION
APPLICATIONS D’EMPLOI
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TYPE À CRANS PORTABLE.................................................................................pages 56 À 57

SECOUEURS DE WAGONS.....................................................................................pages 58 À 60

SUPPORTS DE MONTAGE/BOÎTES DE COMMANDE....................................pages 61 À 63

SUPPORT D’ASPIRATEUR STIK-IT™................................................................pages 64 À 65

CANONS À AIR........................................................................................................pages 66 À 67 

TABLES DE VIBRATION........................................................................................pages 68 À 69

DIVISION DE LA CONSTRUCTION....................................................................pages 70 À 71

DONNÉES DE SÉLECTION...................................................................................pages 72 à 77

	 Série RB-6500	 Dernières technologies ferroviaires
	 CCW-5000	 Le secoueur de wagons silencieux
	 SVRWS-5500,-6500	 Plus puissant
	 SVRWS-4000	 Avec support Stik-It™
	 VMW électrique	 Avec support de cale
	 VMC électrique	 Avec support à pince
	 PC-3500 Big Buster	
	 44-3 Piston pneumatique	

AUTRES PRODUITS DE VIBRATION
SECTION

	 Série USL-900/USL-1600	 Utilise le support à crans LC-2
	 SVRL-5500,-6500,-8000	 Utilise le support à crans LC-1
	 SVRLS-5500,-6500,-8000	 Utilise le support à crans LC-1
	 HL-3000	 Utilise le support à crans LC-1
	 2PL-900	 Utilise le support à crans LC-2
	 CCL-5000	 Utilise le support à crans LC-1
	 SVRLS-4000	 Utilise le support à crans LC-2

	 Tables de test	
	 Tables à grille
	 Tables de compactage
	 Tables à plateforme plate
	 �Emballeuses à faible 

encombrement

	 Série ABS-4-10EV	 52-1/2 po de hauteur
	 Série ABS-4-5EV	 48 po de hauteur
	 Série ABS-4-4EV	 36 po de hauteur
	 Série ABS-4-2EV	 32 po de hauteur
	 Série ABS-2-2EV	 24 po de hauteur
	 Série ABS-2EV	 15 po de hauteur
	 Série ABS-1-1/2	 28-5/8 po de hauteur
	 Série ABS-1	 5-9/16 po de hauteur

	 Béton intérieur		 Ideal pour l’équipement OEM
	 Compacteurs à plaques	 Pour l’asphalte et la terre
	 Rouleaux		  Pour l’asphalte et la terre

	 TRAILA™	 Montage de vibrateur
	 STKIT908	 Pour : VS-510; SCR-300 et 400; 2P-75,100 et 150
	 STKIT906	 Pour : VS-380; V-380; 50-1-1/2S; 50-2S-SP; US-450T et 700; 	

			   SVRFS-4000AL
	 STKIT903	 Pour : MLT-190, 250, 320; BVS-130, 160, 190, 250, 320; V-130, 	

			   190, 250, 320; VS-130, 160, 190, 250, 32; 50-1S, 50-1-1/4S; 	
			   BV-130, 190, 250, 32; SPR-20, 21, 40, 60, 80; 
			   SCR-50, 100; SPRT-21, 60, 80 

VIBCO construira une solution de table vibrante 
pour répondre à vos besoins. Nos tables vibrantes 
abordables, efficaces et durables conviennent à toutes 
les applications industrielles ou de construction, telles 
que les matériaux de décantation pour l’expédition et 
la consolidation du béton. Nous proposons les délais 
les plus courts sur le marché pour les tables vibrantes!

	 Plus de 750 supports de montage disponibles
	 Supports de tuyaux, supports de wagons, systèmes muraux, et plus
	 �Les systèmes de montage conçus à toute épreuve permettent d’économiser du temps, 

de l’argent et beaucoup d’efforts!
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TYPE À CRANS PORTABLE VIBCO
VIBRATEURS ÉLECTRIQUES, PNEUMATIQUES ET HYDRAULIQUES

SVRL et SVRLS
-5500, -6500, -8000

LC-1 (Pneumatique)

CCL-5000
LC-1 

(Pneumatique)

HL-3000
LC-1

(Hydraulique)

LC-1
SUPPORT À CRANS

7-1/4 po
184 mm

	

Données techniques
Modèles 

électriques
Poids Puis-

sance
Monophasé Triphasé Puis-

sance
Force centrifuge - lb/N réglable Niveau 

de bruit*
Vib.

 /min.Ampères à tension** Min. Normal Max.
lbs kg Phase 115/230 230/460 575 h.p. lbs Newtons lbs Newtons lbs Newtons dB VPM

2PL-900 30 13,6 1 et 3 3/1,5 1/0,5 0,4 1/3 15 665 300 1 335 450 2 000 62 3 600
2PL-1600 48 21,8 1 et 3 5/2,5 1,2/0,6 0,5 1/2 110 490 450 2 000 900 4 005 64 3 600
USL-900 18 8,2 1 4,5/2,3 — — — 600 2 670 900 4 005 1 100 4 895 85 10 000
USL-1600 20 9,1 1 5,0/2,5 — — — 1 100 4 895 1 600 7 120 1 800 8 010 85 9 000
	 *	 Décibel de l’échelle A à 1 mètre
	 **	� La plupart des vibrateurs sont disponibles dans les cycles de 50 et 60, avec une 

tension de 115 à 575 volts

REMARQUE :	 •	 Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  
		  •	 Données sujettes à des modifications de conception
		  •	 La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide

Modèles 
pneumatiques

Poids
80 PSI (5,5 bars) 90 PSI (6,2 bars) 100 PSI (6,9 bars) Pieds 

cubes 
par min.

Niveau 
de bruitVibrations 

par min. Force centrifuge Vibrations 
par min. Force centrifuge Vibrations 

par min. Force centrifuge

lbs kg VPM lbs Newtons VPM lbs Newtons VPM lbs Newtons pi3/min dB
SVRLS-4000 22 10,4 11 500 3 600 16 000 12 500 4 000 17 800 13 500 4 400 19 500 40 78
SVRLS-5500 43 19,5 9 000 4 950 22 000 10 000 5 500 24 500 10 500 6 100 27 100 56 82
SVRLS-6500 45 20,4 8 800 5 575 24 800 9 500 6 500 28 900 10 000 7 200 32 000 58 80

SVRLS-8000 47 21,3 8 500 7 625 33 900 8 700 8 000 35 600 9 500 9 550 42 500 62 82

SVRL-5500 37 16,8 9 000 4 950 22 000 10 000 5 500 24 500 10 500 6 100 27 100 56 98
SVRL-6500 39 17,8 8 800 5 575 24 800 9 500 6 500 28 900 10 000 7 200 32 000 60 98
SVRL-8000 41 18,6 8 500 7 625 33 900 8 700 8 000 35 600 9 500 9 550 42 500 63 98
Voir les pages 30 à 31 pour de plus amples informations

Modèle 
hydraulique

Poids Moy. PSI
(max. 3 000 PSI)

Vibrations par min. Gallons par min. Force Niveau de bruit
lbs kg VPM GPM (max.) lbs Newtons dB

HL-3000 39 17,7 1 000 5 000 3,2 3 400 15 125 76
Voir les pages 34 à 35 pour de plus amples informations

Modèles 
pneumatiques

Poids
60 PSI (5,5 bars) 80 PSI (5,5 bars) Niveau 

de bruitVibrations 
par min.

Pieds cubes 
par min. Force centrifuge Vibrations 

par min.
Pieds cubes 

par min. Force centrifuge

lbs kg VPM pi3/min d’air lbs Newtons VPM pi3/min d’air lbs Newtons dB
CCL-2000 23 10,5 4 000 30 890 3 960 6 000 40 2 000 8 895 78
CCL-5000 48 21,8 4 000 35 2 220 9 875 6 000 50 5 000 22 240 75
CCL-7000 48 21,8 5 000 40 3 380 15 035 7 200 50 7 000 31 135 78
Voir les pages 12 à 13 pour de plus amples informations
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USL-900
USL-1600

LC-2
(Électrique)

SVRLS-4000
LC-2

(Pneumatique)

MODÈLES 2PL, SVRL, CC
ADAPTÉ AUX SUPPORTS LC-1 OU LC-2

2PL-900
LC-2

2PL-1600
LC-1

(Électrique)

LC-2
SUPPORT À CRANS

À
 C

R
A

N
S

L
AC B

W

H D

Modèle L. l. H. A B* C x F † D G** Entrée I Supportpo mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT/SAE
2PL-900 7 178 12 305 7 178 5-1/2 140 1 25 1/2 x 1-1/4 13 x 32 5-1/2 140 — — — LC-2
2PL-1600 9-1/2 241 11-5/8 295 8-7/8 225 6-5/8 168 1 25 3/4 x 1-1/4 19 x 32 6-3/4 171 — — — LC-1
USL-900 7-1/2 190 11 279 7-1/4 184 4-3/4 121 3/4 19 1/2 x 1-1/4 13 x 32 4-3/4 121 — — — LC-2
USL-1600 7-7/8 200 11 279 7-1/4 184 4-3/4 121 3/4 19 1/2 x 1-1/4 13 x 32 4-3/4 121 — — — LC-2
SVRLS-4000 7 178 8 203 7-1/2 190 6 152 3/4 19 1/2 x 1-1/4 13 x 32 5 127 3/4 19 5/8-18 SAE LC-2
SVRLS-5500, 
6500 ET 8000 9-1/2 241 8-1/16 205 9-1/4 235 7-3/4 197 1 25 3/4 x 1-1/4 19 x 32 6-3/8 162 3/4 19 5/8-18 SAE LC-1

SVRL-5500, 
6500 et 8000 9-1/2 241 6-1/8 156 9-1/4 235 8 203 1 25 3/4 x 1-1/4 19 x 32 6-1/2 165 3/4 19 5/8-18 SAE LC-1

CCL-2000 7 178 8-1/16 205 7-1/4 184 6 152 3/4 19 3/8 x 1-1/4 10 x 32 5-1/16 129 — — 3/4 NPT LC-2
CCL-5000,7000 9-3/8 238 8-5/8 219 8-5/8 219 8 203 1 25 3/4 x 1-1/4 19 x 32 6-1/16 154 — — 1 NPT LC-1

HL-3000 9-1/2 241 11-1/4 286 9-1/4 235 7-3/4 197 1 25 3/4 x 1-1/4 19 x 32 6-1/4 159 3-1/8 79 3/4-16 SAE
(entrée et sortie) LC-1

	 *	 Diamètre du boulon de montage maximal
	 **	 Diamètre du tuyau pour les unités SVR (tuyau de 3/4 po avec filetage SAE 5/8-18 fourni par VIBCO)

REMARQUE :	  Les matériaux, les dimensions et données sujettes à changement sans 
préavis  •   Dimensions ± 1/16 po

Dimensions

I

C

H

L
A

W
B

D

CCL

LA B
W

D

H

C I

I
G**

SVRL

Le vibrateur portable à crans de VIBCO 
convient aux supports à crans LC-1 ou LC-2. 
Ils vous assurent un transfert de vibrations 
à 100 % et constituent un moyen simple et 
économique d’utiliser un seul vibrateur pour 
de nombreuses applications, entre bacs, 
boîtes de transport ou coffrages à béton. 

2PL, USL

Vibco offre un choix de fonctionnement 
électrique, pneumatique ou hydraulique.
À droite  : Un mur de VIBCO SVR Haute À droite  : Un mur de VIBCO SVR Haute 
fréquence Les vibrateurs sont suspendus fréquence Les vibrateurs sont suspendus 
au mur avec un faible affaissement lors du au mur avec un faible affaissement lors du 
coulage du béton.coulage du béton.

A B

G

C

I/J

WL

H
D

MODÈLE HL

†	 C = hauteur du pied, F = largeur du pied
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 Demandez le 
Catalogue 9125

SECOUEURS DE WAGONS VIBCO 
SUPPORTS DISPONIBLES

Demandez le 
Catalogue 9126

ÉLECTRIQUE 
MODÈLE VMC ON
SUPPORT À PINCE
(voir les pages 42 à 45)
Les modèles 2P-1700 et 2P-2500 sont fournis 
avec des supports à pince et sont des unités 
triphasées. Tous les modèles sont dotés 
d’une protection contre les surcharges et 
d’excentriques réglables offrant une flexibilité 
permettant de faire face aux changements de 
contenu ou de densité de matériau. 

PNEUMATIQUE
MODÈLE PC-3500 BIG BUSTER
(voir les pages 34 à 35)
Les secoueurs « Big Buster » (ci-dessous), dans les 
modèles pneumatiques ou hydrauliques, fournissent une 
force élevée à basse fréquence, idéale pour déplacer des 
matériaux grossiers. Les raccords brevetés d’isolation 
des vibrations de VIBCO empêchent les vibrations 
d’atteindre le moteur d’entraînement, en garantissant 
une utilisation optimale et une durée de vie prolongée 
et en éliminant les réparations prématurées et 
coûteuses des moteurs d’entraînement et les temps 
d’immobilisation coûteux. 

PNEUMATIQUE À CRANS
MODÈLE SVRL-5500
SUR SUPPORT À PINCE
(voir les pages 56 à 57)

Les vibrateurs haute fréquence et 
haute force de VIBCO peuvent être 
installés à de nombreux endroits. La 
portabilité, la vitesse et le réglage de 
la force (en régulant l’alimentation 
en air) font de ces unités les plus 
polyvalentes du marché.

Déconnexion-rapide 
raccordement de tuyau

MODÈLES PNEUMATIQUES 
LES PLUS POPULAIRES 
SVRWS-5500, SVRWS-6500
(voir les pages 30 à 31)
   Ces unités pneumatiques à haute 
fréquence sont le meilleur choix de secoueurs 
de wagons pour les matériaux contenant de 

l’humidité. Ils déplaceront les matériaux 
les plus tenaces.  
Les plaques d’usure brevetées réduisent 
les coûts d’entretien de 75 %.

VIBRATEUR PNEUMATIQUE 
« SILENCIEUX »
CCW-5000
(voir les pages 12 à 13)

Le secoueur de wagons « silencieux » 
produit 70 à 75 dB (pas plus de bruit qu’un 

moteur électrique). Le CCW-5000 utilise 
l’engrenage de turbine breveté pour 
produire une force maximale de 
5 000 lb. Livré avec un raccord de 

tuyau à déconnexion-rapide et un  
              support de retenue.

PNEUMATIQUE 
MODÈLES 44-3 et 44-3L 
AVEC PISTON
(voir les pages 28 à 29)
Disponibles en puissantes tailles d’alésage de 
3 po et 4 po pour aider à évacuer rapidement 
les wagons-trémies. Le poids léger, la facilité 
de portabilité, le faible coût et les forces élevées 
du modèle 44 se sont révélés hautement 
souhaitables pour les consommateurs de petite à 
moyenne taille.

ÉLECTRIQUE 
MODÈLE VMW ON 

SUPPORT DE CALE
(voir les pages 42 à 45)  

Le modèle VMW de VIBCO est 
composé d’un vibrateur 2P ou 4P avec 
un support de type cale. Ces vibrateurs 

électriques très résistants, modèle 2P 
(3 600 tr/min) et modèle 4P (1 800 tr/min) 
produisent un couple et une amplitude 
élevés.  
Tous les modèles sont dotés d’une 
protection contre les surcharges et 

d’excentriques réglables offrant une flexibilité 
permettant de faire face aux changements de 
contenu ou de densité de matériau. 

HYDRAULIQUE 
MODÈLE HLF-3500
SUPPORT DE CALE
(voir les pages 48 à 50) 

La petite version du Big Buster 
est un vibrateur petit et puissant à 
haute vitesse de 9 000 tr/min qui 

offre une solution peu coûteuse à de 
nombreux problèmes de manutention. 
Développe une force de 3 500 lb avec 
4 000 vibrations par minute.

MODÈLES À PINCES

PNEUMATIQUE 
SVRFS-4000AL
Avec support Stik-It™ 
(voir les pages 30 à 31, 56 à 57) 

La ventouse peut être attachée à un 
endroit précis de la trémie du 
wagon où le matériau est 
suspendu pour appliquer toute 
la force nécessaire afin de le 
faire avancer. Idéal également 
pour nettoyer tout matériau 
coincé dans une trémie. 

SUPPORTS STIK-IT™

MODÈLES À CALE
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MATÉRIAU DANS LE WAGON (voir le tableau ci-dessous)
GROUPE 1 Ciment, farine, noir de carbone, noir d’os, grenaille d’aluminium.

GROUPE 2 Ciment, sucre, farine, sels chimiques après la vibration (pour le nettoyage 
du wagon) (pas d’humidité), gruau de maïs, arsenic, houblon d’orge, noir 
de carbone, borax, fluorure, gypse, sulfate sodique, arachides, nitrate de 
sodium, semoule, phosphate trisodique et produits similaires.

GROUPE 3 Sels, mélasses, minerai de fer, potasse de malt (si collante), bauxite, 
carbure de calcium, marbre concassé et matériaux similaires.

GROUPE 4 Sable, pierre, asphalte, poussière de pierre, cendres volantes, sel, charbon, 
grumeaux d’argile et de chaux et matériaux similaires.

Déchargez les wagons-trémies plus rapidement, plus proprement avec moins de travail.
RÈGLES SIMPLES POUR SÉLECTIONNER VOTRE SECOUEUR

SECOUEUR DE WAGON
MODÈLE

Comprend
Alimentation 
électrique* 

Poids du vibrateur 
uniquement Matériau dans le wagon 

(voir le tableau ci-dessus) dB**
Vibrateur Support† lbs kg

É
LE

C
T

R
IQ

U
E VMC-450 2P-450*** Pince Monophasé et triphasé 50 22,7 Groupe 1 70

VMC-1000 4P-1000‡ Pince Monophasé et triphasé 52 23,6 Groupe 1 70
VMW-450 2P-450 Cale Monophasé et triphasé 48 21,8 Groupe 1 70
VMW-700, 1000 4P-700, 4P-1000 Cale Monophasé et triphasé 50 22,7 Groupe 1 70
VMC-800 2P-800 Pince Monophasé et triphasé 85 35,6 Groupe 2 75
VMW-800 2P-800 Cale Monophasé et triphasé 75 34,0 Groupe 2 75
VMC-1700 2P-1700 Pince Triphasé 90 40,8 Groupe 3 78
VMC-2500 2P-2500 Pince Triphasé 98 44,5 Groupe 4 80

P
N

E
U

M
AT

IQ
U

E

Modèle Vibrateur Support† pi3/min/80 PSI Poids du vibrateur Matériau dans le wagon dB**
CCW-2500 (Hobo) Turbine pneumatique Cale 30  30 13,6 Groupe 1-2 72-75
CCW-5000 Turbine pneumatique Cale 35 48 21,8 Groupe 1-2 72-75
44-3 Piston de 3 po Cale 30 50 22,7 Groupe 1-2 93-95
PFW-1500 PF-1500 Cale 21 55 24,9 Groupe 1-2 80-85
PFC-1500 PF-1500 Pince 21 63 28,6 Groupe 1-2 80-85
RB-5000-CCW Turbine pneumatique Coin d’air 35 48 21,8 Groupe 1-2 72-75
CCW-2500 (Hobo) Turbine pneumatique Cale 30 30 13,6 Groupe 2-3 72-75
CCW-5000 Turbine pneumatique Cale 50 48 21,8 Groupe 2-3 72-75
PFW-1500 Haute fréquence Cale 50 48 21,8 Groupe 2-3 78-85
44-3L L-Piston de 3 po Cale 50 60 27,2 Groupe 2-3 90-95
BVST-4400 Turbine pneumatique Cale 30 22 10,0 Groupe 2-3 92
PC-3500 PC-3500 Pince 39 71 32,2 Groupe 2-3 90-95
RB-6500-SVR SVRS-Silencieux haute fréquence Coin d’air 50 48 21,8 Groupe 3-4 78-85
SVRFS-4000AL SVRS-Silencieux haute fréquence Stik-It 906 40 23 10,4 Groupe 3-4 78-85
SVRWS-5500 et 6500 SVRS-Silencieux haute fréquence Cale 50 48 21,8 Groupe 3-4 78-85
PC-3500 PC-3500 Pince 39 71 32,2 Groupe 3-4 80-85
SVRC-5500, 6500 et 8000 SVR Haute fréquence Pince 55 58 26,3 Groupe 3-4 93-90

		  Voir les pages 61 à 63 pour le poids des supports en livres montrés 
		  entre parenthèses.
	 *	 Utilise des supports monophasés pour les unités monophasées et triphasées. 
	 **	 Décibel à 1 mètre sur l’échelle A
	 	 Données sujettes à modification sans préavis

	 ***	 2P-450 pour les matériaux fins à granulaires
	 ‡	 4P-1000 pour les matériaux grumeleux ou filamenteux
	 †	 Lorsque cela est possible, utilisez le support de coin plutôt que la pince pour un meilleur transfert de vibrations 
		  Attention : Utilisez toujours des vérins de stabilisation des deux côtés de la voiture lorsque vous utilisez des secoueurs.

SECOUEURS DE WAGONS 
PNEUMATIQUE, ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE

V
ÉH

IC
U

LE
 

SU
R

 R
A

IL

PRODUITS SPÉCIAUX
PNEUMATIQUE 
MODÈLE BVST-4400
SUPPORT DE CALE
(voir la page 8)

Ce sont les modèles les 
plus utilisés depuis 
longtemps et les plus 
puissants secoueurs de 
wagons. Ils déplaceront 
les matériaux les plus 
obstinés.

PNEUMATIQUE 
CCW-2500 HOBO (voir les pages 12 à 13)

L’idée commune selon laquelle les matériaux fluides comme le 
grain ou les granulés de plastique ne nécessitent pas de vibrations 
est fausse. Le Hobo aide à nettoyer les coins dans les zones 
d’inertie du wagon. Par exemple, un produit coûte 44 cents la livre et vous 
déchargez deux wagons par semaine. Si vous laissez 100 livres dans 
une trémie, un wagon à deux trémies vous donne une perte de 88 $. 
Le retour sur investissement d’un HOBO est inférieur à deux mois; un 
retour sur investissement incroyable. Un retour sur investissement de deux mois 
est facilement financé par n’importe quelle entreprise. 
Le vibrateur pneumatique à turbine Hobo Heavy Duty est le 
secoueur le plus léger disponible pour seulement 24 lb! Il est 
idéal pour le nettoyage des wagons avec une force élevée et un 
fonctionnement pratiquement silencieux. La conception brevetée du HOBO ne 
nécessite aucune lubrification et ne nécessite pratiquement aucun entretien.

Illustré avec le support de 
retenue en option pour 
fixer le coin dans la poche 
femelle
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3. Ajustez l’angle entre la 
base et la poignée pour 
l’adapter à la hauteur de 
la poche du vibrateur

Le buggy RCP entièrement réglable de VIBCO facilite le déplacement et l’installation 
de votre secoueur de wagons. Il se manœuvre facilement, ce qui le rend idéal pour 
déplacer des vibrateurs d’un wagon à l’autre. Parfaitement adapté aux vibrateurs de 
VIBCO, il fonctionnera également avec toutes les autres marques et modèles.

Le panier qui se trouve à l'extrémité du RCP est spécialement conçu pour 
accueillir votre modèle de vibrateur. Veuillez spécifier l'unité que vous prévoyez 
d'utiliser lors de la commande. Le chariot sur rails RCP-buggy peut facilement être 
ajusté à la taille de l’utilisateur, ainsi qu’au poids de l’appareil et plus encore :
	
Sa construction ergonomique est conçue pour réduire la pression exercée par la 
mise en place et le retrait de l’appareil, ce qui en fait un véritable investissement 
en matière de sécurité sur les chantiers. Il peut être utilisé par un seul travailleur, et 
permet ainsi d’augmenter la productivité, sans provoquer de maux de dos. 

Les blessures aux mains sont également réduites car le levage manuel 
n’est plus nécessaire. Le RCP-Buggy est une solution légère et 
économique dotée d’une force substantielle dans le déplacement  
de secoueurs de wagons lourds. C’est un modèle 
incontournable pour toutes les gares de triage.

• Breveté	 •	Silencieux
• Puissant	 •	Peu d’entretien

VIBCO RAIL BOSS 
SECOUEURS DE WAGONS

3.

2.

1.
Insertion facile - déposez simplement l'unité RB-6500 dans le 
support en queue d'aronde soudé sur la trémie du wagon. 
L'unité s'adaptera facilement avec un peu de jeu.

Activez le coussin gonflable en caoutchouc. La pression d'air 
coincera le support de coin mâle spécialement conçu dans le 
support de queue d'aronde.

Démarrez l3 vibrateur - il n'y aura aucune perte de force de vibration 
- tout sera dirigé dans la trémie, - aucune perte de force dû à un 
vibrateur desserré. Aucune usure ou bruit dû à un vibrateur desserré.

SIMPLE COMME BONJOUR

Lorsque la voiture est déchargée, éteignez simplement la pression d’air du 
vibrateur pour l’arrêter. Dégonflez le sac gonflable et l’unité est maintenant 
desserrée et peut facilement être soulevée du support - aucun martelage 
n’est nécessaire!

VIBCO

VIBRATEURS

®

Le RB-6500 avec son sac gonflable unique en son genre est capable de 
transférer plus de force de vibration à la voiture. Cette vibration dégagera vos 
charges les plus difficiles. Le sable grossier, la pierre et l’asphalte, la farine et 
le ciment en poudre ne font pas le poids face à la vibration RB-6500. Votre 
wagon sera dégagé rapidement et préparé pour son prochain chargement. 
Plus important encore, le chargement complet sera livré sans aucun déchet 
dans le wagon.

RB-6500 - LE DERNIER NÉ 
DE LA TECHNOLOGIE DES 
SECOUEURS DE WAGONS 

RB-6500-SVR et
RB-5000-CCW
avec les dernières 
avancées technolo-
giques

RCP-BUGGY POUR 
SECOUEURS DE WAGONS

2.

4.

1. �Réglez la hauteur et l’angle du panier pour obtenir le 
meilleur ajustement. Remplacez le panier au besoin pour 
s'adapter à des modèles de vibrateurs supplémentaires.

Ajustez la longueur en fonction de la 
distance entre la plateforme et la poche 
du vibrateur

Ajustez 
la hauteur  

de la poignée 
pour une  

ergonomie et un 
levage améliorés
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BOÎTES DE CONTRÔLE VIBCO
POUR UNE GRANDE VARIÉTÉ D’UNITÉS

SUPPORTS À TUYAU VIBCO
 DES SYSTÈMES TECHNIQUES QUI FONCTIONNENT!

UTILISEZ LES SOLUTIONS DE MONTAGE VIBCO 
POUR UN TRANSFERT DE FORCE OPTIMAL
Nous nous engageons à vous donner des choix et des options pour répondre 
à vos besoins!  Nous proposons une gamme complète de matériel de montage 
et de supports adaptés à toutes les configurations de montage pour une 
grande variété d’applications de vibrateurs industriels et de construction. 
Nous proposons des supports de fixation de tuyauterie et autres, des cales de 

serrage, des cales de suspension et des coudes de wagons, 
des plaques d’adaptation et des supports de coffrage pour 
béton. Le système de montage facile de VIBCO est idéal pour 
la plupart des installations de vibrateurs industriels.

Contactez un ingénieur d’application VIBCO pour discuter 
de la solution de montage la mieux adaptée à vos besoins.

COMMANDES DE LA VITESSE, MINUTERIES ET 
INTERRUPTEURS
Des boîtiers de commande de vitesse et des boîtiers de minuterie pratiques aident 
à réguler les vibrateurs VIBCO afin de vous permettre de bénéficier de résultats 

optimaux et d’une durée de vie de vos unités la plus longue 
possible. VIBCO propose plus de 200  boîtiers de commande 
standard pour nos vibrateurs, qui sont fabriqués pour des modèles 
individuels. Nos ingénieurs conçoivent régulièrement des schémas 
personnalisés pour répondre aux besoins individuels de nos clients.
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SUPPORTS DE MONTAGE VIBCO

SUPPORTS POUR 
MODÈLES

STANDARD

Support
de montage

Bloc 
de serrage

Support pour 
secoueur et 

coffrage

Pince

Secoueur de 
wagon 
Cale 

Support

Sabot pour 
coffrage et bac
Support à sabot

Support de 
type cale pour 

coffrage

UWF-Femelle

Support pour 
coffrage de type 

goupille
UPF-Femelle

Coffrage en bois 
Support

Poids du support femelle — .— Support en canal : 
lg. 28,15/sm 14,3 lbs 25 lbs 7,7 lbs UWF-3 : 5,6 lbs

UWF-1 : 3,7 lbs 2 lbs —

2P-75 VMM-11 (2) — VMC-81 (17) — — VMT-11 (15) — —
2P-100 VMM-111 (2) — VMC-82 (17) — — VMT-1 (15) — —
2P-150 VMM-12 (7) — VMC-83 (22) — — VMT-12 (19) — —
2P-200, 4P-350 VMM-2 (7) — VMC-2 (36) VMW-2 (27) VMH-2 (15) VMT-2 (19) — VMF-2 (14)
4P-700 et 1000, 6P-300 et 500 VMM-4 (11) — VMC-4 (39) VMW-4 (31) VMH-4 (18) VMT-4 (23) — VMF-4 (18)

2P-450, monophasé
triphasé

VMM-4 (11)
VMM-3 (11)

—
—

VMC-4 (39)
VMC-3 (39)

VMW-4 (31)
VMW-3 (31)

VMH-4 (18)
VMH-3 (18)

VMT-4 (23)
VMT-3 (23)

—
—

VMF-4 (18)
VMF-3 (18)

2P-800 monophasé
triphasé

VMM-61 (21)
VMM-5 (21)

—
—

VMC-61 (49)
VMC-5 (49)

VMW-61 (41)
VMW-5 (41)

VMH-61 (28)
VMH-5 (28)

—
—

—
—

—
—

2P-1700 VMM-6 (21) — VMC-6 (40) — — — — —
4P-1400 VMM-6 (21) — VMC-6 (40) — — — — —
2P-2500, 2P-3500 et 4500 VMM-7 (21) — VMC-7 (41) — — — — —
4P-2000 VMM-6 (21) — VMC-6 (40) — — — — —
6P-1000 VMM-6 (21) — VMC-6 (40) — — — — —
8P-500 VMM-6 (21) — VMC-6 (40) — — — — —
2P-5500, 4P-3000 et 5000 VMM-8 (51) — — — — — — —
6P-1500 et 2500 VMM-8 (51) — — — — — — —
8P-750, 8P-1200 VMM-8 (51) — — — — — — —

SPR, SPRT-20, 21, 40, 60 et 80 SPM-1 (2)
SPM-2 (3)

C-2  (3)
C-2  (3)

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

SPWT SPWM  (3) — SPWC (8) — — — — —
SCR-100, US-100, DC-100 UM-1 (2) C-2 (3) — — — — — —
SCR-200, US-450, DC-450 UM-2 (4) C-4 (4) UC-3 (15) — UA-1 (11) UW-4 (16) UW-1 (5) USF-1 (11)
US-700, DC-700 UM-7 (2) C-4 (4) UC-4 (15) — — UW-5 (14) — USF-4 (9)
SCR-500 SCRM-2 (8) — SCRC-2 (20) SCRW-2 (28) SCRA-2 (15) — — SCRF-2 (16)
SCR-1000 SCRM-1 (8) — SCRC-1 (20) SCRW-1 (28) SCRA-1 (15) — — SCRF-1 (16)
MODÈLES SFC SFCM (4) — — — SFCH (11) — — —
MODÈLES FC FCM-1 (5) — FBB-1 (15) — FCH-1 (12) — — —
US-900, DC-900 UM-3 (6) — UC-1 (15) — UA-2 (13) UW-2 (18) — USF-2 (13)
US-1600, DC-1600 UC-4 (6) — UC-2 (16) — UA-3 (13) UW-3 (18) — USF-3 (13)
MODÈLES BB, BBS, FBS — C-1 (3) — — — — — —
B-130, BV-130, BVS-130 BVM-1 (2) C-2 (3) — — — — — —
B, BV, BVS-160 & 190 BVM-2 (2) C-2 (3) — — — — — —
B-250, BV-250, BVS-250 BVM-3 (2) C-2 (3) — — — — BVP-5 (5) —
B-320, BV-320, BVS-320 BVM-4 (2) C-3 (3) — — BVH-4 (9) BVT-4 (14) BVP-4 (5) BVF-4 (9)
BV-380, BVS-380 BVM-5 (4) C-4 (4) — — BVH-3 (11) BVT-3 (16) BVP-3 (5) BVF-3 (11)
BVS-440, BVS-510 BVM-6 (6) C-4 (4) BVC-3 (15) — BVH-2 (13) BVT-2 (18) BVP-2 (5) BVF-2 (13)
BVS-510F BVM-61 (6) — BVC-2 (15) — BVH-21 (13) BVT-21 (18) BVP-21 (5) BVF-21 (13)
BVS-570, BVST-4400 BVM-7 (7) — BVC-1 (15) BVW-1 (27) BVH-1 (14) BVT-1 (19) — BVF-1 (15)
V-130, VS-130 VSM-1 (2) C-2 (3) — — — — — —
V, VS-160 et 190 VSM-2 (2) C-2 (3) — — — VST-3 (15) VSP-3 (5) VSF-4 (9)
V-250, VS-250 VSM-3 (4) C-2 (3) — — VH-1 (11) VST-2 (17) VSP-2 (5) VSF-2 (12)
V-320, VS-320 VSM-3 (4) C-3 (3) — — VH-1 (11) VST-2 (17) VSP-1 (5) VSF-2 (12)
V-380, VS-380 VSM-4 (4) C-4 (4) VC-3 (15) VSW-1 (25) VH-2 (11) VST-1 (17) — VSF-1 (12)
VS-510 VSM-5 (4) C-4 (4) VC-1 (15) — VH-3 (11) VST-4 (17) — VSF-3 (12)
CCF-2000 CCM-3 (3) — CCFC-3 (31) CCFW-3 (24) CCFH-3 (10) CCW-2 (16) — —
CCF-5000 CCM-2 (7) — CCFC-1 (35) CCFW-1 (28) CCFH-1 (14) CCW-3 (20) — —
CCL-5000 — — CCFC-2 (29) CCFW-2 (22) CCFH-2 (15) — — —
SVR-4000 SVM-1 (6) — SVC-1 (34) SVW-1 (27) SVA-1 (13) SVH-1 (18) SVP-1 (5) SVF-1 (13)
SVR-5500 — SVC-2 SVW-2 (22) — SVH-2
SVRF-5500 SVM-2 (8) — SVC-4 (37) SVW-4 (29) — — — —
SVRL, SVRLS-5500, 6500 et 8000 — — CCFC-2 (29) SVW-2 (22) CCFH-2 (15) — — —
SVR-8000 SVM-3 (9) — SVC-3 (38) SVW-3 (29) — — — —
PF, HF-800, 1200 et 1500 PFM-1 (9) — PFC-1 (38) PFW-1 (29) PFA-1 (16) — — —
PF, HF-3500, HLF-3500 PFM-2 (11) — PFC-2 (40) PFW-2 (31) PFA-2 (18) — — —
( ) poids en lb.  REMARQUE : Données sujettes à modification sans préavis.

SPÉCIFICATIONS
SELON VOS
FABRIQUÉFABRIQUÉ

LES INGENIEURS 
de VIBCO 
concevront des 
supports spéciaux 
pour vos applications 
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SUPPORTS DE MONTAGE VIBCO

Des plaques de montage, des canaux et des 
kits de montage avec des fers profilés sont 

disponibles.

Le support de cale UWF-3 à usage intensif 
plus large est utilisé pour des forces plus 

fortes.

Le support femelle UWF-1 permet à plusieurs 
trémies d’utiliser un seul vibrateur si 

nécessaire.

 

Le support UPF est idéal pour les applications 
préfabriquées et autres. Les vibrateurs 

peuvent être facilement déplacés.

Le support de coffrage VIBCO peut être 
utilisé pour les coffrages muraux en bois, en 

plastique, en fibre de verre et en métal. 

Un support à sabot SB attache une unité 
SVRF-5500 à une chaîne de montage.  

Les supports à crans transfèrent la vibration 
où vous le voulez.

LC-1                             LC-2

Support à cale pour wagon Support à pince
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SYSTÈMES DE MONTAGE
MONTAGE DE VIBRATEUR TRAILA™

L’unité Traila™ est conçue pour économiser du  
poids et faciliter le déchargement de vos camions  
et de vos trémies. 
L’unité Traila™ peut être facilement déplacée d’une  
trémie à l’autre au besoin grâce à sa base activée par aspiration.  
Il n’y a pas de boulons, pas de soudure et pas de soucis! L’aspiration  
est si efficace qu’elle fonctionne même sur les bacs en plastique, les  
bacs à fibres et toute autre surface non poreuse.
Le raccord d’air spécialisé de VIBCO se fixe simplement au système 
de compression de votre camion. Vous pouvez rapidement basculer 
entre les bacs en utilisant rien de plus qu’un tuyau d’air. Un simple 

•	Se déplace facilement d’une trémie à l’autre
•	�Se fixe solidement aux trémies  

des remorques de grain et plus 
•	�Unités pour haute température  

disponibles
•	Puissant et léger

Modèle Poids
60 PSI (4 bars) 80 PSI (5,5 bars) Poids maximal*

des matériaux dans la zone inclinée du bacPieds cubes/min. Vibration/min. Pieds cubes/min. Vibration/min.
lbs kg pi3/min VPM pi3/min VPM min. lbs max. lbs min. kg max. kg

TRALA-STKIT150 14,9 6,7 9 2 400 11 3 200 	 400 1 000 180 	 455
TRALA-STKIT200 21,4 9,6 12 2 400 15 3 000 	 1 000 4 000 455 	 1 815
STKIT-901GP 4,1 1,9 7,5 7 000 8,5 7 200 — 2 700 — 1 225
	 *	� Règle de base pour le dimensionnement : Une 

force de vibrateur de 1 lb pour chaque 10 lb de 
contenu du bac à 80 PSI

 	REMARQUE :	 •  Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  
		  •  La fréquence et la force varient en fonction de la qualité de l’air, de la lubrification de l’unité et de la rigidité du montage 
		  •  Données sujettes à des modifications de conception

Modèle L. l. H. C D I J K
po mm po mm po mm po mm po mm NPT NPT po mm

TRALA-STKIT150 10 254 6 152 8-7/16 214 1-3/8 35 5/16 8 1/4 3/8 2-1/2 64
TRALA-STKIT200 10 254 8-1/2 216 9-5/16 237 2-1/8 54 1/4 6 1/4 3/8 3 76
STKIT-901GP 6 152 3-5/16 84 5-1/4 133 1 25 2 51 1/4 1/2 — —
	   REMARQUE : Les matériaux, les dimensions et données sujettes à changement sans préavis  •  Dimensions ± 1/16 po

Données techniques

Dimensions

commutateur démarre l’aspiration et un autre démarre la vibration. 
Redessiné pour réduire son poids et augmenter sa polyvalence, le 
système Traila™ dispose de la force et de la fréquence appropriées 
pour nettoyer vos charges les plus difficiles. 

STKIT-901GP
•	Pour les colonnes de rayon étroit
Le STIKIT-901GP peut être facilement déplacé d’une colonne à l’autre. 
La base d’aspiration en néoprène est associée à un solide MLT-190 
spécialisé, idéal pour les colonnes de petit diamètre et les surfaces 

courbes grâce à son faible encombrement. Les ingénieurs de VIBCO 
seront heureux de vous suggérer le STIK-IT idéal pour vos besoins. Nous 
avons des versions pour  
gérer les petites surfaces  
ainsi que les wagons de  
chemin de fer. 

C

H I

D

KJ

W

L

C

H

I

L
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STKIT-901GP TRAILA
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Numéro de modèle psi bar pi3/min
Plage de températures standard Plage de températures extrêmes Poids

°F °C °F °C lb kg
STKIT-902 et STKIT-902ET 80 5,5 8 32 °F à 125 °F 0 °C à 51 °C -40 °F à 450 °F -40 °C à 232 °C 0,8 0,4
STKIT-903 et STKIT-903ET 80 5,5 8 32 °F à 125 °F 0 °C à 51 °C -40 °F à 450 °F -40 °C à 232 °C 1,6 0,7
STKIT-906 et STKIT-906ET 80 5,5 8 32 °F à 125 °F 0 °C à 51 °C -40 °F à 450 °F -40 °C à 232 °C 3,3 1,5
STKIT-906WALL
 et STKIT-906WALLET 80 5,5 8 32 °F à 125 °F 0 °C à 51 °C -40 °F à 450 °F -40 °C à 232 °C 3,3 1,5

STKIT-908 et STKIT-908ET 80 5,5 8 32 °F à 125 °F 0 °C à 51 °C -40 °F à 450 °F -40 °C à 232 °C 4,4 2,0
La plage de températures standard utilise une base en néoprène bleu, la plage de températures extrêmes utilise une base en silicone noire  
• REMARQUE : Les matériaux, les dimensions et données sujettes à changement sans préavis  •  Dimensions ± 1/16 po

STKIT-908 STKIT-906 STKIT-903 STKIT-902

• Se fixe rapidement aux surfaces
• Pas de boulonnage ni de soudure
• Permet un « transfert à une personne »
• Idéal pour les tests et le nettoyage
• �Modèles pour température extrême (ET) disponibles
	  �(voir ci-dessous pour connaître la plage 

de températures)

SYSTÈMES DE MONTAGE
SUPPORT D’ASPIRATEUR STIK-IT™

Illustré avec une unité pneumatique 
SVRFS-4000 AL et une option  

Stik-It™ WALL 

Modèle
L. = Longueur l. = Largeur H. = Hauteur Entrée

pouce mm pouce mm pouce mm NPT
STKIT-902 et STKIT-902ET 8 203,2 3 76,2 1-3/8 34,9 1/4
STKIT-903 et STKIT-903ET 11 279,4 3-1/2 88,9 1-3/8 34,9 3/8
STKIT-906 et STKIT-906ET 10 254,0 6 152,4 1-3/8 34,9 3/8
STKIT-906WALL et STKIT-906WALLET 10 254,0 6 152,4 1-3/8 34,9 3/8
STKIT-908 et STKIT-908ET 10 254,0 8-1/2 215,9 2-1/8 53,9 3/8

Dimensions - autres tailles disponibles. Consultez l’usine pour de plus amples informations.  *Vibrateurs vendus séparément

Données techniques

Le support de vibrateur pneumatique Stik-It™ de 
VIBCO est la solution de montage de vibrateur sans soudure polyvalente 
dont vous avez besoin! Il se monte sur toutes les surfaces lisses et non 
poreuses en quelques secondes. Pas de boulons, pas de soudure, pas de 
soucis. Juste la bonne quantité de vibration là où vous en avez besoin... 
sans délai.

L’accessoire Stik-It™ exclusif de VIBCO crée une aspiration positive avec 
un filtre à air stable. Placez, retirez et réutilisez vos vibrateurs VIBCO en 
quelques secondes!

Les supports VIBCO Stik-It™ peuvent être utilisés avec plus de 
40  vibrateurs pneumatiques, électriques et hydrauliques de VIBCO. 
Demandez simplement à un ingénieur de VIBCO de vous recommander 
le vibrateur et le support appropriés.

STKIT-908* STKIT-906* STKIT-903* STKIT-902*

H

W

L Compatible 
avec : VS-510 
• SCR-300, 
SCR-400 • 
2P-75, 2P-
100, 2P-150 • 
50-2S

H

W

L Compatible 
avec : 
VS-380 • 
V-380  
• 50-1-1/2S-
VC • 

US-450T, US-700 • SVRFS-4000AL

H

W

L Compatible avec : MLT-190, MLT-250, 
MLT-320 • BVS-130, BVS-160, BVS-190, 
BVS-250, BVS-320 • V-130, V-190, V-250, 
V-320 • VS-130, VS-160, VS-190, VS-250, 
VS-320 • 50-1S, 50-1-1/4S • BV-130, 

BV-190, BV-250, BV-320 • SPR-20, SPR-21, SPR-40, SPR-60, 
SPR-80 • SCR-50, SCR-100 • SPRT-21, SPRT-60, SPRT-80

H

W

L Compatible avec : 
MLT-190 • BVS-130, 
BVS-160, BVS-190 • 
V-130, V-190 • VS-130, 
VS-160, VS-190 • 50-

1S, 50-1-1/4S • BV-130, BV-190 • SPR-20, 
SPR-21 • SCR-50, SCR-100 • SPRT-21

Vous 
avez essayé 
d’autres modèles 
qui ont échoué?  Le 
support Stik-It™ de VIBCO a 
été conçu spécialement pour les 
environnements industriels poussiéreux 
et difficiles. Notre système d’aspiration 
piégera les grosses particules de 
poussière qui tueraient les autres unités! Les 
bacs en plastique, les GRV, les laboratoires d’essais, les wagons, les tambours en fibres, 
les mélangeurs à cône en V, les points problématiques de flux de matière temporaires, les 
systèmes de nettoyage des trémies… sont tous des endroits parfaits pour le kit Stik-It™!
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COMPARAISON DES TAILLES DE CANONS  
À AIR DE 52,5 PO À 5,5 PO

CANONS À AIR
RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DE  
DÉPLACEMENT DE MATÉRIAUX

Dimensions

• Technologie  
	 de valve avancée 
• Pas de contrecoup
• Fonctionnement silencieux
• Valve anticolmatage
• Sans entretien
• Service externe sécurisé!
• Récipient codé ASME
	

Demandez le 
Catalogue 9131

Canons à air

NUMÉRO DE 
MODÈLE DESCRIPTION

HAUTEUR DIAMÈTRE VOLUME 

pouce mm pouce mm pi3 Litres

ABS-1-5MB  Mini B de VIBCO - Le plus petit canon à air industriel du monde 5-9/16 141 6 152 0,20 0,57

ABS-1-1/2
Conception compacte et étroite pour une utilisation dans des 
espaces restreints. 26-7/8 683 5-13/32 137 0,11 3,1

ABS-2EV • Fonctionne bien pour les bacs en bois, en acier et en béton

• Expédition le jour même ou le lendemain

• Tous les canons sont totalement fabriqués aux États-Unis

• Fonctionne à l’air de 40 à 120 psi

• Les canons à air sont fabriqués avec fierté depuis les années 70

• Peut être utilisé seul ou avec plusieurs unités

• Construction en fonte pour une meilleure durabilité

15 381 10 254 0,60 17,0

ABS-2-2EV 24 610 12 305 1,36 39,0

ABS-4-2EV 32 813 12 305 1,36 39,0

ABS-4-4EV 36 914 16 406 3,54 100,0

ABS-4-5EV 48 1 219 16 406 4,35 123,0

ABS-4-10EV 52-1/2 1 334 24 610 9,33 264,0

 REMARQUE : Dimensions et données sujettes à changement sans préavis  •  Dimensions ± 1/16 po

M
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Données techniques

SÉRIE ABS
AVEC DOUBLE PISTON BREVETÉ

Il existe 2 méthodes pour sélectionner le bon canon à air VIBCO. La première 
méthode consiste à prendre en compte la taille de la corbeille et la seconde 
est nécessaire lorsque vous avez des matériaux lourds ou grossiers ou des 
bacs de formes irrégulières. 

MÉTHODE 1
En règle générale, si le diamètre du bac est : 

• 	 de 2 à 6 pieds de diamètre ou de côté, utilisez le modèle ABS-1-1/2

• 	 de 6 à 10 pieds de diamètre, utilisez le modèle ABS-2EV ou ABS-2-2EV

• 	� de 10 à 15 pieds, utilisez le modèle ABS 4-2EV, une unité pour 
chaque 13 à 15 pieds de circonférence ou de périmètre. 	

• 	� de 16 à 20 pieds, utilisez le modèle ABS 4-4EV ou ABS 4-5EV, une 
unité pour chaque 20 à 25 pieds de circonférence ou de périmètre.

• 	� de 21 à 26 pieds, utilisez le modèle ABS 4-10EV, une unité pour 
chaque 25 à 30 pieds de circonférence ou de périmètre.

MÉTHODE 2
Cette méthode est utilisée pour les matériaux durs et les bacs de forme irrégulière.

Tout d’abord, déterminez la zone à souffler (zone d’accrochage du matériau).

Deuxièmement, utilisez-vous le type de matériau A ou B?

Trouvez la zone à souffler dont vous avez besoin ci-dessous en utilisant la 
colonne correspondant à votre type de matériau (matériau A ou matériau B). 
Présentez maintenant la zone d’influence dans la région à souffler. Faites en 
sorte que la zone d’influence coïncide avec les zones critiques.

TYPE DE MATÉRIAU A TYPE DE MATÉRIAU B

Gros morceaux, haute teneur en 
humidité; s’accroche aux parois; 
se fige ou durcit une fois stocké; 
poids supérieur à 65-70 lb par pi³, 
ou des angles de pente inférieurs 
à 30 degrés avec de petites 
ouvertures de décharge.

Sec, poudreux, filamenteux 
ou spongieux, avec un 
poids de matériau inférieur 
à 60 lb par pi³, angles de 
pente supérieurs à 45 degrés 
et grandes ouvertures de 
décharge.

NUMÉRO DE 
MODÈLE

AIR LIBRE
80 PSI par 

pi3 (L)

PLAGE DE TEMPÉRATURES 
°F (°C) TAILLE DE 

DÉCHARGE
NPT

MATÉRIAU A
ENVERGURE DU SOUFFLE

L. pi x P pi  (mm x mm)

MATÉRIAU B 
ENVERGURE DU SOUFFLE

L. PI X P PI  (MM X MM)
KIT

DE MONTAGE
Standard Haute temp.

ABS-1-5MB 0,1 (2,8) 200 °F (93 °C) 340 °F (170 °C) 1-1/4 NPT 2 pi x 1 pi (610 x 305) 2 pi x 2 pi (610 x 610) MBM-1

ABS-1-1/2 0,6 (17) 200 °F (93 °C) 340 °F (170 °C) 1-1/4 NPT 3 pi x 1 pi (915 x 305) 4 pi x 2 pi (1 220 x 610) MBM-1-
1/2ABS

ABS-2EV 3,3 (92) 200 °F (93 °C) 340 °F (170 °C) 2 NPT 4 pi x 2 pi (1 220 x 610) 7 pi x 3 pi (2 135 x 915) MK2ABSEV

ABS-2-2EV 7,4 (210) 200 °F (93 °C) 340 °F (170 °C) 2 NPT 5 pi x 3 pi (1 525 x 915) 8 pi x 4 pi (2 440 x 1 220) MK2ABS-2EV

ABS-4-2EV 7,4 (210) 200 °F (93 °C) 340 °F (170 °C) 4 NPT 6 pi x 4 pi (1 830 x 1 220) 9 pi x 5 pi (2 745 x 1 525) MK4ABS-2EVM

ABS-4-4EV 19,2 (544) 200 °F (93 °C) 340 °F (170 °C) 4 NPT 7 pi x 4 pi (2 155 x 1 220) 10 pi x 5 pi (3 050 x 1 525) MK4ABS-5EV

ABS-4-5EV 23,7 (670) 200 °F (93 °C) 340 °F (170 °C) 4 NPT 7 pi x 5 pi (2 135 x 1 525) 10 pi x 6 pi (3 050 x 1 830) MK4ABS-5EV

ABS-4-10EV 50,8 (1 438) 200 °F (93 °C) 340 °F (170 °C) 4 NPT 8 pi x 6 pi (2 440 x 1 830) 12 pi x 7 pi (3 660 x 2 135) MK4ABS-10EV
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TABLE  
DE TEST

USTT
18 po, 24 po  
et 36 po

N’IMPORTE QUELLE FORME POUR 
N’IMPORTE QUEL OBJET
Les vibrateurs de VIBCO proposent des tables vibrantes abordables, efficaces 
et durables pour toutes les applications industrielles ou de construction. 
Qu’il s’agisse du conditionnement de matériaux pour l’expédition ou de la 
consolidation du béton, VIBCO dispose d’une solution de table vibrante pour 
répondre à vos besoins.

Nous proposons les délais les plus courts sur le marché pour les tables 
vibrantes. Les tables vibrantes US-TT et US-RD de VIBCO seront expédiées 
dans un délai de 7 à 10  jours ouvrables (au lieu de 4 à 6  semaines pour 
les concurrents). Cela signifie que vous aurez les tables vibrantes que vous 
voulez, exactement quand vous les voulez. 

VIBCO fabrique des tables personnalisées pour répondre à vos besoins 
spécifiques. Nos conceptions utilisent des tubes rectangulaires robustes 
et légers pour plus de transfert de vibrations à la charge. Pour plus 
d’informations, demandez notre brochure d’information relative à la fonderie 
et le catalogue 7902 ou visitez www.vibco.com 

TABLES DE TEST
•	�Simulez les chocs de manutention 

et de transport
•	�Sûr! Aucun danger pour les 

circuits sonores
• �Détectez les connexions marginales • 	Éliminez les résidus dangereux
•	�Vérifiez l’intégrité du circuit 

électrique
•	�Contrôle complet sur la totalité 

de la gamme peu coûteux
•	�Arrêtez les appels de service sur 

site coûteux
•	Adapté aux sous-ensembles et 
aux châssis complets

La conception de table exclusive et brevetée exclusive de VIBCO assure 
une vibration complète et uniforme sur toutes les zones du dessus de la 
table. La cohérence et la fiabilité des tests sont assurées. Le large choix 
d’équipements à fréquence variable et constante de VIBCO constitue ce qu’il 
y a de mieux pour les tests de fiabilité des produits à faible coût. Choisissez 
parmi une table standard de 24 po x 24 po x 36 po de hauteur ou une table 
spécialement conçue pour vos besoins particuliers.

Pour plus d’informations, demandez la brochure complète des tables de test 
de VIBCO. 

TABLES À GRILLE
•	�Adaptable pour n’importe quel 

convoyeur à rouleaux
•	Léger mais puissant 
•	Fonctionnement automatique

Les tables à grille de VIBCO résolvent de nombreux problèmes de remplissage, 
d’emballage et de pesage. Le plus commun est la table standard à grille avec 
des vibrateurs placés dessous. D’autres solutions sont présentées ci-dessous 
pour les applications de pesage et de placement de vibrateurs.
La table à grille de VIBCO est conçue pour s’adapter entre les rouleaux de votre 
convoyeur. La charge, le châssis de moulage, le tambour ou la caisse - est 
roulé(e) en position. Les supports pneumatiques soulèvent le haut de la grille et 
soulagent les rouleaux. Les vibrateurs sont activés et la charge reçoit la vibration. 
Les supports pneumatiques sont déchargés et la charge revient sur le convoyeur, 
prête à être déplacée. Tout est réalisé en quelques secondes sans manipulation. 
Voir l’illustration ci-dessous.

TABLES DE VIBRATION
TABLES DE TEST ET À GRILLE

Le haut de la grille se soulève,
enlève la charge des rouleaux

et le vibrateur s'active 

Les supports 
pneumatiques se dégonflent 

et la charge stabilisée 
continue sur le convoyeur

La charge est roulée 
en position sur le 
dessus de la grille 

TABLES À GRILLE 
(en haut et en bas)

Structure du cadre
et des tubes en acier à usage intensif

TABLE 
DE TEST

SPÉCIFICATIONS
SELON VOS
FABRIQUÉFABRIQUÉ
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EMBALLEUSE À TAMBOUR 
À FAIBLE ENCOMBREMENT

TABLE DE COMPACTAGE

TABLES DE COMPACTAGE
• Usage intensif pour une charge maximale	 •	 Prise de 115 volts
• Standard ou personnalisé 	 •	 Force réglable 
	 en fonction des spécifications	 •	 Vitesse et impact ajustables
Les tables de compactage de VIBCO peuvent être équipées de vibrateurs 
pneumatiques ou électriques. La plupart sont réglables en termes de vitesse et 
de force. Structure à usage intensif. La polyvalence « intégrée » signifie que ces 
tables peuvent être utilisées pour le conditionnement, la décantation, le coulage 
du béton ainsi que pour les essais de fatigue.
Les vibrations sont isolées du cadre grâce à des supports pneumatiques, des 
supports en caoutchouc ou des ressorts gonflables.
Les ingénieurs de VIBCO concevront une table pour répondre à vos besoins spécifiques. 
Demandez le catalogue 7902 

TABLES À PLATEFORME PLATE
• Faible encombrement - 	 •	 Pas de transfert de vibrations
	 seulement 2 po		  à partir du sol
Plateforme vibrante avec une surface de travail haute de seulement 2 po à partir 
du sol. La table à plateforme peut être utilisée sous des machines de remplissage 
pour remplir des bidons ou des barils. Le faible encombrement élimine le besoin 
de soulever des machines ou de pénétrer le sol, et facilite le chargement et le 
déchargement de tambours pour les gros travaux,
L’emballage de plus de matériau par volume donné permet de gagner un espace 
coûteux et de diminuer les coûts de transport.
Demandez le catalogue 7902

EMBALLEUSE À FAIBLE ENCOMBREMENT
•	 Supports réglables pour 	  •	Plateau en acier épais pour une longue durée de vie 
	 tambours ou boîtes	 • 	Retirer les résidus dangereux	  
• Vitesse et force réglables 	 •	Amortisseur pour éliminer le
	 Vibrateur à usage intensif de 115 volts		 transfert de vibrations
•	 Emballeuse à tambour faible 	 •	Rails pour protéger le sol	  
	 encombrement 3 po au-dessus du sol

L’emballeuse à tambour populaire de VIBCO est dotée d’un vibrateur à force et 
vitesse réglables pour manipuler une grande variété de matériaux. L4entrée  
de 115 volts facilite le déplacement là où c’est nécessaire et se branche  
à toute prise de courant disponible de 115 volts.

TABLES DE VIBRATION
POUR LE COMPACTAGE, L’EMBALLAGE ET PLUS

TABLE DE
COMPACTAGE
À FAIBLE  
ENCOMBREMENT

TABLE DE 
COMPACTAGE

Avec montage de 
grande amplitude 

TABLE DE COMPACTAGE 
À FAIBLE ENCOMBREMENT

     REMARQUE : Les matériaux, les dimensions et données sujettes à changement sans préavis.

SPÉCIFICATIONS
SELON VOS
FABRIQUÉFABRIQUÉ

TABLE DE 
COMPACTAGE : 
Avec vibrateur 
4PX à l’épreuve des explosions 
et peinture personnalisée. 
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DIVISION DE LA CONSTRUCTION DE VIBCO
APPLICATIONS D’EMPLOI

En haut  :  Le modèle KA, avec un vibrateur interne et sa 
conception brevetée Air-Saver, offre un fonctionnement à haute 
fréquence et à force élevée avec une faible consommation d’air.
À droite et en bas : Notre modèle GR-1600 enroule en douceur 
le matériau de remplissage des nids-de-poule et le compacte 
complètement par vibration.

En bas : Karl Wadensten, PDG de VIBCO, démontre le bon 
usage et l’efficacité du GR 1600.
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COMPACTEURS À PLAQUES
POUR L’ASPHATE OU LA TERRE

Fonctionnement avant
MODÈLE TP
•	 Plaque autonettoyante

•	 Force de 1 500 à 4 500 lb 
	 selon le modèle choisi

•	 Se déplace de 100 à 110 pi/min 
	 en fonction du modèle

•	 Les modèles disponibles  
	 comprennent les suivants 
	 TP-10, TP-1220,  
	 TP-1830 et TP-2045

Fonctionnement avant et 
arrière MODÈLE VR-18
•	 Plaque autonettoyante

•	 Force 	 de 2 000  
	 à 4 350 lb selon  
	 le modèle choisi

•	 Se déplace de 65 à 85 pi/min 
	 en fonction du modèle

Modèle électrique
JV & AC
•	 Têtes interchangeables

•	 Taille de tête de 3/4 po à 2-1/2 po

•	 Moteur universel à usage intensif

•	 Arbres souples interchangeables

•	 Arbres réversibles pour une durée de vie doublée

•	 Arbres d’extension disponibles jusqu’à 21 pi

DIVISION DE LA CONSTRUCTION DE VIBCO
VIBRATEURS DE BÉTON INTÉRIEURS Demandez le 

Catalogue
9606

Demandez le 
Catalogue 9808

GR-1600
•	� Fonctionnement à un 

opérateur

•	 Léger : 92 lb

•	Réservoir d’eau

•	Force de 1 600 lb

•	Compactage de 8 po

Demandez 
le 

Catalogue 
9808

GR-3200
•	 Meilleure traction en montée

•	 Système d’arrosage résistant 	
	 à la corrosion

•	� Compacteur à faible coût pour les 
travaux de taille moyenne

•	� Garantie des pièces et 
de la main-d’œuvre de 
1 an/1 000 heures

Modèle 
pneumatique KA
•	 Sans entretien
•	 Une seule pièce mobile
•	 Taille de tête de 1-3/8 po à 6 po
•	 Plaque d’usure brevetée pour  
	 une durée de vie prolongée
•	 Conception brevetée • Emploi éprouvé depuis plus de 40 ans
•	� Chambre d’économiseur d’air brevetée pour une consommation 

d’air inférieure
     

REMPLISSEUSES DE NID-DE-POULE 
ET ROULEAUX POUR LE COMPACTAGE 

DE L’ASPHALTE ET DE LA TERRE

     REMARQUE : Les matériaux, les dimensions et données sujettes à changement sans préavis.
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MONTAGE DE VIBRATEUR SUR BAC
1. TRÉMIES CONIQUES :

Montez le vibrateur sur la paroi de la trémie entre 1/4 et 1/3 de la distance 
jusqu’au sommet. Si un deuxième vibrateur s’avère nécessaire, il doit être 
diamétralement opposé au premier et placé au milieu de la paroi. 

2. TRÉMIES RECTANGULAIRES :
Montez la trémie comme les trémies coniques, sur la ligne médiane d’un côté. 
Un deuxième vibrateur peut être nécessaire si le nettoyage complet des coins 
est souhaité. Effectuez le montage conformément au paragraphe 1.

3. BACS RECTANGULAIRES AVEC DES FONDS DE 
TRÉMIE : 
Nécessite généralement un vibrateur plus puissant que les situations ci-dessus 
en raison de la charge supplémentaire de matériau. Placez le vibrateur à une 
distance de 1/4 à 1/3 de la section inclinée et effectuez le montage comme 
indiqué aux paragraphes 1 et 2.

4. BACS OU TRÉMIES PARABOLIQUES :
Montez le vibrateur à moins de 1 pied de chaque ouverture de décharge et en 
alignement avec le centre de l’ouverture.

5. BACS AVEC DÉCHARGEMENT DE LA CHUTE EN 
PENTE :
Le vibrateur est monté entre 1/8 et 1/6 de la paroi du bac, qui est contiguë à 
la face inférieure de la goulotte. Cette position de montage inférieure place le 
vibrateur à proximité de la gorge de décharge du bac et assure le transfert des 
vibrations dans la goulotte.

6. BAC OU TRÉMIE À CÔTÉ VERTICAL :
Montez le vibrateur sur la paroi avec la moindre pente de la même manière 
que pour les bacs rectangulaires avec fond de trémie, voir le paragraphe 3.

Pour obtenir des instructions sur le renforcement des bacs et les procédures 
de montage, demandez les instructions de montage du vibrateur.

REMARQUE : pour d’autres applications non abordées ici, veuillez consulter 
l’usine pour obtenir des recommandations. Il s’agit d’un service gratuit et sans 
engagement de votre part.
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MONTAGE DE VIBRATEUR SUR BAC COMMENT CHOISIR
LE VIBRATEUR ADÉQUAT EN 3 ÉTAPES FACILES

1.	 DÉTERMINEZ LA FORCE VIBRANTE NÉCESSAIRE POUR VOTRE APPLICATION
2.	 TROUVEZ LES MODELES DE VIBRATEURS DISPONIBLES
3.	 SÉLECTIONNEZ LE FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE, PNEUMATIQUE OU HYDRAULIQUE.

	� DÉTERMINEZ LA FORCE CENTRIFUGE DE VIBRATION NECESSAIRE 
(IMPACT) POUR VOTRE APPLICATION

A. BACS, TRÉMIES
Pour déplacer le matériau dans un bac ou une trémie, le lien entre le matériau et la paroi du bac doit être éliminé. Une fois que cela est 
fait, le matériau ne peut plus s’accrocher aux côtés du bac et s’écoulera par la décharge. La force du vibrateur nécessaire pour accomplir 
cela correspond à 80 % de toutes les applications, elle peut très simplement être calculée comme suit :

Calculez le poids du matériau dans la partie en mouvement ou en pente du bac. En règle générale, il s’agit du seul endroit où le 
lien entre le matériau et les côtés du bac doit être rompu. NE CALCULEZ PAS LE POIDS TOTAL, SEULEMENT CELUI PRÉSENT 
DANS LA PARTIE DE TRANSITION.

	 Pour les bacs coniques, effectuez le calcul comme suit : 0,261 x diamètre.2 x hauteur x densité de matériau en livres/pi³.
	 Pour les bacs rectangulaires, longueur x largeur x hauteur x 1/3 x densité du matériau.
Lorsque le poids a été calculé, divisez par 10. Le nombre que vous obtenez correspond à la force ou à l’impact nécessaire sur votre 
vibrateur _____________ livres. Continuez en vous reportant au paragraphe B.
Par exemple : La partie conique d’un bac de 25 tonnes contient 7 000 livres. Divisez 7 000 par 10, vous avez besoin d’un vibrateur avec 
700 lb de force centrifuge ou d’impact. Trouvez le vibrateur approprié au paragraphe B.
REMARQUE : Considérations supplémentaires lors du dimensionnement du vibrateur en fonction des bacs.
	 1.	 Si l’angle latéral du bac est inférieur à 30 degrés, sélectionnez le vibrateur le plus grand suivant.
	 2.	 Si l’épaisseur du bac est très important (consultez le tableau de la section B), sélectionnez le vibrateur le plus grand suivant.
	 3.	� Sur des matériaux collants et difficiles à déplacer, il est préférable d’utiliser deux (2) petits vibrateurs au lieu d’un grand (trouvez 

le plus petit en calculant la moitié du poids du matériau.)
B. TABLES DE VIBRATION
1. CONDITIONNEMENT DE MATÉRIAU
Les matériaux denses réagissent mieux aux vibrations à haute fréquence (3 600 tr/min ou plus), tandis que les matériaux légers, 
pelucheux ou feuilletés répondent mieux aux vibrations à basse fréquence (1 800 tr/min ou moins).
Pour le conditionnement ou la décantation de matériaux, utilisez un vibrateur dont la force d’impact est de (1,5) à 2 fois supérieure au 
poids du matériau plus le récipient. Trouvez le vibrateur approprié au paragraphe 2.
C. TAMIS VIBRANTS
Règle générale : pour un tamis autonettoyant, utilisez un vibrateur à force centrifuge (impact) quatre (4) fois plus lourd que le poids du 
matériau plus le poids du tamis.
REMARQUE : Les matériaux grossiers et grumeleux répondent mieux à 3 600 VPM (vibrations par minute), les matériaux en poudre et 
secs, à 1 800 VPM, les matériaux collants et humides, à plus de 3 600 VPM.
D. CONSOLIDATION DU BÉTON
Règle de base : Pour l’affaissement du béton sur 3 po, utilisez un vibrateur ayant la même force (impact) que le poids du béton et du 
coffrage. Pour l’affaissement du béton sur 1 à 2 po, un impact de 30 à 50 % est nécessaire. Pour les mélanges secs (0 affaissement), 
ajoutez 100 à 200 %.
REMARQUE : POUR PLUS D’INFORMATIONS DE DIMENSIONNEMENT, CONSUTEZ LES PAGES 60 à 61 pour connaître les supports 
appropriés. Trouvez le vibrateur approprié au paragraphe B. Demandez les brochures 0103 et 8401.

E. SECOUEURS DE WAGONS : DIMENSIONNEMENT, VOIR PAGES 58 à 60.

F. PLAQUE D’APPARIEMENT - FONDERIE : DIMENSIONNEMENT, VOIR PAGES 20 à 21.
G. POUR TOUTE DEMANDE SPÉCIALE OU QUESTION, CONTACTEZ VIBCO ET OBTENEZ UNE RECOMMANDATION GRATUITE.

1.
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CHOIX DU VIBRATEUR (suite)
TROUVEZ LES MODELES DE VIBRATEURS DISPONIBLES
Dans le tableau ci-dessous, tracez une ligne en regard de la force calculée au paragraphe A. Vous constaterez que vous avez le choix entre 
plusieurs vibrateurs, qu’ils soient électriques, pneumatiques ou hydrauliques. Énumérez-les ci-dessous et continuez avec le paragraphe C.

MODÈLE :_____________________________________________________________________________________
Pour continuer avec l’exemple - une force de 700 lb est nécessaire pour le vibrateur. Tracez une ligne droite à partir de 700 livres. La ligne 
traversera les plages de force des vibrateurs appropriés : Modèles électriques 2P-450; 2P-800; 4P-700; 4P-1000; US-900; SCR-1000; et modèles 
pneumatiques BVS & VS-380; BV et V-380; 50-2L; 50-2LS; PF-800. Continuez maintenant avec le paragraphe C pour effectuer la sélection finale.

Fo
rc

e d
u v

ibr
at

eu
r

ou
 fo

rc
e d

’im
pa

ct
 en

 liv
re

s MODÈLES ÉLECTRIQUES MODÈLES PNEUMATIQUES MODÈLES 
HYDRAULIQUES

Ép
ais

se
ur

 de
 la

 pa
ro

i d
u b

ac
, 

Ma
x

2P pa
ge

s 4
2 

à 
43

4P pa
ge

s 4
4 

à 
45

6P
 

pa
ge

s 4
4 

à 
45

8P pa
ge

s 2
 à

 4
5

SP
R

pa
ge

s 4
0 

à 
41

US pa
ge

s 4
6 

à 
47

SF
C

pa
ge

 5
1

FC pa
ge

 5
1

SC
R

pa
ge

s 3
8 

à 
39

VIB
RA

TE
UR

S À
 TU

RB
INE

pa
ge

 8 
à 2

1

VIB
RA

TE
UR

 À 
BIL

LE
pa

ge
s 2

2 à
 23

PI
ST

ON
pa

ge
s 2

4 
à 

29

SV
R

pa
ge

s 3
0 

à 
32

BI
G 

BU
ST

ER
pa

ge
s 3

4 
à 

35

VIB
RA

TE
UR

 À 
TU

RB
INE

pa
ge

s 3
4 à

 35

BI
G 

BU
ST

ER
pa

ge
s 3

4 
à 

35

10

SC
R 

-5
0/

60

SC
R-

10
0

BV
-6

0,
 B

B,
 V

-1
00 20 Ga.

20 SPR
20 et 21

BV
-1

30
, B

B,
 V

-1
30 20 Ga.

40

2P
-7

5

SPR
40 1/16

60 SPR 
60

U
S-

10
0

SF
C-

10
0

FC
-1

00

1/8

80

2P
-1

00

SPR 
80

BB
S-

16
0

BB
S-

16
0 3/16

100

FC
-2

00

BV
-1

90
, V

-1
90

1-
1/

2

1/4

150

2P
-1

50

2P
-2

00

4P
-3

50

6P
-3

00

6P
-5

00

8P
-5

00 U
S-

30
0

SF
C-

30
0

FC
-3

00

SC
R-

10
00

SC
R-

20
0/

30
0 5/16

200

BV
S-

25
0,

 V
S-

25
0

BV
-2

50
, V

-2
50 5/16

300

2P
-4

50

FC
-4

00

3/8

400

4P
-7

00

SC
R-

40
0/

50
0

BV
S-

32
0,

 V
S-

32
0 3/8

500

6P
-1

00
0

U
S-

90
0

7/16

600

2P
-8

00

4P
-1

00
0

2L
, 3

S

PF
-8

00 B-
32

0

LF
-1

00
0

7/16

700 1/2

800

4P
-1

40
0

PF
-1

20
0

1/2

900

PF
-1

50
0

1/2

1 000

4,
 3

L

H
F-

80
0 1/2

1200

2P
-1

70
0

4P
-2

00
0

LH
S-

15
00

/H
F-

12
00 1/2

1 400

SV
RS

-S
V

R-
30

00
, S

V
R-

40
00

PC
-P

F-
30

00

3/4

1600

PC
-P

F-
35

00

H
F-

15
00

3/4

2000 3/4

2500

CC
F-

50
00

SV
RS

-S
V

R-
55

00

H
C/

H
F-

30
00

LH
-3

50
0

3/4

3000

4P
-5

00
0

1

3500

4P
-1

00
00

1

4 000 1-1/4

4 500

SV
R-

80
00

1-1/4

5000 1-1/4

6000 1-1/4

7000 1-1/4

8000 1-1/4

2.



75vibrators@vibco.com • www.vibco.com • Fabriqué aux É.-U. • VIBCO, Inc.

D
O

N
N

É
E

S

SÉLECTEUR DE MODÈLE DE VIBRATEUR ÉLECTRIQUE

DONNÉES ÉLECTRIQUES
MODÈLE

2P 4P 6P 8P SPR US SFC FC SCR
115 volts monophasé X X X X X X X X X
230 volts monophasé X X X X X X X X
Toute tension, triphasé X X X X X X
50 cycles X X X X X X X X X
Service continu X X X X X X X X X
Service intermittent X
Plus de 20 arrêts et démarrages 
par heure. Triphasé X X X X X X

Plus de 20 arrêts et démarrages 
par heure. Monophasé Z Z Z Z X X Z Z

Totalement hermétique X X X X X X X X X
Refroidi à l’aide d’un ventilateur 
extérieur Z X

Structure ouverte Z Z
Protection contre les surcharges 
intégrée. Monophasé X X X X X X X X X

Vitesse variable Z X X
Excentrique réglable X X X X Z X X X X
Décibels à 3 pi sur l’échelle A 60 60 60 60 48 90 62 62 65

APPLICATION
Extérieure X X X X X X X X X
Éclaboussure d’eau X X X X X X X X X
Poudre dans l’air, sèche X X X X X X X X X
Poudre dans l’air, collante X X X X X X X X X
Poudre dans l’air, métallique X X X X X X X X X
Haute température Z Z Z Z Z X X
Bacs avec matériaux grossiers X X X X X X X X X
Bacs avec matériaux fins X X X X X X X X X
Bacs avec matériaux grumeleux 
ou collants X X X X X X X X X

Bacs avec matériaux filamenteux X X X X X X X X
Bacs avec matériaux poudreux 
et collants X X X X X X X X

Conditionnement de matériaux 
grossiers X X X X X X X X

Conditionnement de matériaux fins X X X X X X X X X
Matériau filamenteux-duveteux. X X
Béton X X
Tamis X X X X
Goulottes d’alimentation X X X X X X X
Z - Voir la brochure concernant la gamme du modèle ou consulter VIBCO

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX :
En général, les vibrateurs électriques ont un coût initial plus 
élevé que les vibrateurs pneumatiques; cependant, le coût 
d’exploitation est considérablement inférieur et la différence de 
prix et de coût d’installation est récupérée en quelques mois 
d’exploitation. Les unités électriques ont les lectures de bruit 
les plus basses, 60 à 70  dB, pas plus bruyant qu’un moteur 
électrique. La durée de vie est de 2 à 3  fois celle d’une unité 
pneumatique. La durée de vie d’un appareil pneumatique dépend 
dans une large mesure de la propreté de l’air comprimé et de 
la pression de fonctionnement. La pression de fonctionnement 
maximale est de 80 PSI. Au-dessus de 80 PSI, la durée de vie du 
vibrateur pneumatique diminue rapidement. La lecture en dBa 
des vibrateurs à piston est de 80 à 110, et sur les vibrateurs à 
bille, de 80 à 115. Les SEULES unités pneumatiques avec une 
lecture en dBa de 60 à 80 sont les VIBRATEURS À TURBINE. Les 
vibrateurs qui consomment le moins d’air sont les vibrateurs à 
piston, puis les vibrateurs à turbine, à bille et SVR haute fréquence. 
En règle générale : pour les applications standard, limitez votre 
sélection de vibrateurs à la ligne de vibrateurs électriques SCR 
et aux vibrateurs pneumatiques à turbine. Ils vous donneront les 
dernières technologies en matière de vibrations et de conception 
avec le niveau de bruit le moins élevé, la meilleure durée de vie, 
le moins d’entretien et la plus faible consommation d’énergie.
Les vibrateurs hydrauliques sont de plus en plus utilisés, mais ils 
sont toujours principalement utilisés sur les équipements OEM 
destinés aux produits alimentaires et produits connexes.
Pour plus de détails sur la sélection, consultez le tableau 
des vibrateurs électriques et des vibrateurs pneumatiques 
figurant sur cette page. Recherchez également les pages de 
chaque vibrateur spécifique pour obtenir des informations 
supplémentaires.
Pour continuer avec notre exemple  : Choisissez le modèle 
électrique 2P-450 ou 2P-800 si le bac contient un matériau 
granulaire fin (consultez également les pages 42 à 43) : 4P-700 
ou 4P-1000 si le bac contient du matériel grumeleux ou filandreux 
(pages 44 à 45) : US-900 si le bac contient des matériaux collants 
légers, poudreux ou véritablement collants (ciment, béton, 
mélasse, etc., pages 46 à 47); SCR-1000 (pages 38 à 39) lorsque 
différents matériaux sont utilisés dans le bac et que différentes 
fréquences ou forces sont nécessaires. Pour des considérations 
supplémentaires, consultez également le tableau « sélection du 
modèle de vibrateur électrique » sur cette page.
Pour choisir un vibrateur pneumatique, consultez le tableau de 
cette page « sélection du modèle de vibrateur pneumatique ». 
Les turbines BVS et VS-380 (pages 8 à 11) sont silencieuses, 
répondent aux normes OSHA, ne nécessitent que peu d’entretien 
et ne nécessitent aucune lubrification (tous les autres vibrateurs 
pneumatiques doivent être lubrifiés).
Différence entre BVS et VS : Pour les modèles BVS, l’échappe-
ment d’air est fileté, ce qui permet le raccordement d’un tuyau 
ou d’une conduite; cela permet à l’air d’être évacué à l’extérieur 
de la zone de travail; ou utilisé avec différents silencieux. La plu-
part des modèles VS disposent d’un silencieux intégré ou d’un 
système d’échappement fileté permettant à un silencieux de re-
jeter l’air dans l’atmosphère où le vibrateur est monté.
Vibrateurs à bille BV-380 ou V-380 (pages 22 à 23) : Le niveau 
de bruit augmente rapidement à mesure que la bille et la course 
s’use. Adapté aux applications à haute température. La diffé-
rence entre les modèles BV et V est identique à celle entre les 
modèles BVS et VS.
Les modèles à piston 50-2L et 50-2LS sont utilisés pour un faible 
coût et une faible consommation d’air, ils doivent être lubrifiés. 
Les pistons sont préférables sur les alimenteurs et les tables 
d’emballage. Proposé dans des modèles silencieux et non silen-
cieux (pages 24 à 25).
Le modèle Big Buster, PC-3500 est principalement utilisé pour 
les agitateurs de wagons nécessitant une force intermittente éle-
vée (pages 34 à 35, 58 à 59).

3. SÉLECTIONNEZ LE FONCTIONNEMENT 
ÉLECTRIQUE, PNEUMATIQUE OU 
HYDRAULIQUE

SÉLECTEUR DE MODÈLE DE VIBRATEUR PNEUMATIQUE

DONNÉES 
ÉLECTRIQUES

PNEUMATIQUE

à turbine à bille Piston SVR SVRS Big 
Buster

Décibels à 3 pi sur l’échelle A* 72,78 85-95 90-95 95-105 80-85 80-90
Consommation d’air** 2 3 1 6 5 4
Coût de réparation** 1 3 2 4 5 6
Coût d’entretien** 1 3 2 4 5 6
Coût d’acquisition 2 3 1 4 5 6
Conception brevetée X X X X
Lubrification requise X X X X X
Aucune lubrification requise X
Nécessite un air filtré X X X X
Évacuation filetée pour 
acheminer l’air d’évacuation X X X Z X

Haute température X
Nettoyage à la vapeur X X X
Application de béton X X X

	 *	 Mesure moyenne
	 **	� Le nombre le plus bas est le plus adéquat (exemple : Le piston consomme le moins d’air, 

puis la turbine, les modèles à bille, Big Buster, SCRS et SVR)



401.539.2392 • 800.633.0032 • Fabriqué aux É.-U.76
VIBRATEURS

UNE LARGE SÉLECTION DE VIBRATEURS ÉLECTRIQUES, PNEUMATIQUES ET HYDRAULIQUES DE VIBCO

ÉLECTRIQUE

PNEUMATIQUE 

HYDRAULIQUE

Suivez la ligne de force du vibrateur sélectionné verticalement pour sélectionner le vibrateur adapté à vos besoins en 
matière de force.
Données sujettes à modification sans préavis. Certaines valeurs sont approximatives. 

POUR LA FORCE OU L’IMPACT EN LB DU VIBRATEUR, VOIR LES PAGES 73 À 75

20 6040 80
SPR, SPRT, SPRWT

FC-300SFC-300, FC-100
SFC-100

DC-700
US-700

DC-500
US-450

DC-450, DC-200, DC-300
US-100
DC-100

VS, BVS-320VS, BVS-250VS, BVS-190
BBS-190BBS-160

VS, BVS-160BBS, FBS, VS, 
BVS-130

BBS, FBS,
VS-100, BVS-60

BV, V-320BV, V-250BB, BV, V-190BB-160BB, V,
BV-130

BB-100, V-100,
BV-60

50,55-1-1/410-1-1/4 50, 55-1-1/2
50, 55-2S50-1-1/2L, LS50, 55-1-1/2S55-1,1-1/4S

10-1 5010-3/410-5/8

SCR-100 SCR-1000
SCR-400SCR-300

SCR-500SCR-350SCR-200

2P-800
2P-450

4P-10004P-600/700
2P-200

2P-150
4P-350

2P-1002P-75

B-320B-190
HLF-700B-250

BBS-160

10 et 20-1

SPRT SPWT

SFC-100

V-130 V-190 BV-320

SCR-100
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SPR

GAMME À FAIBLE ENCOMBREMENT  (pages 40 à 41)

SCR VITESSE ET FORCE RÉGLABLES (pages 38 à 39)

GAMME À USAGE INTENSIF 2P, 4P (pages 42 à 45)

SFC et FC (page 51)

US - GAMME HAUTE FRÉQUENCE, 
DC - SUR BATTERIE CC DE 12 VOLTS (pages 46 à 47)

(pages 34 à 35)

SCR-50

VIBRATEURS À TURBINE SILENCIEUX (pages 8 à 21)

VIBRATEURS À BILLE (pages 22 à 23)

VIBRATEURS À PISTON (pages 24 à 29)

HAUTE FRÉQUENCE (pages 30 à 33)

BIG BUSTER PNEUMATIQUE (pages 34 à 35)



77vibrators@vibco.com • www.vibco.com • Fabriqué aux É.-U. • VIBCO, Inc.

D
O

N
N

É
E

S

UNE LARGE SÉLECTION DE VIBRATEURS ÉLECTRIQUES, PNEUMATIQUES ET HYDRAULIQUES DE VIBCO

ÉLECTRIQUE

PNEUMATIQUE 

HYDRAULIQUE

Suivez la ligne de force du vibrateur sélectionné verticalement pour sélectionner le vibrateur adapté à vos besoins en 
matière de force.
Données sujettes à modification sans préavis. Certaines valeurs sont approximatives. 

POUR LA FORCE OU L’IMPACT EN LB DU VIBRATEUR, VOIR LES PAGES 73 À 75

DC-3500DC-1600DC-900
US-1600US-900

DC-700
US-700

CCF, CCL, CCW-5000CC-2000BVS-570
VS, BVS-510VS, BVS-380VS, BVS-320

BV, V-380BV, V-320

50,55-3S 50-3L, 50-450-2L
50-3LS50, 55-350, 55-2S

SCR-1000

4P-5000

2P-5500
2P-4500

2P-2500
4P-3000

2P-1700
2P-800

4P-1400
2P-450

4P-1000

SVR,S-6500SVR, S-5500
SVR, S-4000

PF, PC-3500
PF-1500PF-1200PF-800

HC, HF-3500HF-800

B-320
HF-1200HLF-700

LH-1000
HL-3000HF-1500HLF-1300

LH-3500LH-1800

50-3

BV-320

BVS-570

SCR-1000

US-450 US-1600

VS-320

SVRFS-5500

PC-3500

HLF-700

CCF-5000

2P-100

2P-450

SVRLS-5500
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VIBRATEURS À TURBINE SILENCIEUX (pages 8 à 21)

VIBRATEURS À BILLE (pages 22 à 23)

VIBRATEURS À PISTON (pages 24 à 29)

HAUTE FRÉQUENCE (pages 30 à 33)

BIG BUSTER PNEUMATIQUE (pages 34 à 35)
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MODE D’EMPLOI 
ET GUIDE DE 
L’ÉQUIPEMENT :
Vibration de béton 
extérieure
 
 Livret d’instructions
 �Photos 
d’applications
 �Guide de sélection et 
d’emplacement
 Catalogue 8401

MODE D’EMPLOI 
ET GUIDE DE 
L’ÉQUIPEMENT :
Vibration de parois et 
de colonnes
 
 Livret d’instructions
 �Données techniques
 �Photos 
d’applications
 Catalogue 0103

VIBRATEURS 
À TURBINE 
PNEUMATIQUE
 
 �Fonctionnement 
silencieux
 Aucune lubrification
 �Durée de vie plus 
longue
 Catalogue 9127

VIBRATEURS 
DE BÉTON 
EXTÉRIEURS
 
 �Électrique, taille de 
tête de 1-3/8 po à 
2-1/2 po
 �Pneumatique, taille 
de tête de 1-3/8 po 
à 3 po
 �Tête et arbre 
interchangeables
 Catalogue 9606

COMPACTEURS 
À PLAQUES ET 
ROULEAUX
 
 �Plaques de 12 po à 
20 po
 �Plaques réversibles 
et unidirectionnelles
 �Rouleaux de 12 po à 
36 po
 Catalogue 9808

SECOUEUR 
DE WAGONS 

 �Modèles de plus 
grande taille, légers 
et portables
 �Électriques, 
pneumatiques ou 
hydrauliques
 Modèles silencieux
 Catalogue 9126

BIG BERTHA :
Vibrateur pour benne 
basculante
 
 �Vibrateurs pour 
benne basculante
 Guide de sélection   
 �Schémas et 
dimensions
 Catalogue BB08919

CANONS À AIR 

 �Conception brevetée 
à double piston
 �Utilise 
l’approvisionnement 
en air présent sur site
 �Peut être installé 
dans n’importe 
quelle position
 Catalogue AC09919

VIBRATEURS 
POUR CUVES DE 
GALVANISATION
 
 �Conçus pour le 
secteur des circuits 
imprimés
 �Modèles électriques 
et pneumatiques
 �Photos d’applications
 Catalogue 9709

TABLES DE 
VIBRATION
 
 �Permet de densifier 
et compacter les 
matériaux dans des 
sacs, les cartons, etc. 
 �Contrôle d’usure et 
de qualité
 �Tables personnalisées 
 Catalogue 7902

CONSTRUCTION ET INDUSTRIE
APPLICATIONS   

Contactez VIBCO pour obtenir votre copie de brochure pour plus d’informations!
VIBCO FOURNIT DE NOMBREUX VIBRATEURS SPÉCIALISÉS 
Utilisez ce code QR pratique pour télécharger l’un de nos catalogues de produits. 
Rendez-vous sur www.vibcovibrators.com pour commander ou télécharger des 
catalogues imprimés
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FAITES-LE À VOTRE MANIÈRE 
« Nous sommes les experts de la vibration  » et 
nous le prouvons chaque jour en proposant plus 
de 1  800  produits standard, dont beaucoup 
figurent dans ce catalogue. Nous utilisons des 
peintures et des techniques de fabrication 
respectueuses de l’environnement et disposons 
d’un programme de recyclage de premier ordre 
dans notre atelier d’usinage. 
Vous n’êtes peut-être pas aussi familier avec 
nos capacités d’adapter nos vibrateurs à vos 
spécifications uniques.
Nous fabriquons des vibrateurs pour des 
environnements spéciaux. Pensez à utiliser les 
vibrateurs à turbine silencieuse VIBCO Millennium 
MLT/MHI pour ces applications :
	 •	 Production alimentaire
	 •	 Production chimique
	 •	 Production pharmaceutique
	 •	 Autres opérations qui nécessitent  
		  des conditions de travail sanitaires
Des revêtements et des boîtiers spéciaux sont 
disponibles, notamment :
	 •	 Émail de boulangerie
	 •	 Polissage
	 •	 Acier inoxydable
Nous fabriquons également :
	 •	� Des vibrateurs destinés aux environnements 

soumis à de hautes températures (HT) ou de 
basses températures 

	 •	� Des vibrateurs pour les environnements 
caustiques 

VIBCO a un vibrateur qui fonctionnera pour vous. 
Contactez VIBCO pour soumettre à un ingénieur 
d’application vos exigences spéciales dès 
aujourd’hui!

VIBRATEURS ÉLECTRIQUES VIBCO
Les options comprennent des modèles à vitesse 
et à force ajustables, à usage intensif, à haute 
fréquence et à l’épreuve des explosions. Les 
vibrateurs électriques silencieux de VIBCO sont 
totalement fermés et peuvent être utilisés à 
l’intérieur ou à l’extérieur, dans la poussière, la 
saleté, la pluie ou la neige. Ils accélèrent le flux 
de matériaux en vrac à travers des bacs, trémies 
ou goulottes de toutes tailles. Ils conditionnent 
les matériaux dans des bidons et des sacs, 
consolident le béton, contribuent à l’efficacité du 
matériau à travers les tamis. Quel que soit votre 
défi, VIBCO a une solution pour vous. 

Les vibrateurs électriques de VIBCO ont 
généralement une durée de vie 2 à 3  fois 
supérieure à celle des unités à commande 
pneumatique, même dans les conditions les plus 
difficiles, y compris les environnements corrosifs.

Les vibrateurs Big BerthaTM pour benne basculante 
et les vibrateurs pour trémies d’épandage 
SandBusterTM de VIBCO sont parfaits pour le 
camionnage et les applications mobiles. (Voir les 
pages 48 à 50)

VIBRATEURS HYDRAULIQUES VIBCO
VIBCO propose une gamme complète de 
vibrateurs hydrauliques pour répondre à vos 
besoins. Vous pouvez économiser du temps et 
de l’argent sur l’entretien, la main-d’œuvre et les 
tracas grâce aux vibrateurs hydrauliques VIBCO. 
Leur fonctionnement fiable et sans problème 
en fait une solution OEM idéale et un excellent 
rapport de valeur pour la revente. 

Ils constituent le choix idéal pour les travaux 
difficiles tels que les engins de construction, les 
équipements agricoles, les mines, les chantiers de 
bétonnage et bien d’autres applications dans des 
conditions humides, boueuses ou poussiéreuses 
à une pression pouvant atteindre 3 000 PSI.

VIBRATEURS PNEUMATIQUES VIBCO
Rendez-vous en ligne et découvrez par vous-même la 
différence entre les vibrateurs silencieux VIBCO et les 
vibrateurs à billes et à piston. Écoutez les vibrateurs à 
bille, puis les vibrateurs à piston et enfin les vibrateurs 
à turbine pneumatique VIBCO pratiquement 
silencieux. Vous trouverez les liens ici  : http://www.
vibco.com/products/pneumatic-vibrators

La sécurité au travail est une préoccupation 
importante et l’exposition au bruit sur le lieu de travail 
est l’une des normes les plus souvent citées par 
l’OSHA (Administration de la sécurité et de la santé 
au travail, département du travail). Les vibrateurs à 
turbine silencieux de VIBCO éliminent pratiquement 
le bruit normalement associé aux vibrateurs.

COMPACTEUR À PLAQUES ET ROULEAUX
Les compacteurs VIBCO PatchmanTM, les 
compacteurs à plaques VIBCO/Heinrich et les 
rouleaux vibrants VIBCO sont les compacteurs 
les plus performants disponibles dans les délais 
les plus brefs du secteur. Vous pouvez avoir le 
matériel dont vous avez besoin, avec les options 
que vous voulez quand vous en avez besoin. 

Utilisez les compacteurs à plaques et rouleaux 
vibrants de VIBCO pour l’entretien du paysage, la 
réparation des nids-de-poule, ainsi que pour tous 
les types d’entretien des routes, des chaussées 
et de l’asphalte.

TABLES DE VIBRATION DE QUALITÉ
Qu’il s’agisse de contrôler ou de décanter des 
matériaux pour l’expédition ou la consolidation 
du béton, VIBCO propose des tables vibrantes 
abordables, efficaces et durables, adaptées à 
toute application industrielle ou de construction. 
De plus, nous proposons les délais de production 
de tables vibrantes les plus courts du marché - 
nous nous adaptons à vos besoins. 

CANONS À AIR VIBCO
Le canon à air VIBCO consiste en un réservoir 
haute pression stockant de l’air comprimé (80 à 
125 psi) et une vanne à piston à libération rapide 
qui, sur commande, libère instantanément de 
l’air comprimé dans le bac ou le silo afin de 
fluidifier le matériau. Demandez à notre équipe de 
support technique de vous aider à dimensionner, 
sélectionner et monter les canons à air VIBCO.

VIBRATEURS VIBCO LIVRÉS À 
TEMPS... À VOTRE CONVENANCE

Les commandes spéciales sont conçues 
de manière experte, mais nous réalisons 
également un travail exceptionnel avec nos 
vibrateurs prêts à l’emploi! VIBCO comprend 
que les longs délais d’achat coûtent de l’argent 
- c’est la raison pour laquelle tous les produits 
standard de VIBCO sont disponibles pour être 
expédiés le  MÊME JOUR ou le LENDEMAIN 
à la réception de votre commande. Nous 
veillons également à ce que vous receviez 
l’assistance d’usine dont vous avez besoin 
en mettant à votre disposition des agents du 
service à la clientèle, disponibles et amicaux, 
de 7  h  30 à 20  h  00 HNE et une assistance 
technique 24 h / 24.

APPLICATIONS PERSONNALISÉES ET OEM
#VIBCO SOLUTIONS
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