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Arriba: Un agitador de vagones SVRWS-5500 (páginas 58 y 59) en la práctica.
Derecha: Un cañón neumático de VIBCO (páginas 66 y 67), señalado en el círculo 
blanco, ayuda a mantener un flujo uniforme en la cinta transportadora.
Abajo a la derecha: Una mesa vibratoria de compactación de hormigón elimina los 
bolsillos de aire de la losa y la hace más resistente. (68-69)

Abajo: VIBCO ofrece distintos rodillos y compactadoras (páginas 70 y 71) para 
reparaciones duraderas de ojo de buey, y compactación de tierra o asfalto.

EQUIPOS DE VIBRACIÓN
APLICACIONES PRÁCTICAS
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TA	 Serie RB-6500	 Lo último en Tecnología ferroviaria

	 CCW-5000	 El agitador de vagones silencioso
	 SVRWS-5500,-6500	 El más poderoso
	 SVRWS-4000	 Con soporte Stik-It™
	 VMW Eléctrico	 Con ménsula acuñada
	 VMC Eléctrico	 Con ménsula de abrazadera
	 PC-3500 Big Buster	

	 Pistón neumático 44-3	

SECCIÓN
PARA OTROS PRODUCTOS DE VIBRACIÓN

	 Series USL-900/USL-1600	 Usar con Ménsula de orejeta LC-2
	 SVRL-5500,-6500,-8000	 Usar con Ménsula de orejeta LC-1
	 SVRLS-5500,-6500,-8000	 Usar con Ménsula de orejeta LC-1
	 HL-3000	 Usar con Ménsula de orejeta LC-1
	 2PL-900	 Usar con Ménsula de orejeta LC-2
	 CCL-5000	 Usar con Ménsula de orejeta LC-1
	 SVRLS-4000	 Usar con Ménsula de orejeta LC-2

	 Mesas de ensayo	

	 Mesas con cubierta de rejilla

	 Mesas de compactación

	 Mesas con plataforma plana

	 Empacadoras de bajo perfil

	 Serie ABS-4-10EV	 52-1/2" de altura
	 Serie ABS-4-5EV	 48” de altura
	 Serie ABS-4-4EV	 36” de altura
	 Serie ABS-4-2EV	 32” de altura
	 Serie ABS-2-2EV	 24” de altura
	 Serie ABS-2EV	 15” de altura
	 Serie ABS-1-1/2	 28-5/8” de altura
	 Serie ABS-1	 5-9/16” de altura

	 Internos para hormigón	� Ideal para equipos de Fabricantes Originales de 

Equipos (O.E.M., por sus siglas en inglés)

	 Compactador de placas	 para asfalto y tierra

	 Rodillos		  para asfalto y tierra

	 TRAILA™	 Soporte para vibrador
	 STKIT908	 Para: VS-510;  SCR-300 y 400;  2P-75,100 y 150
	 STKIT906	 Para: VS-380;  V-380;  50-1-1/2S;  50-2S-SP; US-450T y 700; 	  

			   SVRFS-4000AL
	 STKIT903	 Para: MLT-190, 250, 320;  BVS-130, 160, 190, 250, 320; V-130, 	  

			   190, 250, 320; VS-130, 160, 190, 250, 32; 50-1S, 50-1-1/4S; 	  
			   BV-130, 190, 250, 32;  SPR-20, 21, 40, 60, 80; 
			   SCR-50, 100; SPRT-21, 60, 80

VIBCO construirá una solución de Mesa vibratoria para 

satisfacer sus necesidades. Nuestras duraderas, efectivas y 

asequibles mesas de vibración se ajustan a cualquier aplicación 

industrial o de construcción como material de asentamiento 

para envío y compactación de hormigón. ¡Tenemos los plazos 

de entrega de mesas vibratorias más cortos del mercado!
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	 Más de 750 ménsulas de soporte disponibles

	 Ménsulas para tuberías, ménsulas tipo vagón, sistemas de paredes y más

	 Sistemas de colocación diseñados a prueba de errores para ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo.

TIPO DE OREJETA PORTÁTIL............................................................................... páginas 56 Y 57

AGITADORES DE VAGONES.................................................................................. páginas 58 A 60

MÉNSULAS DE SOPORTE/CAJUELAS DE CONTROL....................................... páginas 61 A 63

SOPORTE DE VACÍO STIK-IT™ ............................................................................ páginas 64 Y 65

CAÑONES NEUMÁTICOS..................................................................................... páginas 66 Y 67 

MESAS DE VIBRACIÓN......................................................................................... páginas 68 Y 69

DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN.................................................................................. páginas 70 Y 71

INFORMACIÓN PARA LA SELECCIÓN.................................................................. páginas 72 a 77
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TIPO DE OREJETA PORTÁTIL VIBCO
ELÉCTRICOS, NEUMÁTICOS, HIDRÁULICOS

SVRL y SVRLS
-5500, -6500, -8000

(Neumático, LC-1)

CCL-5000
(Neumático LC-1)

HL-3000
(Hidráulico, LC-1)

LC-1
MÉNSULA DE OREJETA

7-1/4”
184 mm

	

Información técnica
Modelos 

eléctricos
Peso Potencia

Monofásico Trifásico
Potencia

Fuerza centrífuga - libras/N ajustable
Sonido*

Vib.
 /minutoAmperios a voltios** Mín. Norma Máx.

libras kilos Fase 115/230 230/460 575 h.p. libras Newtons libras Newtons libras Newtons dB VPM
2PL-900 30 13.6 1 y 3 3/1.5 1/0.5 0.4 1/3 15 665 300 1,335 450 2,000 62 3,600
2PL-1600 48 21.8 1 y 3 5/2.5 1.2/0.6 0.5 1/2 110 490 450 2,000 900 4,005 64 3,600
USL-900 18 8.2 1 4.5/2.3 — — — 600 2,670 900 4,005 1,100 4,895 85 10,000
USL-1600 20 9.1 1 5.0/2.5 — — — 1,100 4,895 1,600 7,120 1800 8,010 85 9,000
	 *	 Decibeles de la escala A a 1 metro
	 **	� La mayoría de los vibradores están disponibles con 50 y 60 ciclos y 115 a 

575 voltios

AVISO:	 •	� Información obtenida en bloque de prueba de laboratorio • Información sujeta a 
cambios de diseño

		  •	 La frecuencia y potencia disminuirán en un soporte menos rígido.

Modelos 
neumáticos

Peso
80 PSI   (5.5 Bar) 90 PSI  (6.2 Bar) 100 PSI (6.9 Bar)

Pies cúbicos 
por minuto SonidoVibración 

por minuto Fuerza centrífuga Vibración por 
minuto Fuerza centrífuga Vibración 

por minuto Fuerza centrífuga

libras kilos VPM libras Newtons VPM libras Newtons VPM libras Newtons CFM dB
SVRLS-4000 22 10.4 11,500 3,600 16,000 12,500 4,000 17,800 13,500 4,400 19,500 40 78
SVRLS-5500 43 19.5 9,000 4,950 22,000 10,000 5,500 24,500 10,500 6,100 27,100 56 82
SVRLS-6500 45 20.4 8,800 5,575 24,800 9,500 6,500 28,900 10,000 7,200 32,000 58 80
SVRLS-8000 47 21.3 8,500 7,625 33,900 8,700 8,000 35,600 9,500 9,550 42,500 62 82
SVRL-5500 37 16.8 9,000 4,950 22,000 10,000 5,500 24,500 10,500 6,100 27,100 56 98
SVRL-6500 39 17.8 8,800 5,575 24,800 9,500 6,500 28,900 10,000 7,200 32,000 60 98
SVRL-8000 41 18.6 8,500 7,625 33,900 8,700 8,000 35,600 9,500 9,550 42,500 63 98
Consulte las páginas 30 y 31 para obtener más información

Modelo 
hidráulico

Peso Promedio PSI
(máximo 3000 PSI)

Vibración por minuto Galones por minuto Potencia Sonido

libras kilos VPM GPM (máximo) libras Newtons dB

HL-3000 39 17.7 1,000 5,000 3.2 3,400 15,125 76
Consulte las páginas 34 y 35 para obtener más información

Modelos 
neumáticos

Peso
60 PSI   (5.5 Bar) 80 PSI   (5.5 Bar)

SonidoVibración 
por minuto

Pies cúbicos 
por minuto Fuerza centrífuga Vibración 

por minuto
Pies cúbicos 
por minuto Fuerza centrífuga

libras kilos VPM Pies3/minuto libras Newtons VPM Pies3/minuto libras Newtons dB
CCL-2000 23 10.5 4,000 30 890 3,960 6,000 40 2,000 8,895 78
CCL-5000 48 21.8 4,000 35 2,220 9,875 6,000 50 5,000 22,240 75
CCL-7000 48 21.8 5,000 40 3,380 15,035 7,200 50 7,000 31,135 78
Consulte las páginas 12 y 13 para obtener más información
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USL-900
USL-1600

(Eléctrico, LC-2)

SVRLS-4000
(Neumático, LC-2)

MODELOS 2PL, SVRL, CC
SE AJUSTAN A LAS MÉNSULAS LC-1 O LC-2

2PL-900
(Eléctrico, LC-2)

2PL-1600
(Eléctrico, LC-1)

LC-2
MÉNSULA DE OREJETA

TI
PO

 O
RE

JE
TA

L
AC B

W

H D

Modelo
Largo Ancho Altura A B* C x F † D G** Entrada I

Ménsula
pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm NPT / SAE

2PL-900 7 178 12 305 7 178 5-1/2 140 1 25 1/2 x 1-1/4 13 x 32 5-1/2 140 — — — LC-2
2PL-1600 9-1/2 241 11-5/8 295 8-7/8 225 6-5/8 168 1 25 3/4 x 1-1/4 19 x 32 6-3/4 171 — — — LC-1
USL-900 7-1/2 190 11 279 7-1/4 184 4-3/4 121 3/4 19 1/2 x 1-1/4 13 x 32 4-3/4 121 — — — LC-2
USL-1600 7-7/8 200 11 279 7-1/4 184 4-3/4 121 3/4 19 1/2 x 1-1/4 13 x 32 4-3/4 121 — — — LC-2
SVRLS-4000 7 178 8 203 7-1/2 190 6 152 3/4 19 1/2 x 1-1/4 13 x 32 5 127 3/4 19 5/8-18 SAE LC-2
SVRLS-5500, 
6500 Y 8000 9-1/2 241 8-1/16 205 9-1/4 235 7-3/4 197 1 25 3/4 x 1-1/4 19 x 32 6-3/8 162 3/4 19 5/8-18 SAE LC-1
SVRL-5500, 
6500 y 8000 9-1/2 241 6-1/8 156 9-1/4 235 8 203 1 25 3/4 x 1-1/4 19 x 32 6-1/2 165 3/4 19 5/8-18 SAE LC-1

CCL-2000 7 178 8-1/16 205 7-1/4 184 6 152 3/4 19 3/8 x 1-1/4 10 x 32 5-1/16 129 — — 3/4 NPT LC-2
CCL-5000,7000 9-3/8 238 8-5/8 219 8-5/8 219 8 203 1 25 3/4 x 1-1/4 19 x 32 6-1/16 154 — — 1 NPT LC-1

HL-3000 9-1/2 241 11-1/4 286 9-1/4 235 7-3/4 197 1 25 3/4 x 1-1/4 19 x 32 6-1/4 159 3-1/8 79 3/4-16 SAE
(entrada y salida) LC-1

	 *	 Diámetro máximo del perno de soporte
	 **	 Diámetro de manguera para las unidades SVR (manguera de 3/4“ con roscas de 5/8-18 SAE provistas por VIBCO)

AVISO:	•	El material, dimensiones e información sujetas a cambios sin aviso  
	 •	Dimensiones ±1/16”

Dimensiones

I

C

H

L
A

W
B

D

CCL

LA B
W

D

H

C I

I
G**

SVRL

El vibrador portátil tipo orejeta de VIBCO se 
ajusta a las ménsulas de orejeta LC-1 o LC-2. 
Le aseguran el 100 % de transferencia de la 
vibración y es una manera fácil y económica de 
usar un vibrador para muchas aplicaciones, de 
un recipiente a otro, de una bandeja para piezas 

2PL, USL

a otra, o de un encofrado de hormigón a otro. 
Vibco ofrece una opción de funcionamiento 
eléctrica, neumática o hidráulica.
Derecha: Una pared de Vibradores de alta frecuencia Derecha: Una pared de Vibradores de alta frecuencia 
VIBCO SVR cuelga de un encofrado de paredes donde VIBCO SVR cuelga de un encofrado de paredes donde 
se vierte hormigón que va cayendo.se vierte hormigón que va cayendo.

A B

G

C

I/J

WL

H
D

MODELO HL

†	 C= altura en pies, F=ancho en pies



401.539.2392 • 800.633.0032 • Hecho en EE. UU.58

  Solicite el 
Catálogo 9125

AGITADORES DE VAGONES DE VIBCO 
MÉNSULAS DISPONIBLES

Solicte el 
Catálogo 9126

ELÉCTRICO 
MODELO VMC SOBRE
MÉNSULA DE ABRAZADERA
(ver páginas 42 a 45)
2P-1700 y 2P-2500 se entregan con ménsulas 
con cierre con abrazaderas y son unidades 
trifásicas. Todos los modelos tienen protección 
contra sobrecargas y excéntricas ajustables, 
lo que aporta flexibilidad para adaptarse a los 
cambios en el contenido o la densidad del 
material. 

NEUMÁTICO
MODELO PC-3500 BIG BUSTER
(ver páginas 34 y 35)
Los agitadores «Big Buster» (abajo), en  
los modelos neumático o hidráulico, brindan 
alta potencia a baja frecuencia, y son ideales 
para mover materiales gruesos. Las uniones 
patentadas de aislamiento de la vibración de 
VIBCO evitan que la vibración afecte al motor 
impulsor, lo que asegura el aprovechamiento 
de toda su vida útil y elimina las costosas 
reparaciones prematuras del motor impulsor y 
los costosos tiempos de parada. 

ESTILO NEUMÁTICO DE 
OREJETA
MODELO SVRL-5500
MÉNSULA CON CIERRE 
DE ABRAZADERA
(ver páginas 56 y 57)
Los vibradores de alta frecuencia y 
alta potencia de VIBCO se pue-
den montar en muchos lugares. La 
portabilidad, la velocidad y el ajuste 
de potencia (con la regulación del 
suministro de aire) hacen que estas 
unidades sean las más versátiles del 
mercado.

Accesorio para manguera 
Quick-Disconnect

 NEUMÁTICO MÁS POPULAR 
SVRWS-5500, SVRWS-6500
(ver páginas 30 y 31)

   Estas unidades neumáticas de alta 
frecuencia son la mejor opción en 
agitadores de vagones para materiales con 
contenido de humedad, ya que moverán 

hasta los materiales más tenaces. El 
costo de mantenimiento de las placas 
de frotamiento patentadas es de 
aproximadamente el 75 %.

NEUMÁTICOS SILENCIOSOS
CCW-5000
(ver páginas 12 y 13)

El Agitador de vagones 
«SILENCIOSO» produce 70-
75 dB (no más ruido que un motor 
eléctrico). El CCW-5000 usa el 
equipo de turbina patentado para 
producir una potencia de hasta 
5000 libras. Tiene un accesorio para 
manguera Quick-Disconnect (para 
desconexión rápida) y una ménsula 
de anclaje.

NEUMÁTICO 
MODELOS 44-3 y 44-3L DE PISTÓN
(ver páginas 28 y 29)

Disponibles en poderosos tamaños de calibre 
de 3” y 4” para facilitar la evacuación rápida 
de la mezcladora. El peso liviano, la fácil 
portabilidad, el bajo costo y la alta potencia 
del agitador Modelo 44 han demostrado 
ser muy deseables tanto para el consumidor 
pequeño como para el mediano.

ELÉCTRICO 
MODELO VMW SOBRE 

MÉNSULA ACUÑADA
(ver páginas 42 a 45)  

El Modelo VMW de VIBCO consta de 
un Vibrador 2P o 4P con una ménsula 
estilo cuña. Estos vibradores eléctricos 
de alta resistencia, Modelo 2P 
(3600 r.p.m.) y Modelo 4P (1800 r.p.m.) 
produce mucho torque y amplitud. 
Todos los modelos tienen protección 
contra sobrecargas y excéntricas 
ajustables que aporta flexibilidad para 

adaptarse a los cambios en el contenido o la 
densidad del material.

HIDRÁULICO 
MODELO HLF-3500
MÉNSULA ACUÑADA
(ver páginas 48 a 50) 

La versión pequeña del Big Buster es 
un vibrador pequeño y poderoso de alta 
velocidad con 9000 r.p.m. que ofrece 

una solución económica para muchos 
problemas de manejo del material. 
Genera 3500 libras de potencia con 
4000 vibraciones por minuto.

MODELOS CON ABRAZADERA

NEUMÁTICO 
SVRFS-4000AL
con soporte Stik-It™ 
(ver páginas 30-31, 56-57) 
• FÁCIL de instalar en el en el área de trabajo.
• Instalación rápida.
• Portátil, se mueve fácilmente de un vagón 		
	 de ferrocarril a otro.
• Succión segura, mejor transferencia de 	
	 vibraciones.

La copa de succión se puede unir a un 
punto exacto en el soporte del vagón 
de ferrocarril donde tienen el material, 
y aplicar toda la fuerza necesaria para 
que se mueva.

También es ideal para limpiar 
cualquier material atascado en una 
tolva. 

MÉNSULAS STIK-IT™

MODELOS TIPO CUÑA

1/3

1/3
1/2

1/3

1/4
1/2

1-1/4

2
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MATERIAL EN EL VAGÓN (para el gráfico, abajo)
GRUPO 1 Cemento, harina, negro de humo, negro de huesos, aleación de aluminio.

GRUPO 2 Cemento, azúcar, harina, sales químicas 
(sin humedad), sémola de maíz, arsénico, lúpulos de cebada, negro de 
humo, bórax, fluoruro, yeso, sulfato de sodio, cacahuates, nitrato de 
sodio, sémola, fosfato trisódico y materiales similares.

GRUPO 3 Sales, melazas, mineral de hierro, potasa malta (si está pegajosa), bauxita, 
carburo de calcio, mármol triturado y materiales similares.

GRUPO 4 Arena, roca, asfalto, polvo de pómez, polvillo de cenizas, sal, carbón, 
grumos de arcilla y limo, y materiales similares.

Descargue los Vagones con mezcladoras más rápido, con más limpieza y menos trabajo
REGLAS SIMPLES PARA SELECCIONAR SU AGITADOR

AGITADOR
MODELO

Consta de Energía 
eléctrica* 

Peso solo del vibrador Material en el vagón 
(ver gráfico, arriba) dB**

Vibrador Ménsula† libras kilos

E
LÉ

C
T

R
IC

O
S

VMC-450 2P-450*** Cierre de abrazadera Mono y trifásica 50 22.7 Grupo 1 70
VMC-1000 4P-1000‡ Cierre de abrazadera Mono y trifásica 52 23.6 Grupo 1 70
VMW-450 2P-450 Cuña Mono y trifásica 48 21.8 Grupo 1 70
VMW-700, 1000 4P-700, 4P-1000 Cuña Mono y trifásica 50 22.7 Grupo 1 70
VMC-800 2P-800 Cierre de abrazadera Mono y trifásica 85 35.6 Grupo 2 75
VMW-800 2P-800 Cuña Mono y trifásica 75 34.0 Grupo 2 75
VMC-1700 2P-1700 Cierre de abrazadera Trifásico 90 40.8 Grupo 3 78
VMC-2500 2P-2500 Cierre de abrazadera Trifásico 98 44.5 Grupo 4 80

N
E

U
M

Á
T

IC
O

S

Modelo Vibrador Ménsula† CFM/80 PSI Peso del vibrador Material en el vagón dB**

CCW-2500 (Hobo) Turbina neumática Cuña 30  30 13.6 Grupos 1-2 72-75
CCW-5000 Turbina neumática Cuña 35 48 21.8 Grupos 1-2 72-75
44-3 Pistón de 3” Cuña 30 50 22.7 Grupos 1-2 93-95
PFW-1500 PF-1500 Cuña 21 55 24.9 Grupos 1-2 80-85
PFC-1500 PF-1500 Cierre de abrazadera 21 63 28.6 Grupos 1-2 80-85
RB-5000-CCW Turbina neumática Cuña neumática 35 48 21.8 Grupos 1-2 72-75
CCW-2500 (Hobo) Turbina neumática Cuña 30 30 13.6 Grupos 2-3 72-75
CCW-5000 Turbina neumática Cuña 50 48 21.8 Grupos 2-3 72-75
PFW-1500 Alta frecuencia Cuña 50 48 21.8 Grupos 2-3 78-85
44-3L Pistón en L de 3” Cuña 50 60 27.2 Grupos 2-3 90-95
BVST-4400 Turbina neumática Cuña 30 22 10.0 Grupos 2-3 92
PC-3500 PC-3500 Cierre de abrazadera 39 71 32.2 Grupos 2-3 90-95
RB-6500-SVR SVRS-Silencioso, Alta frecuencia Cuña neumática 50 48 21.8 Grupos 3-4 78-85
SVRFS-4000AL SVRS-Silencioso, Alta frecuencia Stik-It 906 40 23 10.4 Grupos 3-4 78-85
SVRWS-5500 & 6500 SVRS-Silencioso, Alta frecuencia Cuña 50 48 21.8 Grupos 3-4 78-85
PC-3500 PC-3500 Cierre de abrazadera 39 71 32.2 Grupos 3-4 80-85
SVRC-5500, 6500 & 8000 SVR Alta frecuencia Cierre de abrazadera 55 58 26.3 Grupos 3-4 93-90

		�  Consulte las páginas 61 y 63 para obtener información sobre el peso de 
las ménsulas en libras que aparecen entre paréntesis.

	 *	 Use ménsulas monofásicas para las unidades mono y trifásicas. 
	 **	 Decibeles a 1 metro en la escala A
		  El material, dimensiones e información sujetas a cambios sin aviso

	 ***	 2P-450 para materiales finos a granulados
	 ‡	 4P-1000 para materiales grumosos o fibrosos
	 †	� Cuando sea posible, use una ménsula acuñada sobre un cierre con abrazadera 

para obtener una mejor transferencia de vibración. Precaución: Siempre use 
gatos estabilizadores a ambos lados del vagón cuando utilice agitadores.

AGITADORES DE VAGONES 
NEUMÁTICOS, ELÉCTRICOS E HIDRÁULICOS

VA
G

Ó
N

PRODUCTOS ESPECIALES

NEUMÁTICO 
MODELO 
BVST-4400
MÉNSULA ACU-
ÑADA
(ver página 8)

Han sido los caballitos 
de batalla por mucho 
tiempo y son los 
Agitadores de vagones 
más potentes. 
Moverán hasta los 
materiales más tenaces.

NEUMÁTICO 
CCW-2500 HOBO (ver páginas 12 y 13)

Es un error común pensar que el material que fluye libremente 
como los cereales o los pellets de plástico no necesitan 
vibración. El Hobo ayuda a vaciar las esquinas de las zonas sin 
flujo del vagón.  Por ejemplo: un producto cuesta 44 centavos por libra 
y usted descarga 2 vagones por semana. Si deja 100 libras en una 
mezcladora, un vagón con dos mezcladoras le dará una pérdida de $ 
88. Recuperará lo que invirtió en HOBO en menos de dos meses: es 
un increíble retorno sobre la inversión. Cualquier empresa financia fácilmente un 
retorno sobre la inversión de dos meses. 

El Vibrador de turbina neumática de alta resistencia Hobo es el 
agitador de vagones más liviano disponible, ¡con solo 24 libras! Es 
óptimo para el vaciado total de vagones con una salida de alta potencia  
y casi funciona en silencio. El diseño patentado de HOBO no necesita  
lubricación y casi no requiere mantenimiento.

 
En la 

imagen se muestra con una 
ménsula opcional de anclaje 

para asegurar la ménsula en la 
cavidad hembra

1/3

1/3
1/2

1/3

1/4
1/2

1-1/4

2
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3. Ajuste el ángulo entre 
la base y el mango para 
ajustar el vibrador 
a la altura de la 
cavidad

El carro RCP totalmente ajustable de VIBCO hace que mover e instalar su agitador 
de vagones sea fácil y seguro. Maniobra convenientemente, lo que lo hace ideal 
para mover los vibradores de vagón a vagón. Trabaja a la perfección con los propios 
vibradores de VIBCO, así como con cualquier otra marca y modelo.

La canasta que se encuentra en el extremo del RCP está hecha específicamente para 
acunar su modelo de vibrador. Especifique la unidad que planea utilizar al realizar el 
pedido. El carro RCP se puede ajustar con facilidad a la altura del usuario así como el 
peso de la unidad y más:
	

Su construcción ergonómica está diseñada para quitar la presión de levantar la 
unidad hasta su sitio y retirarla de allí, por lo que es una verdadera inversión en 
seguridad en el sitio de trabajo. Un solo trabajador puede operarlo, lo que aumenta 
la productividad, sin forzar la espalda. 

También se reducen las lesiones de mano, ya que no es necesario 

levantar el vibrador. El carro RCP es liviano y una solución económica 

con una fuerza importante para mover los pesados vagones.  

Es indispensable en todo patio ferroviario.

• Patentados	•	Silenciosos
• Potentes	 •	Poco mantenimiento

VIBCO RAIL BOSS 
AGITADORES FERROVIARIOS

3.

2.

1.
Fácil entrada: simplemente deje caer la unidad RB-6500 en el 
soporte de cola de milano soldado en la tolva del vagón de 
ferrocarril. La unidad se ajustará fácilmente con algo de juego.

Active la bolsa de aire de goma. La presión del aire calzará el
soporte de cuña macho especialmente diseñado en cola 
de milano.

Ahora encienda el vibrador: no habrá pérdida de fuerza de 
vibración todo se dirigirá a la tolva, no habrá pérdida de 
fuerza, desgaste ni ruido debido a un vibrador flojo.

TAN SIMPLE COMO CONTAR HASTA 3

Cuando el vagón está descargado, solo apague la presión de aire al 
vibrador para detenerlo. Desinfle la bolsa de aire y la unidad estará 
suelta, y se podrá levantar con facilidad de la ménsula, ¡sin necesidad 
de usar el martillo!

VIBCO

VIBRATOR

®

El RB-6500, con su singular bolsa de aire inflable, es capaz de transferir más potencia 
de vibración al vagón. Dicha vibración vaciará sus cargas más difíciles. Ni la arena 
gruesa, la roca ni el asfalto, ni la harina polvorienta ni el cemento,se pueden resistir 
a la vibración del RB-6500. Su vagón se vaciará rápidamente y quedará listo para 
la próxima carga. Más importante aún, la carga completa se entregará sin que 
quede desperdicio en el vagón.

RB-6500 - LO ÚLTIMO 
EN TECNOLOGÍA DE 
AGITADORES DE VAGONES 

RB-6500-SVR Y
RB-5000-CCW
con lo último 
en tecnología

CARRO RCP PARA 
AGITADORES DE VAGONES

2.

4.

1. �Ajuste la altura y el ángulo de la cesta 
para lograr el mejor ajuste. Reemplace la 
canasta según sea necesario para adaptar-
se a modelos de vibradores adicionales.

Ajuste la longitud para ajustar la 
distancia de la plataforma a la cavidad 
del vibrador

Ajuste 
la altura del 

mango 
para una 

ergonomía 
y palanca 

mejoradas
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CAJUELAS DE CONTROL VIBCO
PARA DISTINTAS UNIDADES

MÉNSULAS PARA TUBERÍAS VIBCO
SISTEMAS DE DISEÑO QUE FUNCIONAN

USE LAS SOLUCIONES DE MONTAJE DE VIBCO 
PARA LA MEJOR TRANSFERENCIA DE POTENCIA
Creemos en darle alternativas y opciones para satisfacer sus necesidades. 
Ofrecemos una línea completa de accesorios de soporte y ménsulas para 
que se ajusten a cualquier configuración de distintas aplicaciones de 
vibrador industrial y para construcción. Ofrecemos soportes de tubería 
y otras ménsulas, piezas de asiento, ménsulas de cuña para agitadores 

de vagones, placas adaptadoras y ménsulas para 
encofrados de hormigón. El Sistema de colocación 
sencillo de VIBCO es perfecto para la mayoría de las 
instalaciones industriales de vibrador.

Comuníquese con un técnico de aplicaciones de 
VIBCO para analizar la mejor solución de montaje para 
sus necesidades.

CONTROLES, TERMPORIZADORES E 
INTERRUPTORES DE VELOCIDAD
Las convenientes cajuelas de control de velocidad y temporizadores 
ayudan a regular  los vibradores VIBCO para que usted obtenga de 
sus unidades los mejores resultados y una vida útil más prolongada. 

VIBCO ofrece más de 200 cajuelas de control estándar 
de nuestros vibradores, fabricados para modelos 
individuales, y nuestros ingenieros con regularidad 
diseñan configuraciones personalizadas para satisfacer 
necesidades individuales.
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MÉNSULAS DE SOPORTE VIBCO

MÉNSULAS PARA 
MODELOS
ESTÁNDAR

Ménsula
de soporte

Pieza 
de asiento

Agitador y 
ménsula para 

encofrado

Cierre de abra-
zadera

Agitador 
Cuña 

Ménsula

Encofrado y 
recipiente SB
Ménsula de 

zapata

Ménsula para 
encofrado tipo 

cuña

UWF hembra

Ménsula para 
encofrado con 

espiga
UPF hembra

Encofrado de 
madera 
Ménsula

Peso de ménsula hembra — .— Fijación en U: lg. 
28.15/sm14.3 libras 25 libras 7.7 libras UWF-3: 5.6 libras

UWF-1: 3.7 libras 2 libras —

2P-75 VMM-11 (2) — VMC-81 (17) — — VMT-11 (15) — —
2P-100 VMM-111 (2) — VMC-82 (17) — — VMT-1 (15) — —
2P-150 VMM-12 (7) — VMC-83 (22) — — VMT-12 (19) — —
2P-200, 4P-350 VMM-2 (7) — VMC-2 (36) VMW-2 (27) VMH-2 (15) VMT-2 (19) — VMF-2 (14)
4P-700 & 1000, 6P-300 y 500 VMM-4 (11) — VMC-4 (39) VMW-4 (31) VMH-4 (18) VMT-4 (23) — VMF-4 (18)

2P-450, 1 ph
3 ph

VMM-4 (11)
VMM-3 (11)

—
—

VMC-4 (39)
VMC-3 (39)

VMW-4 (31)
VMW-3 (31)

VMH-4 (18)
VMH-3 (18)

VMT-4 (23)
VMT-3 (23)

—
—

VMF-4 (18)
VMF-3 (18)

2P-800 1 ph
3 ph

VMM-61 (21)
VMM-5 (21)

—
—

VMC-61 (49)
VMC-5 (49)

VMW-61 (41)
VMW-5 (41)

VMH-61 (28)
VMH-5 (28)

—
—

—
—

—
—

2P-1700 VMM-6 (21) — VMC-6 (40) — — — — —
4P-1400 VMM-6 (21) — VMC-6 (40) — — — — —
2P-2500, 2P-3500 y 4500 VMM-7 (21) — VMC-7 (41) — — — — —
4P-2000 VMM-6 (21) — VMC-6 (40) — — — — —
6P-1000 VMM-6 (21) — VMC-6 (40) — — — — —
8P-500 VMM-6 (21) — VMC-6 (40) — — — — —
2P-5500, 4P-3000 y 5000 VMM-8 (51) — — — — — — —
6P-1500 y 2500 VMM-8 (51) — — — — — — —
8P-750, 8P-1200 VMM-8 (51) — — — — — — —

SPR, SPRT-20, 21, 40, 60 y 80 SPM-1 (2)
SPM-2 (3)

C-2  (3)
C-2  (3)

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

SPWT SPWM  (3) — SPWC (8) — — — — —

SCR-100, US-100, DC-100 UM-1 (2) C-2 (3) — — — — — —

SCR-200, US-450, DC-450 UM-2 (4) C-4 (4) UC-3 (15) — UA-1 (11) UW-4 (16) UW-1 (5) USF-1 (11)

US-700, DC-700 UM-7 (2) C-4 (4) UC-4 (15) — — UW-5 (14) — USF-4 (9)

SCR-500 SCRM-2 (8) — SCRC-2 (20) SCRW-2 (28) SCRA-2 (15) — — SCRF-2 (16)

SCR-1000 SCRM-1 (8) — SCRC-1 (20) SCRW-1 (28) SCRA-1 (15) — — SCRF-1 (16)

MODELOS SFC SFCM (4) — — — SFCH (11) — — —

MODELOS FC FCM-1 (5) — FBB-1 (15) — FCH-1 (12) — — —

US-900, DC-900 UM-3 (6) — UC-1 (15) — UA-2 (13) UW-2 (18) — USF-2 (13)

US-1600, DC-1600 UC-4 (6) — UC-2 (16) — UA-3 (13) UW-3 (18) — USF-3 (13)

MODELOS BB, BBS, FBS — C-1 (3) — — — — — —

B-130, BV-130, BVS-130 BVM-1 (2) C-2 (3) — — — — — —

B, BV, BVS-160 y 190 BVM-2 (2) C-2 (3) — — — — — —

B-250, BV-250, BVS-250 BVM-3 (2) C-2 (3) — — — — BVP-5 (5) —

B-320, BV-320, BVS-320 BVM-4 (2) C-3 (3) — — BVH-4 (9) BVT-4 (14) BVP-4 (5) BVF-4 (9)

BV-380, BVS-380 BVM-5 (4) C-4 (4) — — BVH-3 (11) BVT-3 (16) BVP-3 (5) BVF-3 (11)

BVS-440, BVS-510 BVM-6 (6) C-4 (4) BVC-3 (15) — BVH-2 (13) BVT-2 (18) BVP-2 (5) BVF-2 (13)

BVS-510F BVM-61 (6) — BVC-2 (15) — BVH-21 (13) BVT-21 (18) BVP-21 (5) BVF-21 (13)

BVS-570, BVST-4400 BVM-7 (7) — BVC-1 (15) BVW-1 (27) BVH-1 (14) BVT-1 (19) — BVF-1 (15)

V-130, VS-130 VSM-1 (2) C-2 (3) — — — — — —

V, VS-160 & 190 VSM-2 (2) C-2 (3) — — — VST-3 (15) VSP-3 (5) VSF-4 (9)

V-250, VS-250 VSM-3 (4) C-2 (3) — — VH-1 (11) VST-2 (17) VSP-2 (5) VSF-2 (12)

V-320, VS-320 VSM-3 (4) C-3 (3) — — VH-1 (11) VST-2 (17) VSP-1 (5) VSF-2 (12)

V-380, VS-380 VSM-4 (4) C-4 (4) VC-3 (15) VSW-1 (25) VH-2 (11) VST-1 (17) — VSF-1 (12)

VS-510 VSM-5 (4) C-4 (4) VC-1 (15) — VH-3 (11) VST-4 (17) — VSF-3 (12)

CCF-2000 CCM-3 (3) — CCFC-3 (31) CCFW-3 (24) CCFH-3 (10) CCW-2 (16) — —

CCF-5000 CCM-2 (7) — CCFC-1 (35) CCFW-1 (28) CCFH-1 (14) CCW-3 (20) — —

CCL-5000 — — CCFC-2 (29) CCFW-2 (22) CCFH-2 (15) — — —

SVR-4000 SVM-1 (6) — SVC-1 (34) SVW-1 (27) SVA-1 (13) SVH-1 (18) SVP-1 (5) SVF-1 (13)

SVR-5500 — SVC-2 SVW-2 (22) — SVH-2

SVRF-5500 SVM-2 (8) — SVC-4 (37) SVW-4 (29) — — — —

SVRL, SVRLS-5500, 6500 y 8000 — — CCFC-2 (29) SVW-2 (22) CCFH-2 (15) — — —

SVR-8000 SVM-3 (9) — SVC-3 (38) SVW-3 (29) — — — —

PF, HF-800, 1200 y 1500 PFM-1 (9) — PFC-1 (38) PFW-1 (29) PFA-1 (16) — — —

PF, HF-3500, HLF-3500 PFM-2 (11) — PFC-2 (40) PFW-2 (31) PFA-2 (18) — — —

( ) peso en libras  AVISO: Información sujeta a cambios sin aviso.

Los INGENIEROS 
de VIBCO 
diseñarán ménsulas 
especiales para sus 
aplicaciones

HECHO
ESPECIFICACIONES

HECHO
PARA SUS
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MÉNSULAS DE SOPORTE VIBCO

Hay disponibles placas de soporte, canales y kits 
de montaje de hierro en U.

La ménsula acuñada de alta resistencia más ancha 
UWF-3 se usa para fuerzas más intensas.

La ménsula hembra UWF-1 permite que múltiples 
tolvas usen un vibrador según sea necesario.

 

La ménsula UPF es ideal para prefabricado y 
otras aplicaciones. Los vibradores se pueden 

mover con facilidad.

La ménsula para encofrados VIBCO se puede 
usar para encofrados para paredes de madera, 

plástico, fibra de vidrio y metal.
 

La ménsula de zapata SB conecta una unidad 
SVRF-5500 a la línea de montaje. 

 

Las ménsulas de orejeta llevan la vibración  
donde usted desee.
LC-1        LC-2

Ménsula acuñada para vagones Ménsula con cierre de abrazadera
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SISTEMAS DE MONTAJE
SOPORTE PARA VIBRADOR TRAILA™

La unidad Traila™ está diseñada para ahorrar peso  
y hacer que la descarga de su camión y  las delicadas  
tolvas sea simple y efectiva.  

Traila™ se puede mover con facilidad de tolva a  
tolva según sea necesario con su base activada por succión.  
No hay pernos, soldaduras, ni inconvenientes. La succión es tan 
efectiva, que incluso funciona con recipientes plásticos, recipientes con 
tambores de fibra y cualquier otra superficie no porosa.

El accesorio especializado para aire de VIBCO se conecta fácilmente 
con el sistema de compresión de su camión. Puede intercambiar 

•	� Se mueve con facilidad de tolva a tolva
•	Conexión segura a tolvas  
	 en tanques para granos y más
•	�Unidades disponibles para altas  

temperaturas
•	Poderoso pero liviano

Modelo Peso
60 PSI   (4 Bar) 80 PSI   (5.5 Bar) Máx. Peso*

del material en el área pendiente del recipientePies3/minuto Vibraciones/minuto Pies3/minuto Vibraciones/
minuto

libras kilos CFM VPM CFM VPM mínimo en libras máximo en libras mínimo en kilos máximo en kilos
TRALA-STKIT150 14.9 6.7 9 2,400 11 3,200 	 400 1,000 180 	 455
TRALA-STKIT200 21.4 9.6 12 2,400 15 3,000 	 1,000 4,000 455 	 1,815
STKIT-901GP 4.1 1.9 7.5 7,000 8.5 7,200 — 2,700 — 1225
	 *	� Regla general para dimensionar: Fuerza de vibración  

de una libra por cada 10 libras de contenido de 
recipiente a 80 PSI

AVISO:	• Información obtenida en bloque de prueba de laboratorio  
		  • La frecuencia y potencia variarán según la calidad del aire, la lubricación de la unidad y la rigidez del soporte 
		  • El material, información sujeta a cambios de diseño

Modelo Largo Ancho Altura C D I J K
pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm NPT NPT pulg. mm

TRALA-STKIT150 10 254 6 152 8-7/16 214 1-3/8 35 5/16 8 1/4 3/8 2-1/2 64
TRALA-STKIT200 10 254 8-1/2 216 9-5/16 237 2-1/8 54 1/4 6 1/4 3/8 3 76
STKIT-901GP 6 152 3-5/16 84 5-1/4 133 1 25 2 51 1/4 1/2 — —
	   AVISO: • Dimensiones e información sujetas a cambios sin aviso • Dimensiones ±1/16”

Información técnica

Dimensiones

los recipientes rápidamente usando solo una manguera de aire. Un 
interruptor directo inicia la succión y otro inicia la vibración. 

Rediseñado para peso reducido y versatilidad, Traila™ tiene la potencia 
y frecuencia correctas para vaciar las cargas más difíciles. 

STKIT-901GP
•	Para columnas con un radio estrecho
El STIKIT-901GP se puede mover de columna a columna con 
facilidad según sea necesario. La base de succión de neopreno se 
combina con un MLT-190 especializado y robusto que es ideal para 

columnas de diámetro pequeño y superficies curvas debido a su 
pequeño impacto. Los técnicos de VIBCO con gusto le sugerirán el 
STIK-IT perfecto para sus  
necesidades. Tenemos  
versiones para  
manejar áreas pequeñas  
y vagones. 

C

H I

D

KJ

W

L

C

H

I

L

W
D

J

STKIT-901GP TRAILA
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N.º de modelo psi bar CFM
Rango de temperatura estándar Rango de temperatura extrema Peso

°F °C °F °C libras kilos
STKIT-902 & STKIT-902ET 80 5.5 8 32 °F a 125 °F 0 °C a 51 °C -40° a 450 °F -40° a 232 °C 0.8 0.4

STKIT-903 y STKIT-903ET 80 5.5 8 32 °F a 125 °F 0 °C a 51 °C -40° a 450 °F -40° a 232 °C 1.6 0.7

STKIT-906 y STKIT-906ET 80 5.5 8 32 °F a 125 °F 0 °C a 51 °C -40° a 450 °F -40° a 232 °C 3.3 1.5

STKIT-906WALL
 y STKIT-906WALLET 80 5.5 8 32 °F a 125 °F 0 °C a 51 °C -40° a 450 °F -40° a 232 °C 3.3 1.5

STKIT-908 y STKIT-908ET 80 5.5 8 32 °F a 125 °F 0 °C a 51 °C -40° a 450 °F -40° a 232 °C 4.4 2.0
El rango de temperatura estándar usa una base azul de neopreno. El rango de temperatura extrema usa una base negra de silicona. • AVISO: El material, dimensiones e información 
sujetas a cambios sin aviso • Dimensiones ±1/16”

STKIT-908 STKIT-906 STKIT-903 STKIT-902

• Se adhiere con rapidez a las superficies
• Sin pernos ni soldaduras
• Brinda «portabilidad de una persona»
• Excelente para ensayos y vaciado
• �Modelos disponibles para temperaturas 

extremas (ET, por sus siglas en inglés)  
           (consultar a continuación el 

rango de temperatura)

SISTEMAS DE MONTAJE
SOPORTE DE VACÍO STIK-IT™

Modelo neumático en la imagen
Unidad SVRFS-4000 AL

con PARED Stik-It™ 

Modelo
L = Longitud W = Ancho H = Altura Entrada

pulgada mm pulgada mm pulgada mm NPT
STKIT-902 & STKIT-902ET 8 203.2 3 76.2 1-3/8 34.9 1/4
STKIT-903 y STKIT-903ET 11 279.4 3-1/2 88.9 1-3/8 34.9 3/8
STKIT-906 y STKIT-906ET 10 254.0 6 152.4 1-3/8 34.9 3/8
STKIT-906WALL y STKIT-906WALLET 10 254.0 6 152.4 1-3/8 34.9 3/8
STKIT-908 y STKIT-908ET 10 254.0 8-1/2 215.9 2-1/8 53.9 3/8

Dimensiones - Hay otros tamaños disponibles. Consulte a la fábrica para obtener más información. *Los vibradores se venden por separado.

Información técnica

El soporte para vibrador neumático Stik-It™ 
de VIBCO es la solución en soportes para vibrador versátil y sin 
soldaduras que usted necesita.  Se instala en cualquier superficie 
uniforme no porosa en cuestión de segundos.  Sin pernos, sin 
soldaduras, sin esfuerzo.  La vibración correcta donde usted la 
necesita... de inmediato.

El soporte Stik-It™ exclusivo de VIBCO genera succión positiva 
con un rociador de aire continuo. ¡Coloque, retire y reutilice sus 
vibradores VIBCO en segundos!

Los soportes Stik-It™ de VIBCO se pueden usar con más de 40 
tipos de vibradores neumáticos, eléctricos e hidráulicos de VIBCO.  
Solo pídale a un Técnico de VIBCO que le recomiende el vibrador 
y el soporte correctos.

STKIT-908* STKIT-906* STKIT-903* STKIT-902*

H

W

L Compatible 
con: VS-510 • 
SCR-300, 
SCR-400 • 
2P-75, 2P-
100, 2P-150 • 
50-2S

H

W

L Compatible 
con: VS-380 
• V-380 • 
50-1-1/2S-
VC • 
US-450T, 

US-700 • SVRFS-4000AL

H

W

L Compatible con: MLT-190, MLT-250, 
MLT-320 • BVS-130, BVS-160, 
BVS-190, BVS-250, BVS-320 • V-130, 
V-190, V-250, V-320 • VS-130, VS-160, 
VS-190, VS-250, VS-320 • 50-1S, 

50-1-1/4S • BV-130, BV-190, BV-250, BV-320 • SPR-20, 
SPR-21, SPR-40, SPR-60, SPR-80 • SCR-50, SCR-100 • 
SPRT-21, SPRT-60, SPRT-80

H

W

L Compatible con: 
MLT-190 • BVS-130, 
BVS-160, BVS-190 • 
V-130, V-190 • VS-130, 
VS-160, VS-190 • 50-

1S, 50-1-1/4S • BV-130, BV-190 • SPR-20, 
SPR-21 • SCR-50, SCR-100 • SPRT-21

¿Probó 
otros 
modelos que 
no funcionaron?  El 
soporte Stik-It™ de 
VIBCO se diseñó justamente 
para el difícil y polvoriento ambiente 
industrial. Nuestro productor de 
vacío moverá grandes partículas de 
polvo, superando a las otras unidades. 
Recipientes plásticos, recipientes intermedios para graneles, vagones, tambores 
de fibra, mezcladoras cónicas en V, lugares con problemas temporarios de flujo 
del material, vaciado de tolvas... ¡todos son lugares perfectos para Stik-It™!
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COMPARACIÓN DE TAMAÑO DE  
CAÑÓN NEUMÁTICO DE 52.5” A 5.5”

CAÑONES NEUMÁTICOS
RESUELVEN LOS PROBLEMAS  
DE MOVER EL MATERIAL

Dimensiones

• Tecnología de válvulas  
	 de avanzada 
• Sin contragolpe
• Funcionamiento silencioso
• Válvula sin obstrucciones
• Sin mantenimiento
• ¡Funcionamiento seguro en el exterior!
• �Recipiente según códigos de la ASME 

(por sus siglas en inglés, Sociedad 
Estadounidense de Ingenieros Mecánicos)

	

Solicite el 
Catálogo9131

Cañones neumáticos

MODELO
N.º DESCRIPCIÓN

ALTURA DIÁMETRO VOLUMEN 

pulgada mm pulgada mm pies3 Litros

ABS-1-5MB Mini B de VIBCO - El equipo industrial a chorro más pequeño 
del mercado 5-9/16 141 6 152 0.20 0.57

ABS-1-1/2 Diseño compacto y angosto para usar en áreas reducidas 26-7/8 683 5-13/32 137 0.11 3.1

ABS-2EV • �Funciona bien con recipientes de madera, acero y 
hormigón

• Envío el mismo día o al día siguiente

• Todos los cañones están fabricados al 100 % en EE. UU.

• Funciona con aire de planta de 40 a 120 psi

• �Fabricamos con orgullo Cañones neumáticos desde la 
década del 70

• Para uso individual o múltiple

• Construido en hierro fundido para asegurar durabilidad

15 381 10 254 0.60 17.0

ABS-2-2EV 24 610 12 305 1.36 39.0

ABS-4-2EV 32 813 12 305 1.36 39.0

ABS-4-4EV 36 914 16 406 3.54 100.0

ABS-4-5EV 48 1,219 16 406 4.35 123.0

ABS-4-10EV 52-1/2 1,334 24 610 9.33 264.0

 AVISO: El material, dimensiones e información sujetas a cambios sin aviso • Dimensiones ±1/16”
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Hay 2 métodos para seleccionar el Cañón neumático VIBCO correcto. El 
primer método se usa según el tamaño del recipiente, y el segundo es 
necesario si usted tiene materiales pesados o gruesos, o recipientes con 
formas peculiares. 

MÉTODO 1
Como norma general, si el diámetro del recipiente es: 

• 	 de 2 a 6 pies de diámetro o lado, use ABS-1-1/2
• 	 de 6 a 10 pies de diámetro, use ABS-2EV o ABS-2-2EV
• 	 de 10 a 15 pies, use ABS 4-2EV, uno por cada 13 a 15 pies de  
		 circunferencia o perímetro.
• 	� de 16 a 20 pies, use ABS-4-4EV o ABS 4-5EV, uno por cada 		

	20 a 25 pies de circunferencia o perímetro.
• 	 de 21 a 26 pies, use ABS 4-10EV, uno por cada 25 a 30 pies de  
		 circunferencia o perímetro.

MÉTODO 2
Este método se usa para materiales resistentes y recipientes de formatos 
peculiares.
Primero, determine el área a tratar (área de atasco de material)
Segundo, ¿usted está usando Material tipo A o Material tipo B?

Encuentre el área a tratar que necesita a continuación usando la columna 
correcta para su tipo de material (Material A o Material B). Ahora delinee el 
área de influencia en la región a tratar. Superponga el área de influencia 
con las áreas críticas.

Información técnica

SERIE ABS
CON VÁLVULA DE DOBLE PISTÓN PATENTADA

MATERIAL TIPO A MATERIAL TIPO B

Trozos grandes, gran contenido 
de humedad; se adhiere a las 
paredes; se fijará o endurecerá 
al almacenarlo; exceso de peso 
de 65-70 libras por pie cúbico o 
ángulos de pendiente de menos 
de 30° con pequeñas aberturas 
de descarga.

Seco, pulverulento, fibroso 
o esponjoso, con peso de 
material de menos de 60 
libras por pie cúbico, ángulos 
de pendiente de más de 
45° y grandes aberturas de 
descarga.

MODELO
N.º

AIRE LIBRE
80 PSI por 

pie3 (L)

RANGO DE TEMP °F (°C) TAMAÑO DE 
DESCARGA

NPT

MATERIAL A
ALCANCE DE 

CHORRO/SOPLO
L x D (mm x mm)

MATERIAL B 
ALCANCE DE 

CHORRO/SOPLO
L X D (MM X MM)

KIT DE
MONTAJE

Estándar Alta temp.

ABS-1-5MB 0.1 (2.8) 200°F (93°C) 340°F (170°C) 1-1/4 NPT 2’ x 1’ (610 x 305) 2’ x 2’ (610 x 610) MBM-1

ABS-1-1/2 0.6 (17) 200°F (93°C) 340°F (170°C) 1-1/4 NPT 3’ x 1‘ (915 x 305) 4’ x 2’ (1,220 x 610) MBM-1-1/2ABS

ABS-2EV 3.3 (92) 200°F (93°C) 340°F (170°C) 2 NPT 4’ x 2’ (1,220 x 610) 7’ x 3’ (2,135 x 915) MK2ABSEV

ABS-2-2EV 7.4 (210) 200°F (93°C) 340°F (170°C) 2 NPT 5’ x 3’ (1,525 x 915) 8’ x 4’ (2,440 x 1,220) MK2ABS-2EV

ABS-4-2EV 7.4 (210) 200°F (93°C) 340°F (170°C) 4 NPT 6‘ x 4’ (1,830 x 1,220) 9’ x 5’ (2,745 x 1,525) MK4ABS-2EVM

ABS-4-4EV 19.2 (544) 200°F (93°C) 340°F (170°C) 4 NPT 7‘ x 4’ (2,155 x 1,220) 10’ x 5’ (3,050 x 1,525) MK4ABS-5EV

ABS-4-5EV 23.7 (670) 200°F (93°C) 340°F (170°C) 4 NPT 7’ x 5’ (2,135 x 1,525) 10’ x 6’ (3,050 x 1,830) MK4ABS-5EV

ABS-4-10EV
50.8 

(1438)
200°F (93°C) 340°F (170°C) 4 NPT 8’ x 6’ (2,440 x 1,830) 12’ x 7’ (3,660 x 2,135) MK4ABS-10EV
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MESA DE
ENSAYO
USTT
18”, 24” y 36”

CUALQUIER FORMATO PARA CUALQUIER 
PROPÓSITO
Los Vibradores VIBCO ofrecen mesas de vibración asequibles, efectivas y 
duraderas que sirven para cualquier aplicación industrial o de la construcción. 
Desde asentar el material hasta el envío o para compactar hormigón, VIBCO 
tiene una solución de Mesa vibratoria para satisfacer sus necesidades.

Tenemos los plazos de entrega de mesas vibratorias más cortos del mercado. 
Las mesas vibratorias US-TT y US-RD de VIBCO se enviarán en 7 o 10 días 
hábiles (en comparación con las de la competencia, que tardan de 4 a 6 
semanas). Eso significa que usted tendrá las mesas vibratorias que quiere 
exactamente cuando las quiere. 

VIBCO fabrica mesas personalizadas para satisfacer sus necesidades 
específicas. Nuestros diseños usan tuberías rectangulares livianas 
pero fuertes para transferir más vibración a la carga. Para obtener más 
información, solicite nuestro boletín de fundición y el Catálogo n.º 7902, o 
visite www.vibco.com 

MESAS DE ENSAYO
•	Simulan manipulación y  
	 Daños durante el transporte  
• Detectan conexiones marginales	
•	Verifican la integridad del circuito 	
•	�Evitan los costosos pedidos de  

mantenimiento	

El diseño patentado y exclusivo de VIBCO de la mesa superior asegura una 
vibración total y pareja en todas las áreas de la mesa. La consistencia y 
confiabilidad de las pruebas están garantizadas. Las numerosas opciones de 
equipos de frecuencia variable y coherente brindan lo máximo en pruebas de 
confiabilidad de producto a bajo costo. Elija entre mesas altas de 24” x 24” 
x 36” o mesas especiales diseñadas para sus requerimientos particulares.

Para obtener más información, solicite el folleto completo de mesas de 
prueba de VIBCO. 

MESAS CON CUBIERTA DE REJILLA
•	�Adaptables a cualquier  

transportadora de correa	

Las Mesas con cubierta de rejilla de VIBCO resuelven muchos problemas 
de llenado, empacado y pesado. La más común es la Mesa con cubierta de 
rejilla estándar con vibradores por debajo. Otras soluciones se ilustran abajo 
para aplicaciones de báscula y ubicación de vibradores.

La mesa con cubierta de rejilla VIBCO está diseñada para ajustarse entre los 
rodillos de su correa transportadora. La carga, caja de moldear de fundición, 
tambor o caja pasa por los rodillos hasta su lugar. Los soportes neumáticos 
levantan la cubierta de rejilla y toman la carga de los rodillos. Se activan los 
vibradores y se vibra la carga. Se desinflan los soportes neumáticos y la 
carga regresa a la transportadora, lista para seguir avanzando. Se hace todo 
en segundos, sin manipulación. Vea a continuación la ilustración.

MESAS DE VIBRACIÓN
PARA ENSAYOS Y CON CUBIERTA DE REJILLA

Elevadores superiores de 
rejilla, quitando la carga 
de los rodillos y activa el 

vibrador

Los soportes de aire se 
desinflan y la carga 

asentada continúa en el 
transportador

La carga se coloca en su 
posición por encima de la 

parte superior de la 
cuadrícula.

MESAS CON CUBIERTA 
DE REJILLA 

(arriba y abajo)
Tubería de acero de alta resistencia

y construcción de entramado

MESA DE
ENSAYO

HECHO
ESPECIFICACIONES

HECHO
PARA SUS

•	�¡Son seguras! Sin daño a los 
circuitos de sonido

• 	Eliminan residuos peligrosos
•	� Control de rango total a costo justo
• 	�Manejan el circuito de ambos 

subconjuntos y todo el armazón

•	Livianas pero fuertes 
•	Funcionamiento automático
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EMPACADORA DE 
TAMBORES 
DE BAJO PERFIL

MESA DE COMPACTACIÓN

MESAS DE COMPACTACIÓN
• De alta resistencia para carga máxima	 •	 Conector de 115-voltios
• Estándar o personalizadas 	 •	 Potencia ajustable 
	 según especificación	 •	 Velocidad e impacto ajustables	

Las mesas de compactación de VIBCO se pueden entregar con vibradores 
neumáticos o eléctricos. La mayoría tiene velocidad ajustable y también potencia 
ajustable. Construcción de alta resistencia. Versatilidad «incorporada» significa 
que estas mesas se usan para empacar, asentar y moldear hormigón, así como 
para ensayos de fatiga.

Se aísla la vibración del marco con soportes neumáticos inflables, soportes de goma 
o resortes.

Los ingenieros de VIBCO diseñarán una mesa que satisfaga sus necesidades 
específicas. 

Solicite el Catálogo n.º 7902 

MESAS CON PLATAFORMA PLANA
• Perfil bajo 	 •	 Sin transferencia de vibración
	 tan baja como 2” del piso		  al piso

Plataforma vibratoria con superficie de trabajo a apenas 2” del piso. La mesa con 
plataforma se puede usar bajo máquinas de llenado para tambores y barriles de 
empaque. El perfil bajo elimina la necesidad de elevar la maquinaria o de penetrar 
el piso, y facilita la carga y descarga de tambores de alta resistencia.

Empacar más material por volumen ahorra costoso espacio y disminuye los 
crecientes costos de transporte.

Solicite el Catálogo n.º 7902

EMPACADORA DE PERFIL BAJO
•	�Ménsulas ajustables para  

tambores o cajas
•	� Velocidad y potencia ajustables vibrador  

de alta resistencia de 115 voltios
•	�Empacadora de tambores de perfil  

bajo a 3” del piso

La popular Empacadora de tambor de VIBCO tiene un vibrador con velocidad y 
potencia ajustables para manejar distintos materiales. Sus 115 voltios  
facilitan moverla a donde se necesite, y se conecta con cualquier salida  
de 115 voltios disponible.

MESAS DE VIBRACIÓN
PARA COMPACTAR, EMPACAR Y MÁS

MESA DE
COMPACTACIÓN
DE BAJO PERFIL

MESA DE
COMPACTACIÓN
Con soportes 
de mucha amplitud

MESA DE
COMPACTACIÓN 
DE BAJO PERFIL

     AVISO: El material, dimensiones e información sujetas a cambios sin aviso.

MESA DE  
COMPACTACIÓN CON: 
Con Vibrador 4PX 
estilo antideflagrante y pintura 
personalizada. 

•	�Cubierta de acero resistente para 
uso prolongado

• 	Elimina residuos peligrosos
•	� Amortiguador de choque para 

eliminar la transferencia de vibración
•	Zapatas para asegurar el piso 

HECHO
ESPECIFICACIONES

HECHO
PARA SUS
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DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN VIBCO 
APLICACIONES PRÁCTICAS

Arriba:  Un vibrador interno Modelo KA, con su diseño patentado 
de ahorro de aire, brinda un rendimiento de alta frecuencia y alta 
potencia con el menor consumo de aire.

Derecha y abajo: Nuestro GR-1600 transporta sin obstáculos el 
material de relleno de baches y lo compacta exhaustivamente 
usando vibración.

abajo: El CEO de VIBCO, Karl Wadensten, demuestra el 
uso correcto y la efectividad del GR 1600.
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COMPACTADORES DE PLACAS
PARA ASFALTO O TIERRA

Funcionamiento  
en avance
MODELO TP
•	 Placa autolimpiante

•	 1500-4500 libras de potencia 
	 según el modelo

•	 Recorre 100-110 pies/minuto 
	 según el modelo

•	� Los modelos disponibles  
incluyen TP-10, TP-1220,  
TP-1830 y TP-2045

Funcionamiento en 
avance y reversa 
MODELO VR-18
•	 Placa autolimpiante

•	 2000 A 4350 libras de  
	 potencia según el  
	 modelo elegido

•	 Recorre 65-85 pies/minuto 
	 según el modelo

Modelos eléctricos
JV y AC
•	 Cabezales intercambiables

•	� Tamaño de cabezal  
de 3/4” a 2-1/2”

•	 Motor universal de alta resistencia

•	 Ejes flexibles intercambiables

•	 Ejes reversibles para doble vida útil

•	 Ejes de expansión disponibles hasta 21 pies

DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN VIBCO 
VIBRADORES INTERNOS PARA HORMIGÓN Solicite el 

Catálogo
n.º 9606

Solicite el 
Catálogo n.º 9808

GR-1600
•	� Solo es necesario un 

operador

•	 Liviano, 92 libras

•	 Tanque de agua

•	 1600 libras de potencia

•	 Compactación de 8”

Solicite el 
Catálogo 

n.º 9808

GR-3200
•	 Mayor tracción cuesta arriba

•	 Sistema rociador de agua 		
	 resistente a la corrosión

•	 Compactadora de bajo costo

	 para trabajos medianos

•	 Garantía de piezas e instalación 	
	 por un año/1000 horas

Modelo  
neumático KA
•	 Sin mantenimiento

•	 Solo una pieza móvil

•	 Tamaño de cabezal de 1-3/8” a 6”

•	 Placa de desgaste patentada para  
	 prolongar la vida útil

•	 Diseño patentado • Servicio demostrado para más de 40 años

•	 Cámara de ahorro de aire patentada para menor consumo de aire
     

EMPACADORES DE BACHE Y RODILLOS
PARA COMPACTACIÓN DE ASFALTO Y TIERRA

     AVISO: El material, dimensiones e información sujetas a cambios sin aviso.
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