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Arriba: El diseño patentado SVR (páginas 30-31) que se ilustra en los colectores de polvo 
de esta planta de energía, tiene una lectura de 95-110 dB. También están disponibles en 
una versión silenciosa que reduce los decibeles a 80-85.

VIBRADORES NEUMÁTICOS
APLICACIONES PRÁCTICAS

Arriba: Colocar esta unidad 50-2 (como se ve en la página 24) en una tolva le ayudará a distribuir 
un producto de mejor calidad con material medido con precisión para obtener lotes más uniformes. 
También conducirá a un proceso estandarizado más eficiente con pesos a escalas predecibles. No más 
tiempo perdido golpeando las paredes de la tolva para liberar el material atrapado.

Arriba: Cada vez que es necesario vaciar la tolva, el vibrador 
de turbina neumático VS-320 de VIBCO (como se ve en la 
página 10) se activa para asegurar el vaciado total de la tolva. 
Las paredes se mantendrán totalmente limpias y se distribuirá la 
cantidad correcta de material de manera constante.

Arriba: El PC-3500 Big Buster (ver páginas 34-35 y 58-59) agita vagones 
mezcladores de ferrocarril a alta potencia y baja frecuencia. Se ajusta 
simplemente al vagón con abrazaderas y se puede mover de un lugar a otro. 

P
A

T
ENTADOS

W

Y
O

MING, RHOD
E
 I

S
L
A

N
D

EN EL 

TRABAJOEN EL 

TRABAJO

P
A

T
ENTADOS

W

Y
O

MING, RHOD
E
 I

S
L
A

N
D



7vibrators@vibco.com • www.vibco.com • Hecho en EE. UU. • VIBCO, Inc.

IN
FO

RM
AC

IÓ
N

SECCIÓN DE
VIBRADORES NEUMÁTICOS

	 Serie BVS	 Ideal para alimentos y productos farmacéuticos, con entrada de aire sin lubricación
		  Nuevos BVS-190PLAS y BVS-160PLAS
	 Serie VS	 Ideal para transporte de material, servicio continuo, 900 libras de potencia
	 Serie CC	 Ideal para premoldeado con alta potencia sin necesidad de lubricación.
	 Serie MLT/MHI	 Cuerpo de aluminio ideal para áreas limpias - cojinetes sellados de alta velocidad
	 Serie STV	� Higiénico, totalmente cerrado y a prueba de lavado para alimentos y productos 

farmacéuticos 
	 Serie MLTSS	� El cuerpo de acero inoxidable funciona en ambientes higiénicos y con exigencias 

químicas
	 Serie BBS	 El vibrador de turbina más pequeño con carcasa de aluminio y colocación versátil
	 Serie GIO	 La carcasa de náilon rellena de vidrio tiene una resistencia excelente a los solventes.
	 Serie FBS	 Diseñada para servicio intermitente para combinar la placa con una colocación versátil

	 Serie BB	 Salida roscada para eliminar el aire oleoso de salida, vibración leve a media

	 Serie BV	 Funcionamiento continuo, soporta altas temperaturas

	 Serie V	 (Imagen a la izquierda) produce hasta 600 libras a 10,000 VPM,  
		  se puede usar a altas temperaturas 

	 Modelo 50	 (Ver foto) potencia lineal de alto impacto con un cuerpo de acero, larga vida útil
	 Modelo 55	� Carcasa resistente de hierro fundido ideal para recipientes, tolvas, tolvas 

pesadoras y más
	 Modelo LI	� Este impactador de alta energía cuenta con impacto ajustable; para recipientes, 

tolvas y más
	 Modelo MP	� Minipistón de alta potencia para pesar, para tolvas pequeñas, recipientes y 

alimentadores
	 Modelos 10, 30,	� Pistones con colocación en el extremo; distintas opciones para múltiples aplicaciones

	 40, 70 y 80	

	 Serie SVR	 (En la foto sin ménsula de orejeta) Modelo convencional de alta frecuencia

	 Serie SVRL	� Usa una ménsula de orejeta para facilitar su portabilidad, alta potencia, alta 
frecuencia

	 Serie SVRS	 Modelo silencioso patentado con lectura de 80 a 85 dB

	 Serie SVRX	� Se ajusta a todos los sistemas de encofrado para hormigón actualmente en el 
mercado 

	 Serie PF	 El control neumático de velocidad precisa Big Buster permite «afinar» el vibrador

	 Serie HF	� Big Buster hidráulico: ideal para trabajos exigentes como vagones de ferrocarril 
y recipientes

	 Serie PC	 Abrazadera integrada neumática Big Buster

	 Serie HC	 Abrazadera integrada hidráulica Big Buster

	 Serie HLF	 (Imagen de la foto) versión pequeña de Big Buster

	 Serie HL	 Versión pequeña de Big Buster para ménsula de orejeta

	 Serie B	� Versión hidráulica ideal para equipos de Fabricantes Originales de Equipos 
(O.E.M., por sus siglas en inglés)	  

VIBRADORES DE TURBINA.......................................................................................páginas 8-21

VIBRADORES DE BOLA............................................................................................páginas 22-23

VIBRADORES DE PISTÓN........................................................................................páginas 24-29

VIBRADORES DE ALTA FRECUENCIA..................................................................páginas 30-33

VIBRADORES NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS..................................................páginas 34-35
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BVS-570
BVST-4400

BVS-510 BVS-380 BVS-320

VIBRADORES NEUMÁTICOS «SILENCIOSOS» 
DE ALTA RESISTENCIA

7-1/4”
184 mm

	

•	 Serie de alta resistencia, salida de alta potencia
•	 Orificio de escape roscado
•	 Cojinetes grandes para una vida útil prolongada
•	 Dura 3 veces más que los vibradores de pistón
•	 Silencioso, cumple los estándares de la OSHA
•	 No necesita lubricación
•	� Pregunte por modelos para alta velocidad, altas 

temperaturas, gran amplitud

Por su salida de alta potencia, la unidad BVS puede mover con 
facilidad sólidos materiales industriales en tolvas resistentes como 
la BVS 160 que se ve arriba. El accesorio neumático de la parte 
superior facilita el flujo.

Modelo
Peso

60 PSI   (4 Bar) 80 PSI   (5.5 Bar)
Sonido*

Peso** máximo de 
material en el área de 

pendiente del recipiente
 Vibración 
por minuto

Pies cúbicos 
por minuto

Fuerza 
centrífuga

 Vibración 
por minuto

Pies cúbicos 
por minuto

Fuerza 
centrífuga

libras kilos
VPM 

(vibraciones 
por minuto)

Pies3/minuto 
de aire libras Newtons

VPM 
(vibraciones 
por minuto)

Pies3/minuto 
de aire libras Newtons dB libras kilos

BVS-60 0.4 0.2 10,000 2.5 20 90 — — — — 66 200 90
BVS-130 0.6 0.3 7,500 2.5 45 195 10,500 5.5 75 335 67 750 340
BVS-160 3.0 1.4 9,500 4.0 120 530 12,000 7.0 160 710 70 1,600 725
BVS-190 3.5 1.6 7,000 6.0 160 710 12,000 7.5 270 1,200 71 2,700 1,230
BVS-250 5.3 2.4 7,000 6.0 250 1,110 12,000 7.5 480 2,135 72 4,800 2,180
BVS-320 8.0 3.6 5,000 12.0 395 1,750 6,000 15.5 600 2,670 70 6,000 2,730
BVS-380 13.1 6.0 4,200 13.0 545 2,415 5,600 16.5 670 2,980 74 6,700 3,845
BVS-510 16.0 7.3 5,200 16.0 710 3,165 6,600 20.5 900 4,005 77 9,000 4,080
BVS-570 23.0 10.4 2,800 23.5 850 3,790 4,000 29.5 1,050 4,670 83 10,500 4,775
BVST-4400 22.0 10.0 11,000 28.0 2,700 12,010 12,500 30.0 3,500 15570 92 35,000 15,875

	 *	 Decibeles de la escala A a 1 metro y 80 PSI (o máximo valor enumerado)
	 **	� Regla general para medir: Una libra de potencia de vibrador por cada 10 libras de contenido del 

recipiente a 80 PSI (o máximo valor enumerado)

	 AVISO:	•	 Información obtenida en bloque de prueba de laboratorio  
		  •	 La frecuencia y potencia disminuirán en un soporte menos rígido  
		  •	 Información sujeta a cambios de diseño

Información técnica
LA
TURBINA

SILEN
CIOSA

ORIGINAL

Solicite el 
Catálogo 
n.º 
9127

SERIE BVS: VIBCO ofrece 9 modelos en la serie BVS de alta resistencia extra. 
El uso de una entrada de aire sin lubricación hace que los vibradores de turbina 
BVS sean perfectos para aplicaciones en las industrias alimenticia, farmacéutica y 
otras, en las que una salida oleosa sería objetable. El orificio de salida 
está roscado para expulsar el aire de salida en sistemas higiénicos 
cerrados. Las amplitudes extra amplias con una gran variedad 
de tamaños hace que la serie BVS sea ideal para partes o 
materiales que se mueven rápido. Para BVS-60 o BVS-130, 
se puede solicitar fundición en aluminio o hierro maleable.
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BVS-250
BVS-190

BVS-190PLAS BVS-160PLAS
BVS-160

BVS-130 BVS-60

SERIE BVS DE VIBCO
ORIFICIO DE ESCAPE ROSCADO

LÓGICOLÓGICOLÓGICOLÓGICO

Dimensiones

Modelo
L

Largo
W

Ancho
H

Altura
A** B* C D E F I J

pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm NPT NPT

BVS-60 3-13/16 97 1-5/8 41 2-7/16 62 3 76 1/4 6 5/8 16 3/4 19 1-3/16 30 1-1/4 32 1/8 1/8

BVS-130 4-7/8 124 1-7/8 48 2-5/8 67 4 102 3/8 10 5/8 16 7/8 22 1-1/4 32 1-7/16 37 1/8 1/4

BVS-160 5-1/2 140 2-7/8 73 3-5/8 93 4 102 3/8 10 9/16 14 1-3/8 35 1-11/16 43 1-7/8 48 1/4 3/8

BVS-190 5-1/4 133 3-1/16 81 3-7/16 87 4 102 3/8 10 7/8 22 1-5/16 33 1-9/16 40 1-7/8 48 1/4 3/8

BVS-250 6-3/4 171 3-9/16 90 3-15/16 100 5 127 1/2 13 7/8 22 1-3/8 35 1-7/8 48 2-5/16 59 1/4 3/8

BVS-320 6-3/4 171 4 102 4-7/8 124 5 127 1/2 13 1-1/8 29 1-5/8 41 2-1/4 57 2-3/4 70 3/8 1/2

BVS-380 7-15/16 202 4-3/4 121 5-13/16 148 6 152 5/8 16 1-1/8 29 2 51 2-11/16 68 3 76 3/8 1/2

BVS-510 8-15/16 227 4-3/4 121 5-3/4 146 7 178 5/8 16 1-1/4 32 2-1/4 57 2-9/16 65 3-7/16 87 1/2 3/4

BVS-570 10-3/16 259 5-7/16 138 7-1/4 184 8 203 3/4 19 1 25 2-15/16 75 3-5/16 84 4-3/16 106 3/4 1

BVST-4400 10-3/16 259 5-7/16 138 7-1/4 184 8 203 3/4 19 1 25 2-15/16 75 3-5/16 84 4-3/16 106 3/4 1

 	 *	 Diámetro máximo del perno de montaje
 	 * * 	 Hay disponible patrones alternativos de pernos. Consultar a la fábrica.

	 AVISO:	 •	El material, dimensiones e información sujetas a cambios sin aviso  
		  •	Dimensiones ±1/16”
		  •	Dibujo técnico a escala disponible a pedido

Derecha: Se observa la terminación estándar de VIBCO, 
pero la serie BVS también está disponible con terminaciones 
higiénicas y de nivel alimentario como esmaltes para horno, 
polietileno (hay modelos disponibles en acero inoxidable, y 
aluminio) y plástico.
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VIBRADORES NEUMÁTICOS «SILENCIOSOS» 
DE ALTA RESISTENCIA

VS-510 VS-380 VS-320

5-3/8”
137 mm

	

• 	 Popular, económico, de alta resistencia
• 	 Cojinetes grandes para una vida útil prolongada
• 	� Funcionamiento silencioso con un silenciador 

integrado
• 	 Velocidad ajustable
• 	 Ideal para ambientes polvorientos y hostiles
• 	 No necesita lubricación

SERIE VS: El vibrador de turbina modelo VS de VIBCO es ideal 
para sistemas de transporte de material. Es un modelo popular para 
revestimientos y tolvas volumétricas de tamaño mediano y está hecho para 
el servicio continuo. Con su carcasa resistente de fundición, se puede usar 
para aplicaciones exigentes como vibración de encofrados para hormigón. 
VIBCO puede encontrar el tamaño correcto para resolver sus requisitos de 
manejo de materiales, con ocho tamaños disponibles y más de 900 libras de 
potencia posible.

El poderoso Modelo VS se fabrica con terminaciones variadas que también 
lo hacen ideal a nivel alimentario y para uso sanitario. Tiene la fuerza justa 
para mantener su material a granel en movimiento y no requiere lubricación.

Solicite el
Catálogo n.º 9127

Modelo
Peso

60 PSI   (4 Bar) 80 PSI   (5.5 Bar)
Sonido*

Peso** máximo de 
material en el área de 

pendiente del recipiente
 Vibración 
por minuto

Pies cúbicos 
por minuto

Fuerza 
centrífuga

 Vibración 
por minuto

Pies cúbicos 
por minuto

Fuerza 
centrífuga

libras kilos
VPM 

(vibraciones 
por minuto)

Pies3/minuto 
de aire libras Newtons

VPM 
(vibraciones 
por minuto)

Pies3/minuto 
de aire libras Newtons dB libras kilos

VS-100 0.4 0.2 12,000 2.5 20 90 — — — — 66 200 90

VS-130 0.6 0.3 9,000 2.5 45 195 10,500 5.5 75 335 67 750 340

VS-160 2.8 1.3 10,500 4.0 110 495 12,000 7.0 160 710 70 1,600 725

VS-190 3.1 1.4 6,500 6.0 90 410 12,000 7.5 270 1,200 70 2,700 1,225

VS-250 4.5 2.1 7,000 6.0 290 1,300 12,000 7.5 500 2,245 70 5,000 2,270

VS-320 6.5 2.9 5,000 12.0 350 1,560 6,000 15.5 600 2,670 69 6,000 2,720

VS-380 11.0 5.2 4,200 13.0 570 2,520 5,600 16.5 725 3,225 72 7,250 3,290

VS-510 15.0 6.8 6,000 16.0 710 3,165 6,600 20.5 900 4,005 77 9,000 4,080

	 *	 Decibeles de la escala A a 1 metro y 80 PSI (o máximo valor enumerado)
	 **	� Regla general para medir: Una libra de potencia de vibrador por cada 10 libras de contenido del 

recipiente a 80 PSI (o máximo valor enumerado)

	 AVISO:	•	 Información obtenida en bloque de prueba de laboratorio  
		  •	 La frecuencia y potencia disminuirán en un soporte menos rígido  
		  •	 Información sujeta a cambios de diseño

Los sistemas de transporte de materiales funcionan con más eficiencia con 
nuestra Turbina modelo VS colocada en piezas estructurales. Use uno de los 
sistemas de colocación completo de VIBCO para obtener de su vibrador eficiencia 
total y una vida útil más prolongada. 

Información técnicaLA
TURBINA

SILEN
CIOSA

ORIGINAL
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VS-250 VS-190 VS-160 VS-130 VS-100

SERIES VS DE VIBCO
SILENCIADOR INTEGRADO

LÓGICOLÓGICOLÓGICOLÓGICO

 L 

  G 

 C 

  W 

 D 
 K   A 

B

  E 

  H 

 F 

 J 

 I 

Modelo
L

Largo
W

Ancho
H

Altura 
A** B* C D E F G I J K

pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm NPT pulg. mm pulg. mm

VS-100 3-7/8 98 1-7/8 48 2 51 3 76 1/4 6 3/8 10 3/4 19 1 25 1-5/16 33 1-11/16 43 1/8 5/8 16 – –

VS-130 4-7/8 124 2 51 2-5/16 59 4 102 3/8 10 3/8 10 15/16 24 1-1/4 32 1-1/2 38 1-15/16 49 1/8 3/4 19 – –

VS-160 5-1/8 130 2-7/8 73 3 76 4 102 3/8 10 5/8 16 1-3/8 35 1-5/8 41 1-7/8 48 2-7/16 62 1/4 7/8 22 – –

VS-190 5-7/16 138 3-1/4 83 3-1/16 78 4 102 3/8 10 5/8 16 1-5/16 33 1-3/4 44 2-1/8 54 2-1/2 64 1/4 7/8 22 – –

VS-250 5-1/2 140 3-5/8 92 3-11/16 94 4 102 1/2 13 9/16 14 1-1/2 38 1-7/8 48 2-1/4 57 3 76 1/4 1-1/8 29 – –

VS-320 5-1/2 140 4 102 4-3/4 121 4 102 1/2 13 13/16 21 1-3/4 44 2-3/4 70 2-1/4 57 4-1/8 105 3/8 1-1/4 32 – –

VS-380 6-7/8 175 4-3/4 121 4-7/8 124 5-1/2 140 3/8 10 1 25 2-1/4 57 2-1/2 64 2-7/8 73 4 102 3/8 1-1/2 38 1-1/4 32

VS-510 6-15/16 176 4-3/4 121 5-3/8 137 5-1/2 140 3/8 10 1 25 2-3/4 70 2-7/8 73 3-1/4 83 4-3/4 121 1/2 1-3/4 44 1-3/4 44

 	 *	 Diámetro máximo del perno de montaje
 	 * * 	 Hay disponible patrones alternativos de pernos. Consultar a la fábrica.

	 AVISO:	 •	El Material Dimensiones e información sujetas a cambios sin aviso  
		  •	Dimensiones ±1/16”
		  •	Dibujo técnico a escala disponible a pedido

Dimensiones

El modelo de vibrador de turbina VS de VIBCO funciona igualmente bien en aplicaciones para 
tolvas (arriba a la izquierda) o para transportar frágiles envases de vidrio para vacunas, como está 
haciendo la turbina silenciosa VS-100 (arriba) sin roturas ni atascamientos.

VIBCO patentó el primer vibrador de turbina 
neumática a principios de la década del 
70 y se ha distinguido en el desarrollo de 
vibradores para uso de la industria, la 
fabricación y la construcción a partir de 
ese momento. Nuestro diseño patentado 
actual está totalmente protegido, no 
requiere mantenimiento y funciona 
silenciosamente. 

Solicite el 
Catálogo n.º 9127
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CCL-2000
Usa ménsula de orejeta LC-2

LC-1 LC-2

VIBRADORES NEUMÁTICOS «SILENCIOSOS» 
DE ALTA RESISTENCIA

CCF-2000 CCF-5000
CCF-7000

CCL-5000 - Usa ménsula de orejeta LC-1

CCL-7000 - Usa ménsula de orejeta LC-1

8-5/8”
219mm

	

La única unidad en el mercado que ofrece alta potencia y un funcionamiento totalmente 
silencioso. Hay nueve modelos disponibles. Todos funcionan según el principio de 
turbina patentada. El aire comprimido impulsa el rotor de turbina especialmente 
diseñado, que permite acanalar aire por toda la unidad, y que luego salga a través de 
almohadillas silenciadoras, que lo hacen prácticamente insonoro. Ninguna de estas 
unidades necesita lubricación. Todas están prelubricadas de por vida. Los cojinetes de 
gran tamaño les dan a las unidades años de funcionamiento sin inconvenientes.

MODELOS CCF-2000, CCF-5000 y 7000 - Soporte de pie - La 
solución silenciosa para grandes recipientes, mezcladoras y tolvas, que es ideal para 
la mesa de embalaje y las aplicaciones de cribado. La salida liviana y de alta potencia 
de CCF-2000 y CCF-5000 reemplaza a los vibradores ruidosos de pistón de 3” y 4”. El 
CCF-7000 es ideal para premoldeado y hormigón y reemplaza los ruidosos vibradores 
de rodillo con un nivel de ruido de 100 a 110 dB.

MODELO CCW-2000 - Soporte con cuña - Para aplicaciones portátiles, 
CCW-2000 cuenta con una cuña amplia de 2” o 3”. La cuña de 2” se usa para tanques 
sépticos, pozos, columnas, tolvas portátiles y recipientes cerrados. La cuña de 3” se 
usa para encofrados más grandes como de paredes, galerías de servicios, etc.

MODELO CCW-2500 HOBO - Soporte con cuña - El vibrador de 
turbina neumática de alta resistencia Hobo es el agitador de vagones más liviano 
disponible, ¡con solo 24 libras! Es óptimo para el vaciado total de vagones con una 

• 	Años de funcionamiento sin inconvenientes	 •	Alta potencia
• 	Silencioso, cumple los estándares de la OSHA	 •	Diseño patentado
•	 No necesita lubricación

Modelo
Peso

60 PSI   (4 Bar) 80 PSI   (5.5 Bar)
Sonido*

Peso** máximo de 
material en el área 
de pendiente del 

recipiente
 Vibración 
por minuto

Pies cúbicos 
por minuto

Fuerza 
centrífuga

 Vibración 
por minuto

Pies cúbicos 
por minuto Fuerza centrífuga

libras kilos
VPM 

(vibraciones 
por minuto)

Pies3/
minuto de 

aire
libras Newtons

VPM 
(vibraciones 
por minuto)

Pies3/
minuto de 

aire
libras Newtons dB libras kilos

CCF-2000 23 10.5 4,000 30 890 3,960 6,000 40 2,000 8,895 78 20,000 9,070

CCL-2000 23 10.5 4,000 30 890 3,960 6,000 40 2,000 8,895 78 20,000 9,070

CCW-2000 23 10.5 4,000 30 890 3,960 6,000 40 2,000 8,895 78 20,000 9,070

CCW-2500 22 10.0 4,000 25 1,115 4,960 6,000 35 2,500 11,120 78 25,000 11,340

CCF & CCL-5000 48 21.8 4,000 35 2,220 9,875 6,000 50 5,000 22,240 75 50,000 22,680

CCW-5000 48 21.8 4,000 35 2,220 9,875 6,000 50 5,000 22,240 75 50,000 22,680

CCF & CCL-7000 48 21.8 5,000 40 3,380 15,035 7,200 50 7,000 31,135 78 70,000 31,750

VSP-510 15 6.8 4,000 18 790 3,515 4,500 21 1,000 4,450 77 10,000 4,500

	 *	 Decibeles de la escala A a 1 metro y 80 PSI
	 **	� Regla general para medir: Una libra de potencia de vibrador por cada 10 libras de contenido del 

recipiente a 80 PSI 

 AVISO:	•	 Información obtenida en bloque de prueba de laboratorio  
	 •	 La frecuencia y potencia disminuirán en un soporte menos rígido  
	 •	 Información sujeta a cambios de diseño

salida de alta potencia y un funcionamiento virtualmente silencioso (ver también 
la página 59).

MODELO CCW-5000 - Soporte con cuña - El silencioso agitador de 
vagones CCW-5000 ha reemplazado los ruidosos agitadores de vagones de pistón 
en los últimos años. Reemplaza los vibradores de pistón de 3” y 4”. Se ajusta a todos 
los soportes de cuña estándar de los vagones mezcladores.

MODELOS CCL-2000, 5000, 7000 - Soporte con orejeta - CCL-
2000 es liviano, lo que lo hace ideal para pequeños encofrados premoldeados 
para hormigón. El Modelo CCL es ideal para mesas, moldeado de paneles 
de hormigón, marcos de ventanas, etc., o para 
reemplazar grandes vibradores de pistón de 
hasta 4” de tamaño. El CCL-7000 con 78 dB y 
alta potencia reemplaza los ruidosos vibradores 
de rodillo de 100-110 dB en las tuberías de 
hormigón en las industrias de hormigón 
pretensado y premoldeado.

MODELO VSP-510 Montaje con
ménsula y pin - VSP-510 - Unidad silenciosa 
para bóvedas para entierro de hormigón, 
etc., así como para otras aplicaciones de 
hormigón en las que el vibrador es trasladado 
de encofrado a encofrado o de recipiente a 
recipiente. Cumple con los estándares de 
OSHA por ser totalmente insonoro y durar 
tres veces más que los pistones estándar.

Solicite 
los catálogos:  
Agitador de 
vagones, manual 
para hormigón y paredes y 
columnas de hormigón 

Información técnicaLA
TURBINA

SILEN
CIOSA

ORIGINAL
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CCW-2000 - cuña de 2” CCW-5000
Agitador de vagones

UWF 
mono o 

trifásico

VSP-510
Usa pin 
de soporte UPF

UPF

SERIE CC
ALTA POTENCIA
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Dimensiones

CCL

VSP-510

CCF

CCW-2000

CCW-2500, CCW-5000

Modelo
L

Largo
W

Ancho
H

Altura 
A** B* C D F G I J M

pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm NPT NPT pulg. mm

CCF-2000 7-1/2 190 8-1/16 205 7-1/8 181 6 152 5/8 16 3/4 19 5-1/8 130 2 51 1-3/4 44 3/4 – 5-3/8 137

CCL-2000 7 178 8-1/16 205 7-1/4 184 6 152 3/4 19 3/8 10 5-1/8 130 – – – – 3/4 – 4-1/8 105

CCW-2000 7 178 8-1/16 205 8 203 – – – – 7/8 22 5-1/8 130 2-1/4 57 5-15/16 151 3/4 – – –

CCW-2500 9-3/4 248 6-7/16 164 8-5/8 219 – – – – 1-1/8 29 6-1/16 154 5-1/2 140 4-11/16 120 3/4 3/4 – –

CCF- 5000 & 7000 10-1/4 260 8-5/8 219 8-7/8 225 8 203 3/4 19 1-1/8 29 6-1/16 154 3-1/8 79 2-7/8 73 1 – 6-1/4 159

CCL- 5000 & 7000 9-3/8 238 8-5/8 219 8-5/8 219 8 203 1 25 13/16 21 6-1/16 154 – – – – 1 – 5-1/4 133

CCW-5000 9-3/4 248 8-5/8 219 8-5/8 219 – – – – 1-1/8 29 6-1/16 154 5-1/2 140 4-5/8 117 1 3/4 – –

VSP-510 8 203 4-13/16 121 7-1/8 181 3 76 1-1/2† 38 1 25 3-1/2 89 2-5/8 67 5-5/16 135 1/2 – 4-3/4 121

	 *	 Diámetro máximo del perno de montaje
 	 * *	 Hay disponible patrones alternativos de pernos. Consultar a la fábrica.   
	 †	 Consultar el dibujo para conocer la dimensión B, no se necesita perno para VSP-510 

	 AVISO:	 •	El Material, dimensiones e información sujetas a cambios sin aviso  
		  •	Dimensiones ±1/16”
		  •	Dibujo técnico a escala disponible a pedido

La unidad CCW-5000 de la imagen se ajusta a la 
ménsula acuñada hembra estándar para vagones 
con el fin de descargar con facilidad los vagones 
mezcladores de ferrocarril.
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NEUMÁTICOS «SILENCIOSOS»
VIBRADORES DE TURBINA

MLT-320
MHI-320

MLT-380
MHI-380

MLT-250
MHI-250

LÓGICOLÓGICOLÓGICOLÓGICOLÓGICOLÓGICO

4-3/4”
121 mm

	

•	 MLT Servicio continuo
•	� MHI Alta velocidad, inicio 

rápido, servicio intermitente
• 	 Carcasa liviana de  
	 aluminio extruido
• 	 Rango de presión  
	 30 a 80 PSI
•	 Silencioso, cumple con   
	 los estándares de la OSHA
•	 No necesita lubricación

Solicite el 
Catálogo 
n.º 9127

SERIE MLT - Los vibradores de la línea MLT de VIBCO son livianos, 
tienen carcasas de aluminio extruido, ejes de acero inoxidable y una cubierta 
con terminación de aluminio aeronáutico. Grandes cojinetes aportan a estos 
vibradores más resistencia, durabilidad y una larga vida útil. Diseñados con 
orificios de soporte ranurados para una fácil instalación con muchos patrones 
de pernos. Los orificios de salida roscados permiten expulsar el aire para 
asegurar un entorno limpio, o se debe instalar un silenciador para minimizar 
el ruido del aire que sale. El rango de funcionamiento es de 30 a 80 PSI con 
una temperatura operativa máxima de 250 °F o 120 °C. Las unidades son 
prácticamente insonoras, ya que tienen una lectura de dB muy por debajo 
de los límites de la OSHA, de apenas 68 dB en la escala A a 1 metro.

SERIE MHI - La línea MHI presenta un arranque rápido (que llega a 
las r.p.m. totales en la mitad del tiempo que los modelos estándar) y alta 
frecuencia.

Las líneas MLT y MHI están disponibles con varias terminaciones higiénicas para 
las industrias alimenticia, de las bebidas y farmacéutica. Disponible con esmalte 
industrial blanco lácteo con mucho brillo, aluminio anodizado o sin pintar. 

Modelo
Peso

60 PSI   (4 Bar) 80 PSI   (5.5 Bar)
Sonido*

Peso** máximo de 
material en el área 
de pendiente del 

recipiente
 Vibración 
por minuto

Pies cúbicos 
por minuto Fuerza centrífuga  Vibración 

por minuto
Pies cúbicos 
por minuto Fuerza centrífuga

libras kilos
VPM 

(vibraciones 
por minuto)

Pies3/minuto 
de aire libras Newtons

VPM 
(vibraciones 
por minuto)

Pies3/minuto 
de aire libras Newtons dB libras kilos

MLT-100 0.4 0.2 10,000 3.0 20 90 — — — — 66 200 90

MLT-130 1.0 0.5 7,500 4.5 50 225 10,500 5.5 75 335 68 750 340

MLT-190 2.0 0.9 7,000 7.5 160 710 7,200 8.5 270 1,200 68 2,700 1,225

MLT-250 2.4 1.1 7,000 8.0 250 1,115 7,200 9.0 480 2,135 72 4,800 2,180

MLT-320 4.5 2.0 5,500 9.0 390 1,735 6,800 10.0 600 2,669 70 6,000 2,700

MLT-380 13.1 6.0 4,200 13.0 545 2,415 5,600 17.0 670 2,980 74 6,700 3,040

MHI-100 0.4 0.2 24,000 2.5 80 355 — — — — 68 200 90
MHI-130 1.0 0.5 17,200 4.5 200 890 21,000 5.5 300 1,340 68 3,000 1,350
MHI-190 2.0 0.9 8,000 7.5 335 1,490 10,500 8.5 575 2,560 71 5,750 2,590
MHI-250 2.4 1.1 7,400 8.0 510 2,270 10,200 9.0 965 9,290 72 9,650 4,350
MHI-320 4.5 2.0 7,200 9.0 675 3,000 10,000 10.0 1300 5,780 70 13,000 5,855
MHI-380 13.1 6.0 7,000 13.0 350 1,560 10,000 17.0 680 3,025 74 6,800 3,090

	 *	 Decibeles de la escala A a 1 metro y 80 PSI (o máximo valor enumerado)
	 **	� Regla general para medir: Una libra de potencia de vibrador por cada 10 libras de contenido del 

recipiente a 80 PSI (o máximo valor enumerado)

	 AVISO:	•	 Información obtenida en bloque de prueba de laboratorio  
		  •	 La frecuencia y potencia disminuirán en un soporte menos rígido  
		  •	 Información sujeta a cambios de diseño

Información técnica
LA
TURBINA

SILEN
CIOSA

ORIGINAL
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MLT190
MHI-190

MLT-130
MHI-130

SERIE MLT DE VIBCO
LIVIANO

MLT-100
MHI-100

LÓGICOLÓGICOLÓGICOLÓGICOLÓGICOLÓGICO

I

H
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G
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F W

D

B

Dimensiones

Modelo
L

Largo
W

Ancho
H

Altura A** B* C D F G I J

pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm NPT NPT

MLT-100 2-13/16 71 1-5/8 41 2 51 2-3/8 60 1/4 6 3/8 10 13/16 21 1-1/8 29 1-1/16 27 1/8 1/8
MLT-130 3-1/2 89 1-7/8 48 2-1/2 64 2-3/4 70 1/4 6 1/2 13 1 25 1-7/16 37 1-1/8 29 1/8 1/4
MLT-190 4-1/2 114 3-3/8 86 3-3/16 81 3-1/2 89 3/8 10 5/8 16 1-13/16 46 1-15/16 49 1-1/2 38 1/4 3/8
MLT-250 5 127 3-1/2 89 3-3/8 86 4 102 3/8 10 5/8 16 2 51 2-1/4 57 1-11/16 43 1/4 3/8
MLT-320 6-5/16 160 4 102 4-3/16 106 5 127 1/2 13 13/16 21 2 51 2-13/16 71 2-3/16 56 3/8 1/2
MLT-380 7-5/8 194 4-15/16 125 4-3/4 121 6 152 11/16 17 1-3/16 30 2-5/16 59 3-1/8 79 2-3/8 60 3/8 1/2

MHI-100 2-13/16 71 1-5/8 41 2 51 2-3/8 60 1/4 6 3/8 10 13/16 21 1-1/8 29 1-1/16 27 1/8 1/8
MHI-130 3-1/2 89 1-7/8 48 2-1/2 64 2-3/4 70 1/4 6 1/2 13 1 25 1-7/16 37 1-3/16 29 1/8 1/4
MHI-190 4-1/2 114 3-3/8 86 3-3/16 81 3-1/2 89 3/8 10 5/8 16 1-13/16 46 1-15/16 49 1-3/4 44 1/4 3/8
MHI-250 5 127 3-1/2 89 3-3/8 86 4 102 3/8 10 5/8 16 2 51 2-1/4 57 1-11/16 43 1/4 3/8
MHI-320 6-5/16 160 4 102 4-3/16 106 5 127 1/2 13 13/16 21 2 51 2-3/4 701 2-3/16 56 3/8 1/2
MHI-380 7-5/8 194 4-15/16 125 4-3/4 121 6 152 11/16 17 1-3/16 30 2-5/16 59 3-1/8 79 2-3/8 60 3/8 1/2

 	 *	 Diámetro máximo del perno de montaje
 	 * * 	�Hay disponible patrones alternativos de 

pernos. Consultar a la fábrica.

	 AVISO:	 • El Material, dimensiones e información sujetas a cambios sin aviso  
		  •	 Dimensiones ±1/16”
		  •	 Dibujo técnico a escala disponible a pedido

Con cojinetes sellados para alta velocidad que están prelubricados de 
por vida, los Vibradores MLT (como el MLT-190 de la imagen de la de-
recha) prácticamente no necesitan mantenimiento ni lubricación. Use 
el sistema de colocación VIBCO para obtener mayor eficiencia y una 
vida útil más larga para el vibrador. Consulte a la fábrica para obtener 
más información sobre la colocación.
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STV-380 STV-320 STV-250

NEUMÁTICOS «SILENCIOSOS»
VIBRADORES DE TURBINA

LÓGICOLÓGICO LÓGICOLÓGICO LÓGICOLÓGICO

4-3/4”
121 mm

	

	 • 	Carcasa liviana de aluminio
	 • 	Higiénicos, a prueba de lavados
	 •	�Silencioso, cumple los estándares de 

la OSHA
	 •	De 100 a 600 libras de potencia
	 •	 No necesita lubricación
	 •	 Pie ranurado para colocación flexible
	 •	� Delgado y uniforme para ajustarse a 

espacios reducidos
	 •	 �Se ajusta a patrones de orificios de 

la competencia
Solicite el 
Catálogo n.º 
9127

SERIE STV - La necesidad de una unidad a prueba de lavado en el 
entorno farmacéutico, químico y de laboratorio condujo a los ingenieros 
de VIBCO a diseñar la línea STV. No hay ningún perno ni superficie 
protuberante que recoja el material. Estas unidades son totalmente 
herméticas y a prueba de lavados a presión. Al unir una manguera de aire 
con el orificio de salida, se puede extraer el aire de salida y alejarlo del área. 
El diseño patentado de VIBCO asegurará un funcionamiento prolongado 
y sin mantenimiento. La unidad totalmente de aluminio anodizado no se 
oxidará ni corroerá. Seis unidades en línea producirán 
una muy leve fuerza de vibración desde los recipientes 
o tolvas más pequeños hasta el recipiente más 
grande de las industrias alimenticia, de bebidas 
y farmacéutica o química que 
necesiten una unidad a prueba de 
lavado.

Modelo
Peso

60 PSI   (4 Bar) 80 PSI   (5.5 Bar)
Sonido*

Peso** máximo de material 
en el área de pendiente del 

recipiente
 Vibración 
por minuto

Pies cúbicos 
por minuto Fuerza centrífuga  Vibración 

por minuto
Pies cúbicos 
por minuto Fuerza centrífuga

libras kilos
VPM 

(vibraciones 
por minuto)

Pies3/minuto 
de aire libras Newtons

VPM 
(vibraciones 
por minuto)

Pies3/minuto 
de aire libras Newtons dB libras kilos

STV-100 0.4 0.2 24,000 2.5 80 355 — — — — 68 200 90

STV-130 1.0 0.5 17,200 4.5 200 890 21,000 5.5 300 1,340 68 3,000 1,350

STV-190 2.0 0.9 8,000 7.5 335 1,490 10,500 8.5 575 2,560 71 5,750 2,590

STV-250 2.4 1.1 7,400 8.0 510 2,270 10,200 9.0 965 9,290 72 9,650 4,350

STV-320 4.5 2.0 7,200 9.0 675 3,000 10,000 10.0 1300 5,780 70 13,000 5,855

STV-380 13.1 6.0 7,000 13.0 350 1,560 10,000 17.0 680 3,025 74 6,800 3,090

	 *	 Decibeles de la escala A a 1 metro y 80 PSI (o máximo valor enumerado)
	 **	� Regla general para medir: Una libra de potencia de vibrador por cada 10 libras de contenido del 

recipiente a 80 PSI (o máximo valor enumerado)

	 AVISO:	•	 Información obtenida en bloque de prueba de laboratorio  
		  •	� La frecuencia y potencia disminuirán en un soporte menos rígido  
		  •	 Información sujeta a cambios de diseño

Información técnicaLA
TURBINA

SILEN
CIOSA

ORIGINAL
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STV-190 STV-130 STV-100

SERIE STV DE VIBCO
HIGIÉNICOS Y A PRUEBA DE LAVADOS

LÓGICOLÓGICO LÓGICOLÓGICO LÓGICOLÓGICO

Modelo

L
Largo

W
Ancho

H
Altura 

A** B* C D F G I J

pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm NPT NPT

STV-100 2-13/16 71 1-3/16 301 2 51 2-3/16 56 1/4 6 3/8 10 13/16 21 1-1/8 29 1-1/16 27 1/8 1/8

STV-130 4-1/2 114 1-7/16 37 2-9/16 65 3-1/2 89 5/16 8 1/2 13 1 25 1-7/16 37 1-5/16 33 1/8 1/4

STV-190 4-1/2 114 2-3/16 56 3-1/8 79 3-1/2 89 7/16 11 5/8 16 1-13/16 46 1-15/16 49 1-11/16 43 1/4 3/8

STV-250 5 127 2-3/8 60 3-3/8 86 3-7/8 98 7/16 11 5/8 16 2 51 2-1/4 57 1-11/16 43 1/4 3/8

STV-320 6-5/16 160 2-11/16 68 4-3/16 106 5 127 1/2 13 13/16 21 2 51 2-3/4 70 2-3/16 56 3/8 1/2

STV-380 7-5/8 194 3-1/8 79 4-3/4 121 6 152 11/16 17 1-3/16 30 2-5/16 59 3-1/8 79 2-3/8 60 3/8 1/2

   	 *	� Diámetro máximo del perno de 
montaje

 	 * * 	�Hay disponible patrones alternativos 
de pernos. Consultar a la fábrica.

	 AVISO:	 •	El Material, dimensiones e información sujetas a cambios sin aviso  
		  •	Dimensiones ±1/16”
		  •	Dibujo técnico a escala disponible a pedido
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Dimensiones

Totalmente hermética, la STV que se muestra a la derecha no está 
afectada por el lavado a presión y no se oxidará ni corroerá.
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MLTSS-320
MHISS-320

MLTSS-190
MHISS-190

MLTSS-130
MHISS-130

VIBCO - MLTSS, MHISS INOXIDABLES 
NEUMÁTICOS, SERVICIO CONTINUO/INTERMITENTE

• 	 La SERIE MLTSS es para servicio continuo
• 	� La SERIE MHISS es para un servicio 

intermitente, a alta velocidad, con 
arranque rápido

• 	� Las Series MLTSS y MHISS se fabrican 
de 2 grados de acero inoxidable Acero 
estándar 303 o 316L opcional

• 	� Ideal para aplicaciones sanitarias incluso 
en ambientes químicos hostiles.

•	� Hay otras terminaciones sanitarias 
disponibles

•	� Silencioso, cumple los estándares de 
la OSHA

•	 No necesita lubricación

 
 

LÓGICOLÓGICO LÓGICOLÓGICOLÓGICOLÓGICO

4-1/4”
108 mm

	

C

H

G
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L
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D
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Los grandes cojinetes aportan a estos vibradores más 
resistencia, durabilidad y una larga vida útil. Diseñados con 
orificios de soporte ranurados para una fácil instalación con 
muchos patrones de pernos. Los orificios de salida roscados 
permiten expulsar el aire para asegurar un entorno limpio, o se 

debe instalar un silenciador para minimizar el ruido del 
aire que sale. 

Dimensiones

Información técnica

Modelo
Largo Ancho Altura A** B* C D F G I J

pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm NPT NPT
MLTSS-130 3-1/2 89 1-7/8 48 2-1/2 64 2-3/4 70 1/4 6 1/2 13 1 25 1-7/16 37 1-1/8 29 1/8 1/4
MLTSS-190 4-1/2 114 3-3/8 86 3-3/16 81 3-1/2 89 3/8 10 5/8 16 1-13/16 46 1-15/16 49 1-1/2 38 1/4 3/8
MLTSS-320 6-3/8 162 4 102 4-1/4 108 5 127 1/2 13 13/16 21 2 51 2-13/16 71 2-1/16 52 3/8 1/2
MHISS-130 3-1/2 89 1-7/8 48 2-1/2 64 2-3/4 70 1/4 6 1/2 13 1 25 1-7/16 37 1-3/16 29 1/8 1/4
MHISS-190 4-1/2 114 3-3/8 86 3-3/16 81 3-1/2 89 3/8 10 5/8 16 1-13/16 46 1-15/16 49 1-3/4 44 1/4 3/8
MHISS-320 6 152 4 102 4-1/4 108 5 127 1/2 13 13/16 21 2 51 2-13/16 71 2-1/8 54 3/8 1/2

  	 *	 Diámetro máximo de perno de colocación   
  	  * * 	Hay otros patrones de perno disponibles. Consultar a la fábrica.

AVISO:  • El material, dimensiones e información sujetas a cambios sin aviso 
             • Dimensiones ±1/16”

Modelo
Peso

60 PSI   (4 Bar) 80 PSI   (5.5 Bar)
Sonido*

Peso** máximo de 
material en el área de 

pendiente del recipiente
 Vibración por 

minuto
Pies cúbicos 
por minuto Fuerza centrífuga  Vibración 

por minuto
Pies cúbicos 
por minuto Fuerza centrífuga

libras kilos
VPM 

(vibraciones por 
minuto)

Pies3/minuto 
de aire libras Newtons

VPM 
(vibraciones 
por minuto)

Pies3/minuto 
de aire libras Newtons dB libras kilos

MLTSS-130 2 0.9 7,500 4.5 50 225 10,500 5.5 75 335 68 750 340

MLTSS-190 7 3.2 7,000 7.5 160 710 12,000 8.5 270 1,200 71 2,700 1,225

MLTSS-320 13 6.0 5,000 9.0 510 2,270 6,000 10.0 965 4,295 70 9,650 4,380

MHISS-130 2 0.9 17,200 4.5 200 890 21,000 5.5 300 1,340 68 3,000 1,360

MHISS-190 7 3.2 8,000 7.5 335 1,490 10,500 8.5 575 2,560 71 5,750 2,610

MHISS-320 13 6.0 7,200 9.0 675 3,000 10,000 10.0 1,300 5,780 70 13,000 5,900
	 *	 Decibeles de la escala A a 1 metro y 80 PSI
	 **	� Regla general para medir: Una libra de potencia de vibrador por cada 10 libras de contenido del 

recipiente a 80 PSI

	 AVISO:	•	 Información obtenida en bloque de prueba de laboratorio  
		  •	 La frecuencia y potencia disminuirán en un soporte menos rígido  
		  •	 Información sujeta a cambios de diseño

Con cojinetes sellados para alta velocidad que están prelubricados de por vida, los Vibradores 
MLT (como el MLT-160 de la imagen de arriba) prácticamente no necesitan mantenimiento.

LA
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SILEN
CIOSA

ORIGINAL



vibrators@vibco.com • www.vibco.com • Hecho en EE. UU. • VIBCO, Inc. 19

NE
UM

ÁT
IC

OS

VIBRADORES NEUMÁTICOS VIBCO
EN LA PRÁCTICA

Aquí encontrará algunos ejemplos del tipo de industrias que usan vibradores de turbina 
neumáticos VIBCO. Arriba a la izquierda se observa nuestro Modelo MLTSS de acero inoxidable 
(página 18), que mantiene los materiales en movimiento en un recipiente de fabricación. Arriba 
a la derecha, un vibrador modelo MLT (páginas 14 y 15) en funcionamiento mueve latas en 
una transportadora. Abajo a la derecha, los modelos de pistón VIBCO (páginas 24 y 29) son 
la solución perfecta para vaciar este camión con efectividad y funciona igualmente bien con 
vagones de ferrocarril como con tolvas (ver también agitadores para vagones de ferrocarril en las 
páginas 58 y 59). Un Modelo VS a la izquierda (páginas 10 y 11) con silenciador interno se adapta 
a los ambientes difíciles y polvorientos o al entorno limpio de fabricación que se ve a la izquierda. 
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SERIES BBS Y GIO
•	 No necesita lubricación
• 	Arranque rápido
• 	Alta frecuencia
• 	Carcasa de aluminio para la Serie BBS
• 	� De estructura plástica liviana, carcasa 

resistente a la corrosión para la Serie GIO	

MODELO BBS - Los BBS-100, 130, 160 y 190 son los modelos de vibradores 
de turbina VIBCO más pequeños y presentan un soporte versátil y carcasa de 
aluminio (fundición maleable disponible a pedido especial). Nunca necesitan aceite 
para funcionamiento continuo. Cuentan con un orificio roscado de salida.

MODELO GIO - Los silenciosos vibradores de turbina 
neumáticos GIO son los vibradores de turbina VIBCO más 
pequeños, livianos y versátiles disponibles. Su entorno de 
lavado ya no se compara con la carcasa durable anticorrosión, 
que tiene una resistencia excelente a los solventes.

BBS-190
BBS-160

BBS-130 BBS-100 GIO-190
GIO-160

NEUMÁTICOS «SILENCIOSOS»
VIBRADORES DE TURBINA

LÓGICOLÓGICO
LÓGICOLÓGICO LÓGICOLÓGICO

LÓGICOLÓGICO

2-9/16”
65 mm

	

Solicite el 
Catálogo 
n.º 9127

Modelo
Peso

60 PSI   (4 Bar) 80 PSI   (5.5 Bar)
Sonido*

Peso** máximo de material 
en el área de pendiente del 

recipiente
 Vibración 
por minuto

Pies cúbicos 
por minuto

Fuerza 
centrífuga

 Vibración 
por minuto

Pies cúbicos 
por minuto

Fuerza 
centrífuga

libras kilos
VPM 

(vibraciones 
por minuto)

Pies3/
minuto de 

aire
libras Newtons

VPM 
(vibraciones 
por minuto)

Pies3/
minuto de 

aire
libras Newtons dB libras kilos

FBS-100 9.8 oz. 0.28 17,000 <2.0 30 135 — — — — 66 Para placas combinadas

FBS-130 18.1 oz. 0.51 13,000 2.0 115 505 17,000 2.25 150 665 68 Para placas combinadas

FBS-160 23.9 oz. 0.68 15,000 2.25 145 655 18,000 2.50 225 1,000 68 Para placas combinadas

FBS-190 25.2 oz. 0.71 13,000 2.25 180 805 17,000 2.50 250 1,110 70 Para placas combinadas

BBS-100 5.1 oz. 0.14 10,000 <2.0 20 90 — — — — 66 200 90

BBS-130 8.1 oz. 0.23 12,000 2.0 45 195 17,000 2.25 75 335 67 750 340

BBS-160 10.4 oz. 0.29 10,000 2.0 60 265 15,000 2.25 160 710 67 1,600 725

BBS-190 10.6 oz. 0.30 10,000 2.0 180 805 15,000 2.25 250 1,115 70 2,500 1,135

GIO-100 4.0 oz. 0.11 12,000 <2.0 20 90 — — — — 66 200 90

GIO-130 6.4 oz. 0.18 8,000 2.0 45 195 10,500 2.25 75 335 67 750 340

GIO-160 7.2 oz. 0.20 5,500 2.0 60 265 9,000 2.25 160 710 67 1,600 725

GIO-190 7.2 oz. 0.20 5,000 2.0 180 805 8,500 2.25 250 1,115 70 2,500 1,135
	 *	 Decibeles de la escala A a 1 metro y 80 PSI (o máximo valor enumerado)
	 **	� Regla general para medir: Fuerza de vibración de una libra por cada 10 libras de 

contenido de recipiente a 80 PSI (o máximo valor enumerado) 

AVISO:	 • Información obtenida en bloque de prueba de laboratorio  
	 • La frecuencia y potencia disminuirán en un soporte menos rígido  
	 • Información sujeta a cambios de diseño

El BBS que se muestra a la derecha es notablemente pequeño, 3-1/4” x 2” y, sin em-
bargo, contiene el poderoso efecto de 10,000 vibraciones por minuto y una fuerza 
centrífuga de 20 libras. Es ideal para recipientes cargados con hasta 200 libras.

Información técnicaLA
TURBINA

SILEN
CIOSA

ORIGINAL



vibrators@vibco.com • www.vibco.com • Hecho en EE. UU. • VIBCO, Inc. 21

NE
UM

ÁT
IC

OS

GIO-100GIO-130

SERIE FBS
• 	 Prácticamente insonora con silenciador integrado 
• 	 Arranque rápido, alta frecuencia
• 	 Carcasa de hierro fundido	
•	 No necesita lubricación
•	 �El regulador de filtro maximiza el rendimiento y 
	 la vida del producto (según recomendaciones 		
	 de fábrica)

FBS-190
FBS-160

FBS-130 FBS-100

SERIES FBS, BBS & GIO VIBCO
LAS MÁS PEQUEÑAS DE LAS TURBINAS VIBCO

LÓGICOLÓGICOLÓGICOLÓGICO

I

H C

A

G

W

D

E

L

KB

BBS Y 
GIO

FBS

Modelo
L, Largo W, Ancho H, Altura A** B* C D E G I K

pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm NPT pulg. mm

BBS-100, FBS-100 Y 
GIO-100 3-1/4 83 1-5/8 41 2 51 2-5/8 67 5/16 8 1 25 7/8 22 15/16 24 9/16 14 1/8 5/16 8

BBS-130, FBS-130 Y
GIO-130 3-11/16 93 1-7/8 48 2-1/4 57 3-3/16 81 3/8 10 1-3/16 30 1-1/8 27 1-1/8 29 5/8 16 1/4 5/16 8

BBS-160, FBS-160 Y
GIO-160

BBS-190, FBS-190 Y
GIO-190

4-1/8 105 2 51 2-9/16 65 3-9/16 90 3/8 10 1-1/4 32 1-1/4 32 1-1/4 32 15/16 24 1/4 7/16 10

  	 *	 Diámetro máximo del perno de montaje
 	 * * 	�Hay disponible patrones alternativos de pernos. 

Consultar a la fábrica.

	 AVISO:	 •	El Material, dimensiones e información sujetas a cambios sin aviso  
		  •	Dimensiones ±1/16”
		  •	Dibujo técnico a escala disponible a pedido

Dimensiones

Los FBS-100, 130, 160 y 190, con silenciadores integrados, están diseñados 
como vibradores de placas combinadas para la industria de la fundición y tienen 
arranque rápido con muchas r.p.m., alta potencia y bajo nivel de ruido con un 
silenciador integrado. Los vibradores de placas combinadas solo se deben usar 
para servicio intermitente. 

I

H C
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G

W

D

E

L

KB
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VIBRADORES
NEUMÁTICOS DE BOLA

BV-380 BV-320 BV-250 BV-190 BV-130 BV-60

5-3/4”
146 mm

	

LA SERIE BB, a la izquierda, se 
puede equipar con un silenciador en el 
orificio roscado de salida. La salida roscada 
permite extraer el aire oleoso de salida 
cuando se necesita limpieza absoluta. 
Diseñado para aplicaciones que requieren 
una cantidad de vibración pequeña a 
mediana.

LOS VIBRADORES DE BOLA EN V son los 
de menor costo con salida roscada. Versátiles, livianos y 
resistentes, están hechos para funcionar en condiciones 
adversas de agua, calor, frío o suciedad, y en cualquier posición. 
La unidad más popular es la V-320, considerada el caballito de 
batalla de la línea, produce 600 libras. a 10,000 VPM.

LA SERIE BV soporta el funcionamiento continuo a altas 
temperaturas de hasta 350° ya que mantiene una corriente de 
presión de aire constante baja de 5 a 10 PSI a través de la 
unidad cuando no está en funcionamiento. Fácil de reparar. 
El orificio de salida de aire superior permite silenciar el 
aire descargado con un silenciador, o extraerlo del área de 
operación cuando se necesita limpieza absoluta.

Necesita lubricación para el funcionamiento prolongado sin mantenimiento. El 
aire comprimido conduce una bola de acero templado a altas velocidades por un 
camino de acero templado y de alto grado de terminación que crea una vibración 
de alta frecuencia. Coloque el Vibrador de bola VIBCO directamente en placas de 
soporte soldadas o unidas por pernos a la estructura a vibrar.

VIBRADORES DE BOLA VIBCO
• Entrada y salida roscadas
• Funcionamiento a alta temperatura
• Arranque rápido
• Los patrones de pernos se ajustan a los de la competencia

Modelo
Peso Vibración 

por minuto

Pies 
cúbicos 

por minuto

Vibración 
por 

minuto

Pies 
cúbicos 

por minuto

Vibración 
por minuto

Pies 
cúbicos 

por minuto
Fuerza centrífuga Sonido

Peso** máximo del material 
en el área de pendiente del 

recipiente

libras kilos VPM* CFM VPM* CFM VPM* CFM libras Newtons dB* libras kilos

SERIE BB 20 PSI (1.4 Bar) 40 PSI (2.8 Bar) 60 PSI   (4 Bar) @VPM
BB-100 8 oz. 0.23 17,000 2.0 20,000 4 24,000 6.0 55 245 75/20,000 550 250
BB-130 10 oz. 0.28 12,000 2.5 15,000 5 19,000 7.5 80 355 72/15,000 800 365
BB-160 16 oz. 0.45 11,000 3.0 13,000 6 15,000 8.0 140 625 76/13,000 1,400 635
BB-190 18 oz. 0.51 10,000 4.0 12,000 7 15,500 11.0 250 1,110 77/12,000 2,500 1,135
SERIE BV 40 PSI   (2.8 Bar) 60 PSI   (4 Bar) 80 PSI   (5.5 Bar) @VPM
BV-60 8 oz. 0.23 17,000 2.0 20,000 4 24,000 6.0 55 245 75/20,000 550 250
BV-130 11 oz. 0.31 12,000 2.0 15,000 5 19,000 7.5 80 355 76/15,000 800 365
BV-190 24 oz. 0.69 12,000 6.0 14,000 10 16,000 11.0 260 1,160 77/12,000 2,600 1,180
BV-250 2.8 1.30 9,200 8.0 10,500 11 11,000 13.0 380 1,690 79/9,200 3,800 1,725
BV-320 4.8 2.20 6,500 9.0 7,500 14 8,400 17.0 480 2,135 80/6,500 4,800 2,175
BV-380 6.2 2.80 5,500 10.0 6,200 15 6,500 20.0 600 2,670 82/5,500 6,000 2,720
SERIE V 40 PSI   (2.8 Bar) 60 PSI   (4 Bar) 80 PSI   (5.5 Bar) @VPM
V-100 8 oz. 0.23 20,000 4.0 24,000 6 – – 55 (60 PSI) 245 (60 PSI) 75/20,000 550 (60 PSI) 250 (60 PSI)
V-130 11 oz. 0.31 15,000 5.0 19,000 7.5 – – 80 (60 PSI) 355 (60 PSI) 72/15,000 800 (60 PSI) 365 (60 PSI)
V-190 26 oz. 0.74 12,000 6.0 14,000 10 16,000 11.0 260 1,160 73/16,000 2,600 1,180
V-250 2.6 1.20 9,200 8.0 10,500 11 11,000 13.0 380 1,690 72/11,000 3,800 1,725
V-320 4.6 2.10 7,500 12.0 8,900 14 10,000 17.0 650 2,895 78/10,000 6,500 2,950
V-380 6.2 2.80 5,500 10.0 6,200 15 6,500 20.0 600 2,670 78/6,500 6,000 2,720

	 *	 Decibeles de la escala A a 1 metro y con las VPM dadas
	 **	� Regla general para medir: Una libra de potencia de vibrador por cada 10 libras de contenido del 

recipiente a 80 PSI (o máximo valor enumerado)

 AVISO:	• Información obtenida en bloque de prueba de laboratorio  
	 • La frecuencia y potencia disminuirán en un soporte menos rígido  
	 • Información sujeta a cambios de diseño

Información técnica

BB-190 BB-160 BB-130 BB-100
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SERIES VIBCO BB, BV Y V
ARRANQUE RÁPIDO

V-100V-130V-190V-250V-320V-380

Dimensiones
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Modelo
L, Largo W, Ancho H, Altura A** B* C D E F G Altura I J K

pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm NPT NPT pulg. mm
V-100 3-7/8 98 1-11/16 43 2 51 3 76 1/4 6 7/16 11 3/4 19 1 25 5/8 16 1-5/16 33 1-11/16 43 — 1/8 — —
V-130 4-7/8 124 1-15/16 49 2-5/16 59 4 102 3/8 10 7/16 11 15/16 24 1-1/4 32 3/4 19 1-1/2 38 1-15/16 49 — 1/8 — —
V-190 5-1/16 129 2-3/16 56 3-3/16 81 4 102 3/8 10 9/16 14 1-5/16 3 1-3/4 44 7/8 22 2 51 2-5/8 67 1/4 1/4 — —
V-250 5-9/16 141 2-7/16 62 3-1/2 89 4 102 1/2 12 9/16 14 1-1/2 38 1-7/8 48 3/4 19 2-1/4 57 2-15/16 87 1/4 1/4 — —
V-320 5-9/16 141 2-3/4 70 4-7/8 124 4 102 1/2 12 3/4 19 1-1/2 38 2-3/4 70 1-3/8 35 2-3/8 60 4-1/4 105 3/8 3/8 — —
V-380 6-3/4 171 2-15/16 75 4-7/8 124 5-1/2 140 3/8 10 3/4 19 2-3/8 60 2-1/2 64 1-1/2 38 2-7/8 73 3-7/8 98 3/8 3/8 1-1/4 32

  	 *	 Diámetro máximo de perno de colocación
  	* * 	Hay otros patrones de perno disponibles. Consultar a la fábrica.     

AVISO:   • El material, dimensiones e información sujetas a cambios sin aviso 
              • Dimensiones ±1/16”

Modelo
L, Largo W, Ancho H, Altura A** B* C D E F G I J K M
pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm NPT NPT pulg. mm pulg. mm

BB-100 3-1/4 83 1-11/16 43 2 51 1-1/4 32 5/16 8 1 25 7/8 22 15/16 24 1/2 12 9/16 14 1/8 1/8 5/16 8 1-3/8 35
BB-130 3-3/4 95 1-15/16 49 2-1/4 57 1-5/8 41 3/8 10 1-3/16 30 1-1/16 27 1-1/8 29 9/16 14 5/8 16 1/4 1/4 5/16 8 1-9/16 40
BB-160 4-1/8 105 2 51 2-9/16 65 1-3/4 44 3/8 10 1-1/4 32 1-1/4 32 1-1/4 32 3/4 19 3/4 19 1/4 1/4 3/8 10 1-13/16 46
BB-190 4-1/8 105 2 51 2-9/16 65 1-3/4 44 3/8 10 1-1/4 32 1-1/4 32 1-1/4 32 3/4 19 3/4 19 1/4 1/4 3/8 10 1-13/16 46

Modelo
L, Largo W, Ancho H, Altura A** B* C D E F G I J

pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm NPT NPT
BV-60 3-7/8 98 1-11/16 43 2-1/2 64 3 76 1/4 6 5/8 16 3/4 19 1-3/16 30 1-1/4 32 1-1/4 32 1/8 1/8
BV-130 4-7/8 124 1-15/16 49 2-3/4 70 4 102 3/8 10 3/4 19 7/8 22 1-1/4 32 1-7/16 37 1-5/16 33 1/8 1/4
BV-190 5-1/2 140 2-1/4 57 3-9/16 90 4 102 3/8 10 9/16 14 1-1/4 32 2 51 1-7/8 48 2 51 1/4 1/4
BV-250 6-3/4 171 2-7/16 62 4 102 5 127 1/2 12 7/8 22 1-5/16 33 2 51 2-3/16 56 2-1/8 54 1/4 1/4
BV-320 6-11/16 170 2-3/4 70 4-7/8 124 5 127 1/2 12 1-1/8 29 1-5/8 41 3 76 2-3/4 70 2-9/16 65 3/8 3/8
BV-380 7-7/8 200 2-15/16 75 5-3/4 146 6 152 5/8 16 1-1/8 29 2 51 2-3/4 70 2-13/16 71 3 76 3/8 3/8

MODELO BB

MODELO V (V-380 en la imagen)

MODELO BV

El V-190 de la imagen tiene un silenciador opcional para 
reducir el ruido. Se coloca una placa de base debajo del 
canal para obtener más eficiencia.
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MODELO 50 TODO EN ACERO 
PISTÓN NEUMÁTICO CON BRIDA

50-1
50-1S

50-1-1/4
50-1-1/4S

50-1-1/2
50-1-1/2S

50-2
50-2S

50-2EP50-2L

9-7/16”
240 mm

	

• Colectores de salida
• Largo recorrido

MODELO 50
• �Todo de acero para una vida útil 

prolongada

• �Diseño de aislamiento de pernos 
para una vida útil más larga

• �Doble acción - para tener efecto en 
el recorrido tanto ascendente como 
descendente 	para obtener más 
potencia

MODEL 55, AIRE DE PISTÓN
• Diseño de carcasa de una pieza
• Económico
• �Impacto en el recorrido descendente

Modelos 
50 y 55

Peso 40 PSI (2.8 Bar) 60 PSI   (4 Bar) 80 PSI   (5.5 Bar) Peso** máximo del material en el 
área de pendiente del recipiente

Modelo 50 Modelo 55 Vibración 
por minuto

Pies cúbicos 
por minuto

Vibración 
por minuto

Pies cúbicos 
por minuto

Vibración 
por minuto

Pies cúbicos 
por minuto libras kilos

libras kilos libras kilos
VPM

(vibraciones 
por minuto)

CFM
VPM 

(vibraciones 
por minuto)

CFM
VPM 

(vibraciones 
por minuto)

CFM Mín. Máx. Mín. Máx.

1 5.0 2.3 3.5 1.6 6,500 3.5 9,000 4 11,000 5 	 200 400 	 90 180
1S** 5.0 2.3 3.5 1.6 3,900 3.5 5,400 4 6,500 5 	 100 200 	 45	 90
1-1/4 11.0 5.0 9.0 4.1 4,000 5.0 5,500 7 7,000 9 	 400 1,000 	 180 455
1-1/4S** 10.0 4.5 8.0 3.6 2,400 5.0 3,300 7 4,200 9 	 200 400 	 90 180
55-150 — — 9.0 4.1 3,600 5.5 4,600 7.5 5,200 9.5 500 2,500 225 1,150
55-150S** — — 9.0 4.1 2,400 5.0 2,700 7.0 3,000 9.0 300 700 135 320
1-1/2 17.0 7.7 21.0 9.5 2,800 6.5 4,000 9 5,200 11 	 1,000 4,000 	 455 1,815
1-1/2S** 16.0 7.3 20.0 9.1 1,700 6.5 2,400 9 3,200 11 	 400 1,000 	 180 455
2 23.0 10.4 20.0 9.1 3,200 7.5 4,000 12 5,000 15 	 4,000 10,000 	 1,815 4,535
2S** 23.0 10.4 19.0 8.6 1,950 7.5 2,400 12 3,000 15 	 1,000 4,000 	 455 1,815
2L 26.0 11.8 — — 1,600 17.0 2,000 26 2,400 31 	 8,000 20,000 	 3,630 9,070
2LS** 25.0 11.3 — — 950 17.0 1,200 26 1,500 31 	 4,000 10,000 	 1,815 4,535
3 51.0 23.1 45.0 20.4 2,700 18.0 3,200 25 3,800 30 	 10,000 30,000 	 4,535 13,610
3S** 50.0 22.7 44.0 20.0 1,650 18.0 1,950 25 2,300 30 	 8,000 20,000 	 3,630 9,070
3L 62.0 28.1 — — 1,350 31.0 1,500 42 1,700 51 	 20,000 70,000 	 9,070 31,750
3LS** 61.0 27.7 — — 800 31.0 900 42 1,000 51 10,000 30,000 	 4,535 13,610

	 *	� Regla general para medir: Potencia de vibración de una libra por cada 10 libras 
de contenido del recipiente a 80 PSI

	 **	� La «S» indica impacto «silencioso», amortiguado, para un funcionamiento con 
poco ruido

 	 AVISO:	 • Información obtenida en bloque de prueba de laboratorio  
		  • �La frecuencia y potencia variarán según la calidad del aire, la lubricación de la unidad y 

la rigidez del soporte 
		  • Información sujeta a cambios de diseño

Información técnica - Modelos 50 y 55

Los pistones de impacto estándar Modelos 50 y 55 son la serie de pistones más populares debido 
a su fuerza lineal de alto impacto y eficiente transferencia de energía. Esta característica asegura el flujo 
de materiales a través de los recipientes, las tolvas y los dosificadores por peso; compacta materiales 
pulverulentos y viscosos en contenedores o encofrados; y activa cribas y separadores. 

El silenciador de escape y antipolvo reduce el ruido de escape y protege las piezas en 
funcionamiento del vibrador en condiciones pulverulentas para reducir la necesidad de mantenimiento 
y prolongar la vida útil. La salida roscada es ideal para los sistemas sanitarios cerrados.

Modelos 50-S y 55-S Los vibradores de pistón de funcionamiento silencioso son ideales 
en áreas en las que el ruido es Molesto, ya que una almohadilla de aire a ambos extremos elimina 
el impacto de los pistones. La acción oscilatoria con mucho empuje permite operar incluso con 
baja presión de aire. Use el tamaño mayor siguiente cuando se utilicen unidades silenciosas en 
lugar de unidades de impacto.

Modelo 50-L, cuerpo extra largo para más amplitud, más potencia y menor frecuencia de 
vibración: es perfecto para materiales húmedos o pegajosos, esponjosos en movimiento y de 
baja densidad. Disponible con Silenciadores de escape. Para menos mantenimiento y prolongar 
la vida útil, hay antipolvos disponibles.

Modelo 50-2EP, el pistón extendido tiene un recorrido de 5/8” y una extensión roscada para 
conectar barras o parachoques. Ideal para usar en contenedor portatil o Tolvas. 

Para mayor potencia, aumente el tamaño del diámetro del pistón - 1”, 1-1/4”, 1-1/2”, 2”, 3”. 
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MODELO 55 DE CARCASA DE UNA PIEZA
COLECTOR DE SALIDA - POTENCIA LINEAL

55-2 
55-2S

55-3
55-3S

55-1-1/2
55-1-1/2S

55-1-1/4
55-1-1/4S
55-150
55-150S

55-1
55-1S

Modelo 50
L, Largo W, Ancho H, Altura A** B* C I K

pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm NPT pulg. mm

50-1” 4-1/2 114 2 51 4-9/16 116 3-1/2 89 1/2 13 5/8 16 1/8 – –

50-1-1/4” 6 152 2-1/2 64 6-1/2 165 4-1/2 114 1/2 13 3/4 19 1/4 – –

50-1-1/2” 7-1/2 190 3 76 7-15/16 202 6 152 3/4 19 3/4 19 1/4 – –

50-2” 9 229 3-1/2 89 7-15/16 202 6 a 7-1/2 152 a 191 3/4 19 3/4 19 1/4 – –

50-2L” 9 229 3-1/2 89 9-7/16 240 6 a 7-1/2 152 a 191 3/4 19 3/4 19 1/4 – –

50-2EP 9 229 3-1/2 89 † † 6 a 7-1/2 152 a 191 3/4 19 3/4 19 3/8 – –

50-3” 10-1/2 267 4-1/2 114 10-1/2 267 8-7/16 214 3/4 19 1 25 1/2 2-1/2 64

50-3L” 10-1/2 267 4-1/2 114 13-1/2 343 8-7/16 214 3/4 19 1 25 1/2 2-1/2 64

50-CLE-3L” 10-1/2 267 4-1/2 114 13-1/2 343 8-7/16 214 3/4 19 1 25 1/2 2-1/2 64

Modelo 55 L, Largo W, Ancho H, Altura A** B* C I K
55-1” 4-1/2 114 2 51 3-7/8 98 3-1/2 89 1/2 13 5/8 16 1/8 – –

55-1-1/4” y 55-150 6 152 2-1/2 64 5-5/8 143 4-1/2 114 1/2 13 7/8 22 1/4 – –

55-1-1/2” 9 229 3-1/2 89 7-1/4 184 6 a 7-1/2 152 a 191 5/8 16 1-1/8 29 1/4 – –

55-2” 9 229 3-1/2 89 7-1/4 184 6 a 7-1/2 152 a 191 5/8 16 1-1/8 29 1/4 – –

55-3” 10-1/2 267 5 127 9-7/16 240 7-3/4 197 7/8 22 1-1/8 29 3/8 3-1/4 83

	 * 	 Diámetro máximo del perno de montaje
	 †	 Ver Diagrama 50-2EP

	AVISO: 	 •	El material, dimensiones e información sujetas a 
                  cambios sin aviso  
		  •	Dimensiones ±1/16” 
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B
B

W

W

W
L
A (espacio)

L
A

CC

Dimensiones

MODELOS 50-2EP Y 50-2EPS

MODELOS 55-1-1/2, 
55-1-1/2S, 55-2 Y 55-2S

Los Vibradores de pistón VIBCO brindan alto impacto y una 
transferencia de energía eficiente para asegurar el flujo de 
materiales sin inconvenientes a través de los recipientes, las 
tolvas, los dosificadores de peso y otros.

MODELO 50

MODELOS 55-1, 55-1S, 55-1-1/4, 
55-1-1/4S, 55-3, 55-3S

		  ** El rango de tamaño indica orificios de soporte ranurados
		�	   Hay disponible patrones alternativos de pernos. Con	

	 sultar a la fábrica. 
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LI-24LI-T
CAJA DE 

CONTROL

LI-16 LI-10

MODELO LI PARA IMPACTO INDIVIDUAL 
PISTONES NEUMÁTICOS CON BRIDA

13-3/4”
349 mm

	

H
I A A

W WW

K B BB

JJ

L
C

MONTURA 
CON 4 

AGUJEROS
MONTURA 

CON 2 
AGUJEROS

MONTURA
DE RANURAS

Modelos
LI

Peso 80 PSI   (5,5 Bar) Máx. Peso* del material en el área 
pendiente del recipiente 

libras kilos Máxima frecuencia de 
impulsos por minuto

Pies cúbicos
por carrera

Máx. pies cúbicos
 por minuto

Energía
por impacto libras kilos

LI-10 11.8 5.4 200 0.014 2.80 14 pies-libra 10,000 4,535

LI-16 23.6 10.7 160 0.019 3.04 48 pies-libra 20,000 9,070

LI-24 57.5 26.1 110 0.049 5.39 98 pies-libra 60,000 27,215

	 *	� Regla general para medir: Fuerza de vibración de una libra por cada 10 libras de 
contenido de recipiente a 80 PSI

 	 AVISO:	 • Información obtenida en bloque de prueba de laboratorio  
		  • �La frecuencia y potencia variarán según la calidad del aire, la lubricación de la 

unidad y la rigidez del soporte 
		  • Información sujeta a cambios de diseño

Modelo
Diámetro
del Pistón

L
Largo

W
Ancho

H
Altura A** B* C I J K

pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm NPT NPT pulg. mm
LI-10 1-1/4 32 6 152 2-1/2 64 8-9/16 217 4-1/2 114 1/2 13 7/8 22 3/8 3/8 – –
LI-16 2 51 9 229 3-1/2 89 9-1/4 235 6 to 7-1/2 152 3/4 19 3/4 19 1/2 1/2 – –
LI-24 3 76 10-1/2 267 4-1/2 114 13-9/16 344 8-7/16 214 3/4 19 1 25 1/2 1/2 2-1/2 64

	   * 	 Diámetro máximo del perno de montaje	
	 ** 	 Disponible con placa de base más grande. El rango de tamaño indica orificios de soporte ranurados. 
		  Hay disponible patrones alternativos de pernos. Consultar a la fábrica.

	 AVISO:	 •	El material, dimensiones e información sujetas a cambios            
                  sin aviso      •	Dimensiones ±1/16”
		  •	Dibujo técnico a escala disponible a pedido

Dimensiones

Información técnica

El pistón LI se usa cuando el impacto ajustable se requiere para fracturar 
puentes de material o canales. 

MODELO LI

El Modelo LI es un impactador de alta energía con impactos ajustables, que 
se controla mediante la presión de aire, un temporizador y solenoide. Bajo costo 
de funcionamiento: se utiliza para fracturar puentes de material y canales en los 
recipientes, tolvas, mezcladores y alimentadores. Las unidades son enviadas con 
un protector plastico en el conector NPT, que debe ser removida antes de usar. 
Retirarla antes de usar.  Si es necesario, se puede acceder al pistón desde la 
parte superior de la unidad si se retiran las 4 tuercas.

El temporizador, solenoide, lubricador, manguera y el recomendado silenciador, 
se venden separados.



vibrators@vibco.com • www.vibco.com • Hecho en EE. UU. • VIBCO, Inc. 27

NE
UM

ÁT
IC

OS

• 	�Orificios roscados de entrada 
y salida

• 	 Descarga de aire mediante el  
	 colector de salida

• 	� Silencioso, cumple los 
estándares de la OSHA

• 	 Núcleo de acero  
	 para una larga vida útil

• 	� Se ajusta a las marcas de la 
competencia

MODELOS MP-50, MP-62, MP-75
MINIPISTONES MONTADOS EN EL EXTREMO

MP-75 MP-62 MP-50
LÓGICOLÓGICO LÓGICOLÓGICO LÓGICOLÓGICO

5-5/16”
135 mm

	

Información técnica

Modelo
Peso

30 PSI (2 Bar) 60 PSI (4 Bar) 90 PSI (6.2 Bar)
Sonido*Vibraciones/

minuto
Pies3/

minuto
Vibraciones/

minuto
Pies3/

minuto
Vibraciones/

minuto
Pies3/

minuto

libras kilos
VPM 

(vibraciones 
por minuto)

CFM
VPM 

(vibraciones 
por minuto)

CFM
VPM 

(vibraciones 
por minuto)

CFM dB

MP-50 0.75 0.34 4000 0.02 5400 0.14 6400 0.65 50

MP-62 1.00 0.45 3400 0.15 4500 0.98 5500 1.75 55

MP-75 1.50 0.68 2600 0.20 3300 1.75 4000 3.00 65
  *	 Decibeles de la escala A a 1 metro y 90 PSI 	
	 AVISO:	 • Información obtenida en bloque de prueba de laboratorio  
		  • �La frecuencia y potencia variarán según la calidad del aire, la lubricación de la unidad 

y la rigidez del soporte 
		  • Información sujeta a cambios de diseño

Modelo
Diámetro
del Pistón

H, Altura H, (S-pequeño)** H, (L-grande)** D R W C I J*

Longitud Longitud Longitud Diámetro Hex Ancho Soporte Entrada Salida
pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm SAE mm NPT NPT

MP-50 1/2 13 3-3/16 81 2-13/16 71 3-11/16 94 1-3/8 35 1-1/2 38 1-3/4 44 1/4”- 20 Roscas métricas 
disponibles, 
consultar a 

VIBCO

1/8 1/4

MP-62 5/8 16 3-11/16 94 3-3/16 81 4-5/16 109 1-9/16 40 1-3/4 44 2 51 3/8”- 16 1/8 1/4

MP-75 3/4 19 4-9/16 116 3-7/8 98 5-5/16 135 1-7/8 48 2 51 2-5/16 59 1/2” - 13 1/8 1/4

  	 *	� Comuníquese con VIBCO para conocer las opciones de roscas. Roscas métricas 
disponibles.

	 **	� Estas unidades también se pueden encargar por pedido especial con longitud 
pequeña H(S) o grande H(L). Consultar a la fábrica.

	 AVISO:	 • El material, dimensiones e información sujetas a cambios sin aviso  
		  •	Dimensiones ±1/16”
		  •	Dibujo técnico a escala disponible por solicitud

W

C

H

J
I

R
D

Dimensiones

La Serie MP presenta un liviano cuerpo de aluminio. El pistón 
de acero se desliza en un cilindro con interior de acero para 
una larga vida útil. La línea MP aporta una fuerza lineal que 
es especialmente conveniente para las aplicaciones de 
alimentadores pequeños. 

La Serie MP es liviana. Su alta potencia para salida de peso 
la hace ideal para todo tipo de aplicaciones en las industrias 
químicas y de alimentación de piezas.

Para aplicaciones en espacios limpios, como en laboratorios, 
el orificio de descarga se puede equipar con una manguera 
de aire que conduce el aire de salida.

El pistón funciona con una presión tan baja como de 20 o 
30 psi. Las unidades MP funcionan en cualquier posición.

Los minipistones necesitan lubricación para una larga vida útil.

Con su gran potencia para producir peso, una unidad MP es perfecta 
para las tolvas pequeñas (derecha) así como para los recipientes y 

alimentadores.

MINIPISTÓN
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EXTREMOS PARA MONTAJE NEUMÁTICOS
VIBRADOR DE PISTÓN

30-1 70-140-110-1 10-1EM

5-5/8”
143 mm

	

MODELO 70 VIBRADOR CON EXTREMO 
ROSCADO: con extremos roscados con roscas 
SAE o métricas para conectar con la barra o el 
perno roscados. El Modelo 70 se puede ofrecer con 
muchas variantes; silencioso (con almohadillas de 
aire) o de impacto (el pistón golpea el terminal) con 
orificio de salida para conectar un silenciador o una 
manguera de aire para expulsar el aire de salida. 
La construcción de acero en su totalidad asegura 
una larga vida útil. El Modelo 70 es una solución 
económica para el mover material en pequeños 
recipientes y tolvas, así como cribas y equipos de 
alimentación. La potencia y frecuencia variarán 
según la presión del aire. Para hacer su pedido, 
especifique la rosca SAE o métrica. “S” se refiere a 
“unidades silenciosas” y “EM” se refiere a colector 
de salida si es necesario.

MODELO 80: VIBRADOR DE PISTÓN CON 
EXTREMOS PARA MONTAJE - “BIG RED”: el 
nuevo diseño, liviano y revolucionario totalmente de 
acero es la unidad más económica para los grandes 

trabajos en recipientes o tolvas, sin sacrificar la 
calidad de la unidades con bridas más costosas. 
La conexión por pernos individuales hace que la 
instalación sea rápida y sencilla. El “BIG RED” se 
ofrece con un pistón silencioso (con almohadilla de 
aire) o como la unidad estándar de impacto más 
poderoso (el pistón golpea el terminal).

Los orificios de salida de aire están cubiertos con 
juntas tóricas que mantienen el polvo y la suciedad 
fuera del cilindro del pistón para evitar los rayones y 
daños a las paredes del pistón y el cilindro y permitir 
que las unidades funcionen en los peores ambientes. 
Hay cuatro modelos básicos  con tamaños de pistón 
de 1”, 1-1/4”, 1-1/2” y 2”. Ver Modelo 70 para los 
tamaños más pequeños. Se puede agregar una 
armella para una cadena de seguridad en la parte 
superior de la unidad.

Hay colectores de salida disponibles en casi todas 
las unidades. Consulte a VIBCO Engineering para 
obtener más información.

Todos los vibradores de pistón requieren aire lubricado para un funcionamiento adecuado y una larga vida útil.

Diámetro
del pistón

40 PSI (2,8 Bar) 60 PSI (4 Bar) 80 PSI   (5,5 Bar) Peso* máximo del material en el área 
pendiente del recipiente

Vibraciones/
minuto Pies3/minuto Vibraciones/

minuto Pies3/minuto Vibraciones/
minuto Pies3/minuto libras kilos

VPM CFM VPM CFM VPM CFM Mín. Máx. Mín. Máx.
5/8 9,500 2.5 12,000 3.0 14,500 4.5 0 100 0 45

3/4 7,500 3.0 10,500 3.5 13,000 5.0 100 200 45 90

1 6,500 3.5 9,000 4.0 11,000 5.0 	 200 400 90 180

1S** 3,900 3.5 5,400 4.0 6,500 5.0 	 100 200 45 90

1-1/4 4,000 5.0 5,500 7.0 7,000 9.0 400 1,000 180 455

1-1/4S** 2,400 5.0 3,300 7.0 4,200 9.0 	 200 400 90 180

1-1/2 2,800 6.5 4,000 9.0 5,200 11.0 	 1,000 4,000 455 1,815

1-1/2S** 1,700 6.5 2,400 9.0 3,200 11.0 	 400 1,000 180 455

2 3,200 7.5 4,000 12.0 5,000 15.0 	 4,000 10,000 1,815 4,535

2S** 1,950 7.5 2,400 12.0 3,000 15.0 	 1,000 4,000 455 1,815

2L 1,600 17.5 2,000 26.0 2,400 31.0 	 8,000 20,000 	 3,630 9,070

2LS** 950 17.5 1,200 26.0 1,500 31.0 	 4,000 10,000 	 1,815 4,535

3 2,700 18.0 3,200 25.0 3,800 30.0 	 10,000 30,000 	 4,535 13,610

3S 1,650 18.0 1,950 25.0 2,300 30.0 	 8,000 20,000 	 3,630 9,070

	 *	� Regla general para medir: Una libra de potencia de vibración por cada 
10 libras de contenido del recipiente a 80 PSI

	 **	� La “S” indica impacto con almohadillas “silencioso”, para 
funcionamiento con poco ruido

 	 AVISO:	 • Información obtenida en bloque de prueba de laboratorio  
		  • �La frecuencia y potencia variarán según la calidad del aire, la lubricación de la unidad y la rigidez 

del soporte 
		  • Información sujeta a cambios de diseño

Información técnica

MODELO 10 VIBRADOR DE PISTÓN CON 
EXTREMOS PARA MONTAJE:  el cabezal 
de conexión individual es la unidad básica para 
aplicaciones con placas de frotamiento de fundición. 
Disponible con pistones de diámetro de 5/8, 3/4, 1, 
1-1/4 y 1-1/2”.

MODELO 30 VIBRADOR DE PISTÓN CON 
EXTREMOS PARA MONTAJE:  cabezal de 
conexión doble para máquinas con caja de testigos 
que necesitan más transferencia de vibración.

MODELO 40 VIBRADOR DE PISTÓN CON 
EXTREMOS PARA MONTAJE: vibrador con 
pernos prisioneros ideal para movilizarlo con facilidad en 
pequeños encofrados de hormigón o recipientes.

MODELO 44 VIBRADOR CON CABEZAL 
ACUÑADO: los agitadores de vagones tienen 
soportes para cuñas para ajustarse al conector 
hembra tipo cola de pato del vagón. Disponible en 
3”. Ver páginas 56 y 57 para obtener información 
adicional sobre agitadores para vagones. 
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MODELOS 10, 30, 40, 70 Y 80
CARCASAS REDONDAS Y HEXAGONALES

80-2 42-244-3

Modelo Peso L W H A B* C G I J
libras kilos pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm NPT NPT

80 - 1 2.1 1.0 1-5/8 41 1-5/8 41 5-7/8 149 – – 1/2-20 SAE

R
os

ca
s 

m
ét

ric
as

 d
is

po
ni

bl
es

, 
co

ns
ul

ta
r a

 V
IB

C
O

1-1/4 32 2-5/16 59 1/8 –
80 - 1-1/4 5.5 2.5 2-1/4 57 2-1/4 57 9-3/8 238 – – 3/8-16 SAE 1-5/16 33 4 102 1/4 –
80 - 1-1/2 3.8 1.7 2-1/4 57 2-1/4 57 9-5/16 237 – – 5/8-18 SAE 1-5/16 33 4 102 1/4 –
80 - 2 7.8 3.5 2-1/4 57 2-1/4 57 9-5/16 237 – – 7/8-15 SAE 1-3/8 35 4 102 1/4 –
70 - 5/8 1.2 0.5 1-5/16 33 1-1/8 29 4-3/4 120 – – 5/16-24 SAE 3/4 19 2-3/8 60 1/8 1/4**
70 - 3/4 1.8 0.8 1-5/8 41 1-3/8 35 4-3/4 120 – – 3/8-24 SAE 7/8 22 2-3/8 60 1/8 1/4**
70 - 1 2.0 0.9 1-5/8 41 1-5/8 41 4-5/8 117 – – 1/2- 20 SAE 5/8 16 2-3/8 60 1/8 1/4**
70 - 1-1/4 5.4 2.5 2-1/4 57 2-1/4 57 8 203 – – 1/2- 20 SAE 5/8 16 4 102 1/4 1/4**
44-3 57.1 25.9 6 152 10 254 13 330 6 152 — — 1 25 7-1/2 191 1/2 –
42-2 27.1 12.3 3-1/2 89 8-3/8 213 11-1/2 292 2-1/4 57 — — 3/4 19 6-15/16 177 1/4 –
40 - 1 1.9 0.9 2-7/8 73 1-5/8 41 6-3/16 157 – – 1/2 13 7/16 11 2-5/16 59 1/8 –
40 - 1-1/4 6.7 3.0 6 152 2-1/4 57 9-1/2 241 – – 1 25 7/8 22 4 102 1/4 –
30 - 5/8 1.5 0.7 1-1/4 32 1-1/8 29 6-5/16 160 5-3/8 137 5/16 8 1/2 12 3-1/8 79 1/8 –
30 - 3/4 2.2 1.0 1-1/4 32 1-1/4 32 6-5/16 160 5-3/8 136 3/8 10 1/2 12 3-3/16 81 1/8 –
30 - 1 2.3 1.0 1-7/8 48 1-5/8 41 6-9/16 167 5-3/8 162 3/8 10 1/2 12 3-1/4 83 1/8 –
30 - 1-1/4 6.2 2.8 2-5/16 59 2-1/4 57 10-1/2 267 9-1/8 232 1/2 13 3/4 19 5-1/4 133 1/4 –
30 - 1-1/2 7.5 3.4 2-1/4 57 2-1/4 57 11-3/8 289 9-1/2 241 5/8 16 7/8 22 5-3/8  137 1/4 –
10 - 5/8 1.4 0.6 1-5/16 33 1-1/4 32 5-1/2 140 – – 5/16 8 1/2 12 – – 1/8 –
10 - 3/4 2.1 1.0 1-5/8 41 1-5/8 41 5-1/2 140 – – 3/8 10 1/2 12 – – 1/8 –
10 - 1 2.1 1.0 1-7/8 48 1-7/8 48 5-5/8 143 – – 3/8 10 1/2 12 – – 1/8 –
10 - 1-1/4 5.8 2.6 2-5/16 59 2-5/16 59 9-1/4 235 – – 1/2 13 11/16 18 – – 1/4 –
10 - 1-1/2 7.0 3.2 2-15/16 75 2-1/2 64 9-11/16 246 – – 5/8 16 7/8 22 – – 1/4 –

    *Diámetro máximo del perno de soporte        AVISO:  El material, dimensiones e información sujetas a cambios sin aviso  •  Dimensiones ±1/16”
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Dimensiones

Los vibradores se usan en serie. Todos los vibradores 
neumáticos de pistón requieren aire lubricado para un 
funcionamiento adecuado y una larga vida útil. Las 
unidades como estas 70-1 pueden compartir una línea 
de aire y seguir funcionando con efectividad.

AVISO: Los modelos 
de pistones con 
extremos para 
montaje 10, 30, 
40 y 70 están 
disponibles con 
tuerca hexagonal 
por pedido especial.

**	   Solo para Modelos EM
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MODELOS CONVENCIONALES 
NEUMÁTICOS DE ALTA FRECUENCIA SVR Y SVRF

SVR-4000 SVRL-6500
SVRL-5500

SVR-8000

LC-1 OREJETA
SOPORTE

5”
127 mm

	

Vibco presenta dos modelos: el “SILENCIOSO” y un vibrador neumático 
“convencional” de alta frecuencia.

CÓMO FUNCIONA - un rotor gira alrededor del eje en el modelo 
Convencional o gira libre y silenciosamente en una carrera circular en los 
Modelos Silenciosos. Almohadillas silenciadoras adicionales en la cubierta 
terminal exterior amortiguan el ruido del aire que sale.

Las unidades de SVR CONVENCIONAL tienen un diseño simple y 
de bajo costo, con una lectura de 95 a 110 dB. Las unidades de SVR 
SILENCIOSOS funcionan con una lectura de 80 a 85 dB.

Características de los diseños Patentados de VIBCO:

1. SIEMPRE arrancarán con solo abrir la válvula de la línea de aire.  
No se necesita un chorro de aire.

2. La Placa de desgaste patentada entre el rotor y la cubierta terminal está hecha 
de acero para resortes y no desgastará, lo que asegura el funcionamiento por 
mucho tiempo sin necesidad de mantenimiento y evita las costosas reparaciones 
de la cubierta terminal.

Información técnica

Modelo
Peso

80 PSI   (5,5 Bar) 90 PSI (6,2 Bar) 100 PSI  (6,9 Bar) pies 
cúbicos 
/minuto

Sonido*Vibración 
/minuto Fuerza centrífuga Vibración 

/minuto Fuerza centrífuga Vibración
 /minuto

Fuerza 
centrífuga

libras kilos VPM libras Newtons VPM libras Newtons VPM libras Newtons CFM dB
SVRFS-2000
SVRWS-2000

19
20

8.62
9.07 11,500 3,600 16,000 12,500 4,000 17,800 13,500 4,400 19,500 40 78

SVRFS y LS-4000
SVR-4000

22
23

10.0
10.4 11,500 3,600 16,000 12,500 4,000 17,800 13,500 4,400 19,500 40 78

90
SVRLS-5500
SRL-5500

43
33

19.5
15.0 9,000 4,950 22,000 10,000 5,500 24,500 10,500 6,100 27,100 56

78
82

SVRLS-6500
SRL-6500

45
39

20.4
17.8 8,800 5,575 24,800 9,500 6,500 28,900 10,000 7,200 32,000 58 80

98
SVRLS-8000
SVR-8000

47
51

21.3
23.1 8,500 7,625 33,900 8,700 8,000 35,600 9,500 9,550 42,500 62 82

98
SVRWS-4000 23 10.4 11,500 3,600 16,000 12,500 4,000 17,800 13,500 4,400 19,500 40 78
SVRWS-5500 60 27.5 10,000 4,950 22,000 10,000 5,500 24,500 10,500 6,100 27,100 56 82
SVRWS-6500 61 28.0 8,800 5,545 24,800 9,500 6,500 28,900 10,000 7,200 32,000 58 85

          * 	Decibeles de la escala A a 1 metro y 90 PSI.

	 AVISO:	 • Información obtenida en bloque de prueba de laboratorio  
		  • �La frecuencia y potencia variarán según la calidad del aire, la lubricación de la unidad y la rigidez del 

soporte 
		  • Información sujeta a cambios de diseño

Las Unidades SVRL de estas imágenes se están usando 
para reforzar una pared de retención de hormigón. El 
soporte de orejeta, que también se ilustra, las convierte 
en la solución ideal en cuanto a portabilidad. 

• 	Se puede diseñar para que arranque en cualquier posición
• 	Alta frecuencia, alta potencia
• 	Diseño silencioso patentado
• 	Cámara “Air Saver” patentada 
• 	Placas de desgaste patentadas 

3. La Cámara AIR SAVER patentada no 
elimina todo el aire comprimido antes 
del ciclo siguiente, lo que disminuye el 
consumo de aire de las unidades.

Solicite el 
Catálogo N.º 0103 Paredes y 
columnas exteriores o el Catálogo 
N.º 8401 Manual y guía para el 
equipo de vibración de hormigón 
en el exterior.
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SVRFS-2000
SVRFS-4000

SVRLS-2000
SVRLS-4000

MODELOS SILENCIOSOS SVRS
SVRFS, SVRLS, SVRWS

SVRLS-5500
SVRLS-6500
SVRLS-8000

SVRWS-4000

UWF 1
ó 3LC-2

OREJETA
SOPORTE

LC-1
OREJETA
SOPORTE

Modelo
L W H A B* C D F** K I

pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm SAE

SVR-4000 7-1/2 191 6-1/8 156 5 127 6-1/4 159 1/2 12 7/8 22 4-7/8 124 3-7/16 87 2 51 5/8-18

SVR-5500 7 178 6-1/16 154 7-3/8 187 7 178 – – 3/4 19 5-3/8 137 3-1/2 89 – – 5/8-18

SVRL-5500, 6500 9-1/2 241 6-1/8 156 9-1/4 235 8 203 1 25 3/4 19 6-1/2 165 1-1/4 32 – – 5/8-18

SVRF-5500 10-1/4 260 6-1/8 156 8-1/8 206 8 203 3/4 19 1-1/8 29 5-3/8 137 3-1/4 83 – – 5/8-18

SVR-8000 9-3/8 238 6-3/8 162 9 229 7 178 3/4 19 6-1/2 165 – – 3-1/8 79 3-1/2 89 5/8-18

SVRFS-2000, -4000 7-11/16 195 7-3/8 187 7-1/8 181 6 152 11/16 17 3/4 19 5-1/8 130 2-1/16 52 – – 5/8-18

SVRLS-2000, -4000 7 178 8 203 7-1/2 190 6 152 3/4 19 1/2 13 5 127 1-1/4 32 – – 5/8-18

SVRLS-5500, 6500, 
8000 9-1/2 241 8-1/16 205 9-1/4 235 7-3/4 197 1 25 3/4 19 6-3/8 162 1-1/4 32 – – 5/8-18

SVRWS-4000 7-3/4 197 8-1/16 205 6-7/8 175 5-1/8 130 – – 1 25 5-1/8 130 2-3/16 56 – – 5/8-18

SVRW(S)-5500, 6500
Agitador de vagones 8-5/8 219 8-5/8 219 9-7/8 251 11 279 – – 1-1/8 29 6-1/8 156 5-1/2 140 – – 5/8-18

	 *	 Diámetro máximo del perno de soporte 
	 **	 Ancho en pies

AVISO:	•	 El material, dimensiones e información sujetas a cambios sin aviso  
	 •	 Dimensiones ±1/16”
	 •	� Todas las unidades usan una manguera de 3/4“ con roscas de 5/8-18 SAE suministradas por VIBCO
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SVR-8000
Para grandes mesas de hormigón

SVRLS y SVRL
Encofrados para tuberías, moldes de 

baterías, mesas basculantes, paneles, etc.

Dimensiones

SVR-4000
Instalaciones permanentes como mesas y 

encofrados con abrazadera en soportes para 
portabilidad.

SVRF y SVRFS
Mesas vibratorias, encofrados de túneles e 

instalaciones más permanentes

SVRWS-4000
Tanques sépticos, pozos, bóvedas para entierro, 

escalones, vibrador portátil para hormigón
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SVRW(S)-5500 y 6500
Agitador de vagones
(ver páginas 58 a 60)
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MODELO SVRX DE ALTA FRECUENCIA 
VIBRADORES NEUMÁTICOS PARA ENCOFRADO DE HORMIGÓN

SVRX 
funciona 

con MEVA
Soporte de otro 

fabricante

SVRX 
funciona 
con PERI

Soporte de otro 
fabricante

SVRX 
funciona 

con DOKA
Soporte de otro 

fabricante

SVRX 
funciona 

con CUALQUIER 
ENCOFRADO

Soporte de VIBCO Lubricador en línea 
de VIBCO 

5-1/4”
133 mm

	

 C H 

 D 

 B* 

 I

 W 
 K  A 

 L 

• 	 Bajo costo
• 	� Se ajusta a todos los sistemas de encofrado 

para hormigón actualmente en el mercado
•	� Liviano y fácil de mover de encofrado a 

encofrado o de sitio de trabajo a sitio de trabajo
• 	 Siempre arranca
• 	� Placas de desgaste patentadas para una larga 

vida útil
El MODELO SVRX viene con un soporte de montaje para soldar 
en los soportes de encofrado MEVA, PERI y DOKA del cliente o para 
soldarlo permanentemente en rigidizadores para encofrado. El SVRX 
fue diseñado para ajustarse a cualquier soporte para encofrado que 
utilice el fabricante de encofrados. Es liviano, está integrado al soporte 
y es fácil moverlo de posición a posición en el encofrado. 
Su bajo costo lo hace asequible para que esté colocado 
permanentemente en el encofrado y evitar que haya que 
moverlo continuamente. La característica patentada «Start 
every time» (arranca siempre) hace que la 
unidad arranque con solo activar la válvula de 
aire. Otras unidades del mercado requieren 
un chorro de aire para arrancar. El diseño 
patentado «Wear plate design» (diseño de 
placa de desgaste) asegura que la unidad 
no requiera mantenimiento en toda su larga 
vida útil y elimina las costosas reparaciones 
de la placa terminal.

Modelo
Peso

80 PSI (5,5 Bar) 100 PSI (6,9 Bar) 120 PSI (6,2 Bar)

Vibración
/minuto

pies 
cúbicos
/minuto

Vibración
/minuto

Pies
cúbicos
/minuto

Vibración 
/minuto

Pies
cúbicos
/minuto

Fuerza
centrífuga

libras kilos VPM FCFM VPM CFM VPM CFM libras Newtons

SVRX-4000 19 8,6 9.000 28 10.000 32 11.000 38 4.000 17.800
  AVISO:	•	� Información obtenida en bloque de prueba de laboratorio • Información sujeta a 

cambios de diseño 
	 •	� La frecuencia y potencia variarán según la calidad del aire, la lubricación de la 

unidad y la rigidez del soporte

Dimensiones (incluido el soporte)

Solicite el 
Catálogo 
n.º 0103

Solicite el 
Manual para 
hormigón de
VIBCO

El modelo SVRX-4000 estándar de VIBCO ofrece hasta 8” de penetración 
por vibración a entre 9 y 11000 VPM. Con una presión de aire de 80 a 

120 PSI, el SVRX 4000 produce 4000 libras de potencia. La lubricación es 
necesaria para una larga vida útil. Consulte acerca de los lubricadores en 
línea de VIBCO.

Modelo
L W H A B* C D K Entrada I

pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm SAE

SVRX-4000 5-1/4 133 6-1/4 159 5-1/4 133 4 102 1/2 13 3/8 10 3-3/4 95 5 127 5/8-18

      *	Tamaño de perno - SAE 1/2-13 AVISO: 	•	 El Material, dimensiones e información sujetas a cambios sin aviso
		 •	 Dimensiones ±1/16”

Información técnica
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MODELO SVR DE ALTA FRECUENCIA
APLICACIONES PRÁCTICAS

Arriba: nuestro Big Bertha DC-3500 funciona igualmente bien en un equipo de excavación donde 
sacude lodo húmedo sin tener que operar los sistemas hidráulicos de las máquinas con brusquedad.

Los Vibradores VIBCO están habituados a las aplicaciones de hormigón, ya sea para columnas, paredes, 
losas, cimientos o premoldeado. A continuación, nuestro Modelo SVRFS (páginas 30 y 31) con Soporte 
Stik-It™ (página 65) se está usando para reparar un puente en RI, y a la izquierda, está colocado en un 
encofrado para columnas de hormigón. En la imagen superior, nuestro SVRWS (páginas 30 y 31) está 
siendo usado con un soporte UWF para lograr una excelente transferencia de la vibración. VIBCO tiene 
soportes que funcionarán bien con cualquier encofrado de hormigón, incluso si es de madera.
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POTENCIAS NEUMÁTICA E HIDRÁULICA de VIBCO 
HASTA 3500 LIBRAS

PC-3500, HC-3500

10-3/4”
273 mm
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MODELOS B

HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS
PF-3500 y BIG BUSTER PC-3500 
(neumáticos), HF-3500 y HC-3500 (hidráulicos) 
Se coloca una unión de aislamiento de la 
vibración patentada entre el eje excéntrico 
y el eje impulsor del motor que elimina 
cualquier transferencia de vibración a 
través del eje. Otra unión de aislamiento 
de la vibración se conecta entre la carcasa 
del vibrador y la carcasa del motor, y elimina 
cualquier transferencia de vibración.

Ventajas - Con este diseño único patentado, 
se elimina la falla prematura de la unidad 
de impulso y se puede esperar una vida útil 
completa, lo que sumará vida útil a la unidad 
notablemente y eliminará paradas costosas y 
los costos de mantenimiento. Ahora realmente 
se puede usar la unidad de manera continua, 
que es la GRAN ventaja que tiene con respecto 
a las unidades de la competencia.

Características generales - los vibradores Big 
Buster suman alta potencia a baja frecuencia. 
Están diseñados para el servicio continuo. 
Todos los modelos están disponibles con 
impulso neumático o hidráulico. Las unidades 
Big Buster están diseñadas con cojinetes 
sellados. Requieren lubricantes aeronáuticos 
para las paletas del motor de aire.

¿Dónde usarlas? - Estas unidades son ideales 
para las aplicaciones más duras desde la 
descarga de vagones al traslado de materiales 
en recipientes y tolvas. El control preciso de 
la velocidad permite “ajustar” el vibrador para 
obtener los mejores resultados en cualquier 
aplicación. Las Big Buster están disponibles 
con abrazaderas en la base para facilitar la 
portabilidad y con pernos en la base para la 
colocación permanente.

HIDRÁULICOS - Los vibradores hidráulicos 
de VIBCO funcionan en cualquier posición 
y no los afectan los sitios sucios, lodosos o 
húmedos. Pueden funcionar con presiones 
de hasta 3000 PSI, lo que los hace ideales 
para usar con equipos de construcción para 
distintas aplicaciones.

MODELOS HLF y HL (hidráulicos) La versión 
pequeña de las Unidades Big Buster HF está 
equipada con un acoplamiento interno para 
maximizar la vida útil del motor hidráulico. Estos 
pequeños y potentes vibradores de alta velocidad 

Modelos
hidráulicos

Peso
600 PSI (41,4 Bar) 800 PSI (55,2 Bar) 1000 PSI  (69 Bar)

Vibracio-
nes/minuto

Galones/
minuto Fuerza centrífuga Vibraciones/

minuto
Galones/
minuto Fuerza centrífuga Vibraciones 

/minuto
Galones/
minuto Fuerza centrífuga

libras kilos VPM máx. GPM libras Newtons VPM máx. GPM libras Newtons VPM máx. GPM libras Newtons

B-190 1.0 0.45 4.600 4.5 190 890 6,100 4.8 330 80 7,400 6.5 286 1,272

B-250 2.0 0.91 4.200 4.5 280 1,245 5,000 4.5 400 1,765 5,800 6.5 535 2,375

B-320 3.5 1.60 3.700 5.0 300 1,340 4,500 6.0 445 1,980 5,300 7.0 615 2,745

Modelos
neumáticos

Peso
60 PSI   (4 Bar)

Vibración por 
minuto

Pies cúbicos por 
minuto Fuerza centrífuga

libras kilos VPM CFM libras Newtons
PF-800 37 17.0 4,000 11 800 3,560
PF-1200 38 17.4 3,500 21 1,200 5,340
PF-1500 60 27.0 3,500 31 1,500 6,670
PF-PC-3500 71 32.2 3,500 39 3,500 15,570
PLF-3500 40 18.1 5,400 45 5,600 17,000
AVISO: Información obtenida en bloque de prueba de laboratorio • Información sujeta a cambios de diseño • 	La frecuencia y potencia variarán según la 
calidad del aire, la lubricación de la unidad y la rigidez del soporte

Modelos
hidráulicos

Peso Presión media Vibraciones/
minuto

Galones/
minuto Fuerza centrífuga Sonido*

libras kilos PSI VPM máx. GPM libras Newtons dB
HF-800 37 17.0 600 5,000 3.2 1,300 5,785 72
HF-1200 38 17.4 800 4,500 2.9 1,900 8,450 74
HF-1500 39 17.7 900 4,000 2.6 2,000 8,900 76
HF-HC-3500 51 23.0 1,200 3,500 2.4 3,500 15,570 80
HL-3000 39 17.7 1,000 5,000 3.2 3,400 15,125 76
HLF-700 14 6.5 900 9,000 2.8 700 3,115 72
HLF-1300 20 9.0 1,000 9,000 2.8 1,300 5,785 72
HLF-1750 30 14.0 1,000 5,000 2.6 2,300 10,230 72
HLF-3500 35 16.0 1,200 4,000 2.5 3,500 15,570 72
HLF-5000 41 18.6 1,500 4,000 2.5 4,500 20,020 72

	 *	� Decibeles de la escala A a 1 metro 
y promedio de PSI (o valor máximo 
de lista)

  AVISO:	 •	�Información obtenida en bloque de prueba de laboratorio • Información sujeta a 
cambios de diseño 

	 •	La frecuencia y potencia disminuirán en un soporte menos rígido • Presión máxima 3.000 PSI

Información técnica

de 9000 r.p.m. ofrecen una solución económica para muchos problemas de 
manejo de materiales. El HL 3000 tiene el mismo diseño que el HF - se ajusta a al 
soporte de orejeta LC-1. Genera una potencia de 3000 libras a 7000 r.p.m., ideales 
para aplicaciones en hormigón.

MODELO B - PATENTADO (hidráulico) En el diseño patentado de VIBCO, 
el líquido hidráulico bajo presión impulsa una rueda de turbina patentada 
especialmente diseñada que produce una vibración de alta frecuencia con 
niveles de ruido de hasta 60 ó 62 dB a velocidad máxima. Una verdadera 
unidad de bajo costo ideal para equipos de Fabricantes de Equipamiento 
Original (O.E.M., por sus siglas en inglés).

• Neumático e hidráulico
• Potencia hasta 3500 libras
• Servicio continuo

• Velocidades de 5600 a 9000 VPM
• Velocidad ajustable
• Soporte de pie y abrazadera

PF-3500 (neumático)
HF-3500 (hidráulico)

PLF-3500, PLF-1750 	
	 (neumático)
HLF-3500, HLF-1750
	 (hidráulico)

HF-800, HF-1200, 
HF-1500 (hidráulico)
PF-800, PF-1200, 
PF-1500 
(neumático)



vibrators@vibco.com • www.vibco.com • Hecho en EE. UU. • VIBCO, Inc. 35

NE
UM

ÁT
IC

OS

B-190,
B-250,
B-320

(hidráulico)

HLF-1300
(hidráulico)

HLF-700
(hidráulico)

MODELOS B, HL, PF, PLF,
PC, HLF, HF Y HC

(hidráulico) A, 
Válvula de 

control

B, Válvula de 
retención
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MODELO HLF-700
HLF-1300

MODELOS PF-3500, HF-3500†† MODELOS HLF-1750†, 3500†

A
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MODELO PC-HC
PC-HC-3500

MODELO
HL-3000

HLF-5000
HYDRA BERTHA†

A F

B

L W

H D
C

K

I/J

Modelo L W H A B* C D F G I* y J* K
pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm SAE pulg. mm

HF-800, 
1200, 1500 10-3/8 264 11-1/4 286 8-3/4 222 8-1/2 216 3/4 19 1-3/8 35 6-1/2 165 2-13/16 71 8-1/2 216 3/4-16 – –

HF-3500 10-3/4 273 12-5/8 321 9-1/4 235 8-1/2 216 5/8 16 1-3/8 35 6-5/8 168 4-1/8 105 – – 3/4-16 2-1/2 64
HC-3500 12-1/2 318 12-1/4 311 10-3/4 273 10 254 1-1/4 32 1-3/16 30 6-1/2 165 – – – – 3/4-16 – –
HLF-700 5 127 7 178 4-1/2 114 3-1/2 89 1/2 13 3-7/8 98 – – – – 2-1/2 64 9/16-18 – –
HLF-1300 5-3/4 146 7-5/8 194 5 127 4-1/2 114 1/2 13 5 127 – – – – 2-1/2 64 9/16-18 – –
HL-3000 9-1/2 241 11-1/4 286 9-1/4 235 7-3/4 197 1 25 3/4 19 6-1/4 159 – – 3-1/8 79 3/4-16 – –
HLF-1750 † 10-1/4 260 8-9/16 217 9 229 8-1/2 216 3/4 19 1-3/8 35 6-1/2 165 2-13/16 71 5-3/8 137 3/4-16 – –
HLF-3500 † 10-1/4 260 8-9/16 217 9 229 8-1/2 216 3/4 19 1-3/8 35 6-1/2 165 2-13/16 71 5-3/8 137 3/4-16 – –
HLF-5000 † 10-1/4 260 8-9/16 217 7 178 8 203 3/4 19 1-3/8 35 6-1/2 165 3-5/8 92 – – 3/4-16 2 51
*�Diámetro máximo 
del perno de soporte

	 † 	Ver página 45 para obtener más información sobre las unidades Big Bertha.
	 † † 	PF, HF-800, -1200, y -1500 usan anillos de compresión que no aparecen en los dibujos a escala.

AVISO: El material, dimensiones e información sujetas 
a cambios sin aviso • Dimensiones ±1/16”

Modelo
L W H A B* C D F G I* y J* K

pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm NPT pulg. mm

B-190 5-1/4 133 3-1/8 79 4-5/8 117 4 102 3/8 104 3/4 19 2-1/2 64 1-13/16 46 3 76 3/8 – –

B-250 6-3/4 171 3-5/8 92 5-3/8 137 5 127 1/2 13 1 25 3 76 2-1/4 57 3-3/8 86 1/2 – –

B-320 6-7/8 175 3-5/8 92 5-7/8 149 5 127 1/2 13 1-1/8 29 3-1/2 89 2-5/8 67 3-5/8 92 1/2 – –
  *�Diámetro máximo del perno de 

soporte
† �Ver página 45 para obtener más información sobre las 

unidades Big Bertha.
AVISO: El material, dimensiones e información sujetas a cambios sin aviso 
• Dimensiones ±1/16”

Dimensiones
A
L

W
I/J

B

C
F

G

H D

Modelo L W H A B* C D F G I* y J* K
pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm NPT pulg. mm

PF-800, 1200, 1500 10-3/8 264 11-1/4 286 8-3/4 222 8-1/2 216 3/4 19 1-3/8 35 6-1/2 165 2-13/16 71 8-1/2 216 1/2 – –

PF-3500 10-3/4 273 12-5/8 321 9-1/4 235 8-1/2 216 5/8 16 1-3/8 35 6-5/8 168 4-1/8 105 – – 1/2 2-1/2 64

PC-3500 12-1/2 318 12-1/4 311 10-3/4 273 10 254 1-1/4 32 1-3/16 30 6-1/2 165 – – – – 1/2 – –

PLF-3500 10-3/8 264 9-1/2 241 8-3/4 223 8-1/2 216 3/4 19 1-3/8 35 6-1/2 165 2-13/16 71 5-3/8 137 – – –
  *Diámetro máximo del
	 perno de soporte

	 † 	Ver página 45 para obtener más información sobre las unidades Big Bertha.
	 † † 	PF, HF-800, -1200, y -1500 usan anillos de compresión que no aparecen en los dibujos a escala.

AVISO:	 El material, dimensiones e información sujetas 
a cambios sin aviso • Dimensiones ±1/16”
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I* (entrada) y J* (salida)

HL-3000 (hidráulico)
PL-3000 (neumático)
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